OPTi5a%" 530006/ 30006 Vario

Pita tasmowa do obroébki metalu z wychylng rama.
OpTisaw S 300DG Vario z bezstopniowo regulowang predkoscig tasmy pity.

Argumenty w postaci jakosci, wydajnosci i ceny
Cicha praca
Ciezka wersja zeliwna
Duza doktadnos¢ ciecia dzieki eliminacji wibracji
Prowadzenie tasmy na tozyskach kulkowych daje bardzo dobre prowadzenie tasmy i tym samym optymalne ciecie
Szczotka do usuwania wiéréw
Mikrowytgcznik do automatycznego wytgczania kraricowego
Przycisk "Reczny bieg tasmy" na dZzwigni manualnej wtacza i wytgcza bieg tasmy pity
Seryjnie z wysokiej jakosci tasmg bi-metalowg
Ogranicznik materiatu ze skalowaniem Manometr
Ograniczniki koricowe regulowane z doktadnoscig stopniowa Prosta i doktadna kontrola napie-
Zgodnos¢ uktadu elektrycznego z normami CE cia tasmy pity

S 300DG Vario
Filtr elektromagnetyczny
(kompatybilnos¢ elektromagnetyczna)

Podpora rolkowa
Do podparcia dtugich

" Pompa chtodziwa
materiatéw

Moc silnika 100 W

Imadto do szybkiego mocowania
Przestawiane pokrettem
Duza sita mocowania ze wzgle-
du na dZwignie szybko mocujaca

Wyposazenie standardowe

Regulowany ogranicznik materiatu
Tasma pity bi-metalowa
Podstawa maszyny

Dzwignia mocujaca ramie pity
Bezstopniowo przestawiane ciecia
w zakresie od -45° do 60°

Podstawa maszyny
Stabilna

Ilu.: OpTisaw S 300DG . .
Zakresy ciecia

Nr artykutu 3290290 45° @ 215 mm 190 mm 190 x 200 mm
Cena netto -60° @ 135 mm 135 mm 135 x 135 mm
Nr artykutu 3290295 Zakres ciecia jest ustalany w cieciu petnym.
Cena netto Przy odcinaniu zakres ciecia moze by¢ wiekszy.
Dane maszyny Tasmy pity HSS Bi-Metall M 42
Napiecie elektryczne / 400V /3 Ph ~50 Hz Kat ustawczy
Moc silnika napedowego tasmy pity 1,5 kW Zgby na cal zeba Nrartykutu  Cena netto
Moc silnika pompy chtodziwa 100 W N
Wszystkie 5-82Zpz 0 3357751
Posuw - opadanie ramy pity regulowany bezstopniowo 6 -10 ZpZ 0° 3357753
Predkos¢ tasmy pity 35 /70 m/min. ) o
regulowana bezstopniowo B : e
Predkos¢ tasmy pity S 300DG Vario w zakrese 20 - 90 m/min Zestaw tasm do pity HSS Bi-Metall M 42
Wymiary tasmy pity 2750 x 27 x0,9 mm 1 sztuka taémy do piy 6 - 10 ZpZ; 0
Kat CI.QCIa od 45° do -60° 1 sztuka tasmy do pity 5 - 8 ZpZ; 0° 3357700
Wymiary 1 sztuka taémy do pity 5 - 8 ZpZ; 6°
Dtugosc 1680 mm o . o )
Szer. bez / z ogranicznikiem materiatu 700/ 1300 mm »Og6lne informacie o pile tasmowej” na stronie 154
Wys. dolnego / gérnego potozenia kraricowego 1600 /1850 mm Pita (przemiennik czestotliwosci) jest zgodna z norma DIN EN 55011:2011-04 klasa C2
Ciezar netto 335 kg (eksploatacja tylko w obszarach mieszanych-1 i przemystowych)
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