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Vacuum Cleaner INSTRUCTION MANUAL
Munococ IHCTPYKLIS 3 EKCMNYATALLI
Odkurzacz INSTRUKCJA OBSLUGI
Aspirator MANUAL DE INSTRUCTIUNI
Absauggerit BEDIENUNGSANLEITUNG
[Hu] Porszive HASZNALATI KEZIKONYV
[sk] Vysavaé NAVOD NA OBSLUHU
Vysavaé NAVOD K OBSLUZE
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ENGLISH (Original instructions)
Explanation of general view

1-1. Suction force adjusting knob 10-4. LOCK position 23-1. Polyethylene bag
1-2. Switch lever 11-1. Caster 23-2. Holder plate
2-1. Suction force adjusting knob 11-2. Stopper lever 23-3. Tank
2-2. Switch lever 11-3. FREE position 24-1. Tank cover
3-1. Cap 11-4. LOCK position 24-2. Polyethylene bag
3-2. Power supply cord 12-1. Rubber holder 24-3. Hook
3-3. Suction force adjusting knob 13-1. Paper pack 26-1. Handle
3-4. Switch lever 15-1. Cord hook 26-2. Head
4-1. Suction force adjusting knob 16-1. Press with a force and lower 27-1. Cord hook
4-2. Switch lever 17-1. Tank cover 27-2. Power supply cord
5-1. Holder 17-2. Protrusion of the pipe holder 28-1. Power supply cord
6-1. Power supply cord 17-3. Groove 28-2. Base hook
6-2. Base hook 19-1. Tank cover 29-1. Cord hook
7-1. Front cuffs 19-2. Hook 29-2. Power supply cord
8-1. Hose 20-1. Tank cover 30-1. Power supply cord
10-1. Caster 20-2. Hook 30-2. Base hook
10-2. Stopper lever 22-1. Holder plate 31-1. Tank
10-3. FREE position 22-2. Tank 31-2. Prefilter
SPECIFICATIONS
Model VC1310L/VC2510L / VC3210L
EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL
Voltage Volt 230 -240 230 - 240 110 230 - 240 220
Power consumption Watt 1050 1050 1050 1050 1050
Connected load for Wattat ¥
appliance socket symbol mode 2400 1350 650 2000 2400
Connected load for Watt at <=
appliance socket symbol mode 2600 1600 950 2400 2600
Total connected load Watt 3650 2650 2000 3450 3650
Model VC1310L VC2510L VC3210L
Volume flow (air) 2.0m*/min.
Vacuum 22 kPa
Protection class 1
Type of protection IP X4 (splash-proof)
Recoverable Dust 13L 25L 32L
capacity Water 7L 14L 27L
. . 366 mm x 334 mm 432 mm x 416 mm 552 mm x 398 mm
Dimensions (L x W x H) X420 mm X451 mm X685 mm
Net weight 9.6 Kg 10.5Kg 14.5Kg

« Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
« Specifications may differ from country to country.
* Weight according to EPTA-Procedure 01/2003
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Symbols

The following show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.
Read instruction manual.

Warning! The cleaner may contain
°°°°° hazardous dust.
Never stand on the cleaner.

Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment
together with household waste material!
In observance of European Directive
2002/96/EC on waste electric and
electronic equipment and its
implementation in accordance with
national law, electric equipment that
have reached the end of their life must
be collected separately and returned to
an environmentally compatible recycling
facility.

ENE016-1
Intended use

The tool is intended for collecting both wet and dry dust.
ENF001-1

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of
the same voltage as indicated on the nameplate, and can
only be operated on single-phase AC supply. This tool
should be grounded while in use to protect the operator
from electric shock. Use only three-wire extension cords
which have three-prong grounding-type plugs and

three-pole receptacles which accept the tool's plug.
ENG905-1

Noise
The typical A-weighted noise level determined according
to EN/IEC60704:

Model VC1310L

Sound pressure level (Lya) : 72 dB(A)
Uncertainty (K) : 2.5 dB(A)
The noise level under working may exceed 80 dB (A).

Model VC2510, LVC3210L

Sound pressure level (Lya) : 73 dB(A)
Uncertainty (K) : 2.5 dB(A)
The noise level under working may exceed 80 dB (A).

Wear ear protection

ENHO038-1
For European countries only
EC Declaration of Conformity
We Makita Corporation as the responsible

manufacturer declare that the following Makita
machine(s):
Designation of Machine:
Vacuum Cleaner
Model No./ Type: VC1310L, VC2510L, VC3210L
are of series production and
Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC
And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:
EN60335
The technical documentation is kept by our authorised
representative in Europe who is:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

23.06.2010

e

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENB119-3

VACUUM CLEANER SAFETY
WARNINGS

/\ WARNING! IMPORTANT READ CAREFULLY all
safety warnings and all instructions BEFORE USE.
Failure to follow the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.

1. Before use, make sure that this cleaner must
be used by people who have been adequately
instructed on the use of this cleaner.

2. Only use the socket outlet on the cleaner for
purposes specified in the instructions.

3. If liquid escapes from the cleaner, switch off
immediately.

4.  Clean the water level limiting device regularly
and examine it for signs of damage.

5. Do not use the cleaner without the filter.
Replace a damaged filter immediately.

6. USE OF EXTENSION CORD. When using an
extension cord because of the great distance
to your power source, try to employ a cord
that is sufficiently thick but not too long, or
cleaner performance will be adversely affected.
For outdoor applications use an extension
cord suitable for outdoor use.
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VOLTAGE WARNING: Before connecting the
cleaner to a power source (receptacle, outlet,
etc.) be sure the voltage supplied is the same
as that specified on the nameplate of the
cleaner. A power source with voltage greater
than that specified for the cleaner can result in
SERIOUS INJURY to the operator as well as
damage to the cleaner. If in doubt, DO NOT
PLUG IN THE CLEANER. Using a power
source with voltage less than the nameplate
rating is harmful to the motor.

AVOID UNINTENTIONAL STARTING. Be sure
switch is OFF when plugging in.

Do not attempt to pick up flammable materials,
fire works, lighted cigarettes, hot ashes, hot
metal chips, sharp materials such as razors,
needles, broken glass or the like.

NEVER USE THE CLEANER IN THE VICINITY
OF GASOLINE, GAS, PAINT, ADHESIVES OR
OTHER HIGHLY EXPLOSIVE SUBSTANCES.
The switch emits sparks when turned ON and
OFF. And so does the motor commutator
during operation. A dangerous explosion may
result.

Never vacuum up toxic, carcinogenic,
combustible or other hazardous materials
such as asbestos, arsenic, barium, beryllium,
lead, pesticides, or other health endangering
materials.

Never use the cleaner outdoors in the rain.

Do not use close to heat sources (stoves, etc.).
GUARD AGAINST ELECTRIC SHOCK. Prevent
body contact with grounded surfaces. For
example; pipes, radiators, ranges, refrigerator
enclosures.

Do not block cooling vents. These vents
permit cooling of the motor. Blockage should
be carefully avoided otherwise the motor will
burn out from lack of ventilation.

Keep proper footing and balance at all times.
DO NOT ABUSE CORD. Never carry the
cleaner by cord or yank it to disconnect from
receptacle. Keep cord away from heat, oil, and
sharp edges.

Do not fold, tug or step on the hose.

Stop the cleaner immediately if you notice
poor performance or anything abnormal
during operation.

DISCONNECT THE CLEANER. When not in
use, before servicing, and when changing
accessories.

Clean and service the cleaner immediately
after each use to keep it in tiptop operating
condition.

MAINTAIN THE CLEANER WITH CARE. Keep
the cleaner clean for better and safer
performance. Follow instructions for changing
accessories. Inspect cleaner cords
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periodically and if damaged, have repaired by
authorized service facility. Inspect extension
cords periodically and replace if damaged.
Keep handles dry, clean, and free from oil and
grease.

CHECK DAMAGED PARTS. Before further use
of the cleaner, a guard or other part that is
damaged should be carefully checked to
determine that it will operate properly and
perform its intended function. Check for
alignment of moving parts, binding of moving
parts, breakage of parts, mounting, and any
other conditions that may affect its operation.
A guard or other part that is damaged should
be properly repaired or replaced by an
authorized service center unless otherwise
indicated elsewhere in this instruction manual.
Have defective switches replaced by
authorized service center. Don’t use the
cleaner if switch does not turn it on and off.
REPLACEMENT PARTS. When servicing, use
only identical replacement parts.

STORE IDLE CLEANER. When not in use, the
cleaner should be stored indoors.

Be kind to your cleaner. Rough handling can
cause breakage of even the most sturdily built
cleaner.

Do not attempt to clean the exterior or interior
with benzine, thinner or cleaning chemicals.
Cracks and discoloration may be caused.

Do not use cleaner in an enclosed space
where flammable, explosive or toxic vapors
are given off by oil-base paint, paint-thinner,
gasoline, some mothproofing substances, etc.,
or in areas where flammable dust is present.
Do not leave the cleaner cord lying on the
floor after you have finished a cleaning job. It
can become a tripping hazard or may cause
damage to the cleaner.

Do not operate this or any tool while under the
influence of drugs or alcohol.

As a basic rule of safety, use safety goggles or
safety glasses with side shields.

Use a dust mask in dusty work conditions.
The cleaner is not intended for use by young
children or infirm persons without supervision.
Young children should be supervised to
ensure that they do not play with the cleaner.
Never handle plug cord or cleaner with wet
hands.

Use extreme caution when cleaning on stairs.

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

/AAWARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product
(gained from repeated use) replace strict adherence
to safety rules for the subject product. MISUSE or



failure to follow the safety rules stated in this
instruction manual may cause serious personal
injury.

This cleaner is intended for commercial use, for example
in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and
rental businesses.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

/AWARNING:
Before plugging the cleaner, always make sure
that the cleaner is switched off. Plugging the
cleaner with the switch on may cause an
unexpected start resulting in serious personal injury.
Switch action
Fig.1
To start the cleaner, rotate the switch lever to the "I" side.
To stop it, rotate the switch lever to the "O" side.
Fig.2
The suction power can be adjusted according to your
work need.
Suction power can be increased by turning the suction
force adjusting knob from the <* symbol to the €
symbol.

Connecting electric power tools

/AWARNING:
Observe the maximum connected loads for the
appliance socket (Refer to the SPECIFICATIONS.)
Make sure that both the cleaner and the electric
power tool are switched off before connecting or
disconnecting. Connecting the power tool to the
cleaner with both of them being switched on may
cause unexpected and sudden start resulting
serious personal injury.

Fig.3

When connecting a grounded tool, insert a plug with a

grounding plate to the socket of the cleaner.

/A\CAUTION:

Never connect an electric power tool with an input
power exceeding that specified in the "
SPECIFICATIONS " to the socket of the cleaner by
turning the suction force adjusting knob. Connecting
the electric power tool exceeding the specified input
power may cause overheat and damage to the
cleaner. Refer to the specifications to avoid this.

The cleaner can be connected to an electric power tool
up to input power shown in the " SPECIFICATIONS ".
To connect an electric power tool, open the cap and
insert the power tool plug into the socket of the cleaner.

Fig.4

Rotate the switch lever to the " AUTO " position.

Move the suction force adjusting knob to the position
suitable for the input power of the electric power tool you
intend to use. Refer to the SPECIFICATIONS for the
relation between suction force adjusting knob and the
electric power tool input power.

Switching on and off of the connected electric power tool
simultaneously brings the cleaner switching on and off
action. The cleaner still works for a few seconds even
after the electric power tool is switched off.

After use, disconnect the power tool from the socket of
cleaner.

Switch off the cleaner after use.

Auto-suction stop during suction operation

/AWARNING:
Do not use for a long time while the float is at
work. Using the cleaner with its float at work for a
long time can cause overheat, resulting in the
cleaner deformation.
Do not pick up foam or soapy liquid. Picking up
foam or soapy liquid can cause foam to come out of
air exit before the float works. Continuing to using in
this condition may cause an electric shock and
breakage of the cleaner.
The cleaner has a float mechanism that prevents water
from immersing into the motor when picking up more
than a certain amount of water.
When the tank is full and the cleaner no longer picks up
water, switch off the cleaner and empty the tank.
Installing the holder
Fig.5
When connecting an electric power tool, secure the
power supply cord and hose using the holders ata 70 cm
- 80 cm distance among the holders that are provided
with the cleaner so that the hose is not entangled by the
power supply cord.

Usage of base hook

A\CAUTION:
Be careful not to pinch your fingers when
closing the base hook. Failure to do so may
cause personal injury.

NOTE:
Do not apply an excessive force on the base hook.
The excessive force on the base hook may damage
the base hook. Close the base hook when not in
use.

Opening the base hook allows the following usage.

1.  Storing the power supply cord

NOTE:
Do not use the cleaner or a connected electric
power tool with a power supply cord wound on
the base hook. Using the cleaner or the connected



electric power tool with power supply cord may
cause damage the power supply cord.

Fig.6
2.  Storing the front cuffs

Front cuffs 22, 24 and 38 can be stored (up to two at a
time.)

Fig.7

3.  Storing the hose

Fig.8

4. Resting a reasonable size of electric power
tool for the base hook, such as circular saw.

Fig.9

Locking or unlocking the caster

For Models VC1310L and VC2510L
Fig.10

For Model VC3210L

Fig.11

To lock the caster with a stopper, lower the stopper lever
and the caster no longer will rotate. To release the caster
from the locked position, raise the stopper lever.

Locking the caster is convenient when storing the cleaner,
stopping the work on the way and keeping the cleaner
still.

To operate the stopper, move it by hand.

NOTE:
When moving the cleaner, make sure that the
caster is unlocked. Moving the cleaner with the
caster in the locked position may cause damage to
the caster.

ASSEMBLY

AcCAUTION:
Always be sure that the cleaner is switched off and
unplugged before carrying out any work on the
cleaner.

Installing the water filter

1. Tank cover

2. Powder filter

3. Damper

4. Prefilter

5. Tank

6. Mounting position marking

To pick up water or wet dust, remove prefilter and
damper and then use water filter.

1. Water filter
2. Tank
3. Mounting position marking

When installing the water filter on the tank, set it tight at
the opening of the tank so that the hook of the water filter
engages the tank opening firmly and there is no space
between the water filter and the tank.

Also, install the water filter so that the mounting position
marking can be aligned.



NOTE:
Models VC2510L and VC3210L have no mounting
position marking and no need to align it.

Installing the paper pack

/AWARNING:
When using the paper pack, also use the prefilter
together that is preinstalled on the tool. Failure to
use the prefilter together may cause unusual noise
and heat, resulting in a fire.
/\CAUTION:
Never pick up water or other liquids or wet dusts
when using the paper pack. Picking up such things
may cause the paper pack breakage.
Fig.12
1. Remove the rubber holder.
2.  Extend the paper pack.
Fig.13
Fig.14
3. Align the paper pack opening with the dust suction
opening of the cleaner.
4. Insert the cardboard of the paper pack onto the
tool so that it is positioned at the end beyond the
detent protrusion.

Installing the pipe holder (optional accessory)
For Model VC1310L only

Fig.15
Depress the cord hook as shown in the figure.

1. Press

2. Pipe holder
3. Asection

4. Hooks

5. Tank cover

Attach the pipe holder onto the cord hook. (The hooks
are away from the tank cover.)

Raise the pipe holder as far as the hooks contact the tank
cover and press the A section of the pipe holder.

Fig.16
Press the A section with a great force and with the A
section so pressed lower the pipe holder.

Fig.17

Fig.18

Fit two protrusion of the pipe holder into the grooves of

the tank cover and then press down the pipe holder.

Fig.19

NOTE:
The pipe holder that is excessively lowered than
the intended position cannot be installed on the
cord hook with the hook away from the tank cover
as shown in the figure.

Fig.20
NOTE:

Make sure that the two hooks of the pipe holder are
hooked on the tank cover securely.

Connecting a hose

A\CAUTION:
Never force the hose for bending or stamp it. Never
move the cleaner by a hose. Forcing, stamping and
pulling the hose may cause a breakage or
deformation of the hose.
When picking up large wastes such as planer
carvings, concrete dusts or similars other than
small wastes, use the 38 mm inner diameter hose
(optional accessory). Using the 28 mm inner
diameter hose may cause a hose stuffing and
damage.

Fig.21
Insert the hose onto the mounting port of the tank and
turn it clockwise until it locks.

Installing polyethylene bag

Cleaner can also be used without polyethylene bag.
However, using polyethylene bag is easier to empty the
tank without letting your hands dirty.

Fig.22

Spread the polyethylene bag in the tank. Insert it
between the holder plate and the tank, and pull it to the
hose inlet.

Fig.23

Spread the bag around the top of the tank.

Hook up the other side of the bag around the top of the
tank so that the prefilter hook can catch and hold it
securely

NOTE:
- Apolyethylene bag available on the market can be
used. The 0.04 mm or thicker one is recommended.
Too much dust will tear the bag easily, so do not
collect the dust more than the half of the bag
capacity.



Emptying the polyethylene bag

/AWARNING:
Always make sure that the cleaner is switched off
and unplugged before emptying the polyethylene
bag. Failure to do so may cause an electric shock
and serious personal injury.

AcCAUTION:
Do not apply a great impact on the powder filter and
tank. Applying a great impact may cause
deformation and damage to powder filter and tank.
Empty the tank at least once a day although this
depends on picked-up dust volume in the tank. Or,
the suction force will weaken and the motor may be
broken.
Do not grab the hook when emptying the tank.
Grabbing the hook may cause the hook to break.

Fig.24
Unhook and lift up the tank cover.

Fig.25
Shake off the dust from powder filter, damper and prefilter
and then take the polyethylene bag out of the tank.

NOTE:

Take the polyethylene bag carefully out of the tank
so that the polyethylene bag cannot be caught and
torn by the protrusion inside the tank when
emptying it.

Empty the polyethylene bag before it becomes full.
Too much dust in the tank may cause the
polyethylene bag to be torn.

1"

Installing powder filter

1. Tank cover

2. Powder filter

3. Damper

4. Prefilter

5. Tank

6. Mounting position marking

Place the prefilter in the tank.

Next, mount the damper on the powder filter and then
place it in the prefilter.

When installing powder filter and prefilter, the mounting
position marking on each of them are aligned with that
one at the top of the tank.

Finally, mount the tank cover.

NOTE:

Models VC2510L and VC3210L have no mounting
position marking and no need to align it.

Before using the powder filter, make sure that
prefilter and damper are always used together. It is
not allowed to install powder filter solely.

Before using the paper pack, make sure that
powder filter, damper and prefilter are always used
together.

Carrying the cleaner

Fig.26

When carrying the cleaner, carry it by holding the handle
on the head as shown in the figure. The handle is
retractable at the head when not in use.



MAINTENANCE

AcCAUTION:
Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before attempting to perform inspection
or maintenance.

Storage of power supply cord

For Model VC1310L only

Fig.27

Fig.28

Pull out the cord hook or open the base hook. Wind up

the power supply cord and hang it on the cord hook or
wind it around the base hook.

NOTE:
Do not force the power supply cord off the cord
hook when trying to disconnect it from there.
Forcing power supply cord to disconnect from the
cord hook may cause damage to the cord

For Models VC2510L and VC3210L

Fig.29

Fig.30

Wind up the power supply cord around the base hook.

Storage of accessories

NOTE:
Do not apply an excessive force to the accessories
that are held by the pipe holder. Applying an
excessive force to these accessories may cause
damage to the pipe holder.

For Model VC1310L only

| —

1. Straight pipe
2. Corner nozzle
3. Pipe holder

Pipe holder can be used to store straight pipe, bent pipe,
corner nozzle and similars by just inserting these
accessories.

1. Stopper
2. Pipe holder

The pipes can be placed into the pipe holder when also
stopping using the cleaner on the way for a while.



For Models VC2510L and VC3210L

Pipe rest can be used to store straight pipe, bent pipe
and others by just inserting these accessories.

The pipes can be placed into the pipe holder when also
stopping using the cleaner on the way for a while.

Cleaning

/\CAUTION:
Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may
result.

Fig.31

Clogged powder filter, prefilter and damper cause poor
suction performance.

Clean out the filters and dampers from time to time.

To remove dust or particles adhering to the filters, shake
the frame bottom quickly several times.

Fig.32

Occasionally wash the powder filter in water, rinse and
dry thoroughly in the shade before use. Never wash
filters in a washing machine.

NOTE:
Do not rub and scratch the powder filter, the
prefilter or the damper with hard objects such as a
brush and a paddle.
The filters are consumable and are recommended
to have some spares for them.
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

/\CAUTION:
These accessories or attachments are
recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or
attachment for its stated purpose.
If you need any assistance for more details regarding
these accessories, ask your local Makita Service Center.
Hose (1.5m, 2.5 m, 3.5 mor 5m)
Front cuffs (22, 24, 38)
Straight pipe
Corner nozzle
Round brush
Powder filter (For dry type)
Damper
Prefilter
Nozzle assembly
Bent pipe
Polyethylene bag
Filter (For water)
Paper pack
Holder set
Pipe holder (for Model VC1310L only)



YKPAIHCbKA (OpwuriHanbHi iHcTpyKuii)
MosicHeHHs A0 3aranbHOro BUAY

1-

N

1-2.
2-1.

2-2.
3-1.
3-2.
3-3.

3-4.
4-1.

4-2.
5-1.
6-1.
6-2.
7-1.
8-1.

. Pyuka perynioBaHHs cunm

BCMOKTYBaHHS!

Baxinb BuMukaya

Pyuyka perynioBaHHs cunmn
BCMOKTYBaHHS!

Baxinb BuMukava
Kosnauok

LUHYp xmMBREHHs

Pyyka perynioBaHHs cunm
BCMOKTYBaHHS!

Baxinb BuMmukaya

Pyuyka perynioBaHHs cunmn
BCMOKTYBaHHS!

Baxinb BuMukava
Tpumau

LUHYp XmMBREHHs

BurHyTa nnowaaka Ha kopnyci
MepepaHi MaHxeTun

Wnanr

10-1. Koniwatko

10-2.
10-3.
10-4.
11-1.
11-2.
11-3.
. 3abnokoBaHe NOMoXeHHs
12-1.
13-1.
15-1.
16-1.
17-1.
17-2.
17-3.
19-1.
19-2.
20-1.
20-2.

11-4

2241

22-2.

CTOnopHWiA Baxinb
MonoxeHHs FREE
3abnokoBaHe NONOXEHHS!
Koniwarko

CTONOpHWIA Baxinb
MonoxeHHs FREE

PeanHosuin Tpumay
Maneposuit naket

l"ak AN WHYpPa X1BNEHHS
HatucHiTb i3 3ycunnsam BHW3
Kpuwwka 6aka

Buctyn Tpy6oTprmaya
Ma3

Kpuwwka baka

Ckoba

Kpuwwka 6aka

Ckoba

. MnactuHyacTuit Tpumay
Bak

23-1.
23-2.
23-3.
24-1.
24-2.
24-3.
26-1.
26-2.
27-1.
27-2.
28-1.
28-2.
29-1.
29-2.
30-1.
30-2.
31-1.
31-2.

[MonieTnneHoBwMit MiLLIOK
MnactuHyacTuit Tpumay

bak

Kpuwka 6aka
[MonieTnneHoBwMiA MiLLIOK
Ckoba

Pyuka

BepxHsa yacTuHa

ak Ans WHypa X1BNeHHs
LUHYp unBNEHHs

LLIHyp u1BNeHHs

BurHyTa nnowaaka Ha kopnyci
ak Ans WHypa X1BNeHHs
LLHYp 1BNEHHS

LLIHyp u1BNeHHs

BurHyta nnowaaka Ha kopnyci
bak

MepBuHHUI inbTp

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKU

Mopens VC1310L / VC2510L / VC3210L
EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL
Hanpyra Bonbt 230 - 240 230 - 240 110 230 - 240 220
CnoxuBaHHs enekTpoeHeprii Batt 1050 1050 1050 1050 1050
BcTaHoBneHa noTyxHicTb BaTT y(e 2400 1350 650 2000 2400
[Nt PO3ETKN NPUCTPOLD pexumi
BcTaHoBneHa noTyxHicTb BaTT y(} 2600 1600 950 2400 2600
NSt PO3ETKN NPUCTPOID pexumi
Saransia ectaroenera Barr 3650 2650 2000 3450 3650
TIOTYXKHICTb NPUEAHAHUX MPUCTPOIB
Mogenb VC1310L VC2510L VC3210L
0O6'em noToky (NoBiTpst) 2,0 M¥/xB.
Bakyym 22 kMNa
Knac saxucty 1
Tun 3axucty IP X4 (3axwcT Big 6pu3ok)
L Mun 13n 25n 32n
OpHopa3soBa MiCTKICTb
Boga 7n 14 n 27 n
. 366 MM x 334 MM | 432mmx 416 mm | 552 mm x 398 MM
Poswipy (A x LUl x B) x 420 Mm x 451 Mm X 685 mm
Yucra Bara 9,6 kr 10,5 kr 14,5 kr

* Yepes Te, WO MV He NPUMNUHAEMO NPOrpammn AOCHIAKEHb | PO3BUTKY, HABEAEHI TYT TEXHIYHI XapaKTEPUCTUKN MOXYTb BYTW 3MiHEHI
6e3 nonepemKeHHs.

* Y pi3HKX KpaiHax TeXHIYHi XapakTepuCTUKN MOXyTb ByTi pisHUMU.

« Bara BignosigHo no EPTA-Procedure 01/2003
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CumBonu
[ani HaBegeHi cuMBOMM, SKi 3aCTOCOBYKOTbCH ANsi
nos3HayeHHsi obnapHaHHa. [leped  KOPUCTYBaHHAM

nepekoHanTecs, Wo Bu posymieTe iXHE 3HaYeHHSI.
E]El MpounTariTe IHCTPYKLito 3 ekcrinyaTauii.

Yeara!  [Nunococ MICTUTH
Hebe3neyHu nun.

Hikonun He cTaBainTe Ha nunococ.

MOXe

Tinbkn ans kpaiH €C

He Bukupaiite enekTpnyHe obnagHaHHs
pa3oM 3 NobyToBUM CMITTAM!
BignosigHo oo €BponencbKol
ovpekTuau 2002/96/EC npo yTunisauito
€NeKTPUYHOro Ta €MNeKTPOHHOro
obnagHaHHs Ta ii 3acTocyBaHHSAM 3rigHO
3 HopMamu HaujioHanbHOro
3aKOHOAABCTBA, enekTpoobnagHaHHs,
sIke BUWALLINO 3 nagy, HeobxiaHo 36mpatun
oKpeMmo Ta BiAnNpaBnsiTM Ha nepepobHe
nianprMemMcTBO, sike BignoBigae BUMoram
OXOPOHW AOBKINNS.

= @@

ENE016-1
MpusHayeHHA
MpucTpint Npru3HaveHo Ans 36upaHHsa sk BONOroro, Tak i

CyXoro nuny.
ENF001-1

[xepeno XuBneHHsA

IHCTPYMEHT MOXHa nigknyaTy nuwe [Jo 4xepena
CTpyMy, WO Mae Hanpyry, 3a3HayeHy B Tabnuyui 3
3aBOACLKMMU  XapakTepucTukamu. |HCTpyMEHT Moxe

npauioBatM nuwe  BiA  oAHOMasHoro - mxepena
nepemiHHoro ctpymy. [Ans 3anobiraHHsi BpaXeHH:o
eneKTPUYHUM  CTPYMOM  iHCTpyMeHT  Mae  bytn

3a3emneHumM. Cnig BUKOPWCTOBYBaTU NULLE TPUXKUMbHI

NOAOBXYBarbHi LWHYPY 3 TPUMOIIOCHUMMW  BUIIKaMW,
npu3HayeHMW ANs  3a3eMIIeHHsl, Ta  po3eTkamu,
nepeabaYeHMMm Ans LbOro iHCTpYMEHTa.

ENG905-1

Lym
PiBeHb wymy 3a wkanoto A y TUNOBOMY BWKOHaHHI,
BM3HayeHul BianosigHo Ao EN/IEC60704:

Moaens VC1310L

PiBeHb 3ByKoBOro TUCKy (Loa): 72 AB(A)
MorpiwHicTb (K): 2,5 oB(A)
PiBeHb wymMy nig Yac pobotn mMoxe nepeswuitysatn 80
ab (A).

Mopens VC2510, LVC3210L

PiseHb 3BykoBoro Tmcky (Lya): 73 AB(A)
MorpiwricTb (K): 2,5 aB(A)
PiBeHb WwymMy nig Yac pobotn Moxe nepeswuilysatn 80
ab (A).

KopucTyittecs 3aco6amm 3axucTy cnyxy

ENH038-1
Tinbku ans kpaiH €sponun

[eknapauifi npo BiANOBiAHICTbL CTaHAApTam
€C
Hawa KOMnNaHis, Makita Corporation, fAK
BiAnoBiAanbHMIN BUPOGHUK, Haromnowye Ha Tomy, Lo
obnagHaHHA Makita:
Mo3sHayeHHst obnagHaHHs:
Munococ
Ne mogeni/ Tun: VC1310L, VC2510L, VC3210L
€ CepiiHnM BMPOGHMLTBOM Ta
BianoBiaae Takum €Bponencbkum flupektuBam:
2006/42/EC
Ta BupoGneHi y BiANOBIAHOCTI 4O TakMx cTaHAapTiB Ta
CTaHAapTU30BaHUX OOKYMEHTIB:
EN60335
TexHiyHa [OOKYMEHTaLis  3HaxoguTbCA Yy  HALIOro
YNOBHOBaXEHOTo NpefcTaBHWKa B €Bponi, a came:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Axrnisi

23.06.2010

e

Tomoyasu Kato
OupekTop
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, AMOHIA

ENB119-3

NONEPEMXEHHA MNPO
HEOBXIAHY OBEPEXHICTb NiA
YAC POBOTHU 3 NMUITIOCOCOM

YBATA! BAXNBO NEPEA BUKOPUCTAHHAM
YBAXHO npouuTtanite BCi nonepemXeHHA npo
HeoOXiAHy o6epexHicTb nia 4ac po6otTun Ta BCi
iHCTpyKUii. HegoTpymaHHsi nonepemkeHb Ta iHCTPYKUI
MOXe MPU3BECTU OO0 YPAKEHHSI eNEeKTPUYHUM CTPYMOM,
00 BUWHUKHEHHS noxexi Ta/abo [0 OTpUMaHHS
Ceprio3HNX TpaBM.

1. TMepen BMKOpPUCTaHHAM nNepeBipsiiTe, WOO Lien
NUNococ BUKOPUCTOBYBaBCSi ocobamu, siKi
Oynu BiANOBIAHMM YMHOM O3HaWOMIEHi 3
iHCTPYKUiAMU 3 BUKOPUCTaAHHA NUnococa.

2. lWrencenbHy po3eTKy Ha nunococi
BUKOPUCTOBYMTE TiNbKKN ansa uinen,
3a3Ha4yeHUX B iHCTPYKLii.

3. Y pasi BuTikaHHA piaMHM 3 Nnunococa HeranHo
WAOro BUMUKamTe.

4.  PerynsipHO YncTbTe o6MeXxyBay piBHA BoAu Ta
nepeBipATU MOro Ha HaABHICTb NOLIKOAXEHb.



10.

1.

12.

13.

14.

He kopucTyihtecs nunococom 6e3 dinbrpa.
MowkoaxeHnn inbTPp niansArae HerawHin
3aMmiHi.

BUKOPUCTAHHA NOAOBXYBAIIbHOIo
LUHYPA. y pasi BUKOPUCTaHHA
NoAOBXYBanbHOrO lIHypa 4epe3  BeNUKY

BifACTaHb [0 AXepena XVWBMEHHA Hamarantecs
BUKOPUCTOBYBaTU AOCTaTHbO TOBCTUIA, ane He
3aHaATo AOBIUM WHYP, iHaKwe ekcnnyaTauiiHi
AKOCTi nunococa MOXyTb noripwwutuca. Mig
vyac BUKOPUCTaHHA npocto HebGa
BUMKOPUCTOBYNUTE MNOAOBXYBaNbHWUWA  LUHYP,
npuaaTHUIA Ans po6oTn No3a NpUMILLEHHAM.

NOMNEPEMXEHHA NPO POBOTY NI
HAMNPYIOHO: Mepen nia'egHaHHAM nunococa
AO  [Xepena KWUBMEHHA  (WTencenbHOro
po3'eMy, po3eTKu TOLWO) nepeBipANTe, wWOG
Hanpyra XuvBreHHs Bignosigana mMapKyBaHHIO
Ha nwunococi. [ligknioyeHHs [o  mxepena
XWUBIEHHAI 3 HaNpyrow 6GinbLol 3a BKasaHy
Ha nunococi MoXe CHNPUYMHUTU CEPUO3HY
TpaBMy KOpPUCTYBauy Ta MOLIKOANTHA NUMOCOC.

Akwo y Bac BuHukAM  cymHiBu, HE
BCTABNAWTE LUTEMNCENb TMUIOCOCA Y
[KEPENO XWUBNEHHA. BukopucTtaHHs

[)Kepena XUBMEeHHS 3 Hanpyroro MeHLIOoK 3a
BKa3aHy Ha MapKyBaHHi LWUKOAUTb OBUTYHY.

YHUKAUTE BUNAOKOBOIO YBIMKHEHHS.
MepeBipsTe, WO6 NepeMuKay XUBMEHHA Ha
nunococi 6yB y BUMKHEHOMY MNOFoXeHHi nif
Yac niA'eAHaHHA nunococa [0 AXepena

XKUBMEHHSA.
He Hamarantecsa 36upatn nerkosammmucTi
maTepianu, netapau, 3ananeHi curapeTw,

rapsuvini nonin, raps4vy MeTaneBy CTPYXKY,
rocTpi peui, Taki ik nesa, ronku, po3éuTe ckno
ToLlo.

HIKONIM HE BWKOPUCTOBYWTE MNWUIIOCOC
nopsan 3 BEH3WHOM, FA3OM, ®APEOIO,
KNEEM ABO I|HWMMU BUBYXOBUMU
PEYOBUHAMMW. Mepemukay Bunyckae ickpu
nig 4ac BMUKaHHA a6o BuMUKaHHA. Takox
iCKPUTb KONEKTOPHWI ABUIYH Nif Yac po6oTu.
IcHye HeGe3neka BUGYXY.

Hikonn He 36upaiTe NMUNOCOCOM TOKCUYHI,
KaHLUeporeHHi, nerkosanmucti a6o  iHwWi
HebGe3neyvHi pe4yoBUHU, Taki AK a36ecT, apceH,
6apiin, Gepunin, cBuHeub, necTUuMan, abo
iHWI WKiaNMBiI ANs 300pPOB'S Pe4YOBUHW.
Hikonu He BMKOpPMCTOBYITe NMUNOCOC NPOCTO
Heb6a nig powem.

3abopoHeHO  BMKOPUCTOBYBATU
no6nusy axepen Tenna (NAUT Towwo).
3AXUCT BIA ENEKTPMYHOIO  LLOKY.
YHukanTe hi3U4HOro KOHTaKTy 3 3a3eMNIeHUMU
nosepxHsaMu. Hanpuknap: Tpy6onpoBogamwm,
paniaTopamm, KYXOHHUMMU nnuTamm,
XONoAUNbHUMU YCTaHOBKaMU.

npucTpin

15.

17.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

He 3akpuBaiTe BeHTUNALiIAHI  OTBOpPM.
3aBasku uum oTBOpam BiabyBaeTbCA
OXONomXeHHA ABuryHa. Cnig o60B'A3kOoBO
YHUKaTU OnoKyBaHHSi LUX OTBOPIB, iHakwe
ABUTYH 3aMiMeTbCA Yepe3 HecTayy BeHTUNALi.
Cnip 3aBxAu TBepAoO CTOATM Ha Horax Ta
TpumaTtu piBHOBary.

He nowkomxyinte wHyp. He nepeHockTe
NMUNococ 3a LIHYP i He CMMUKaWTe LUHYp, LWO6
BUTAMHYTU LUTENCcCeNbHY BUNKY 3 PO3ETKM.
TpumaiiTe wWHYp Ha BiAcTaHi Big pxepena
Tenna, MacTuna Ta rocTpux KpaiB.

He 3ruHaiiTe, He cMMKalTe Ta He CcTaBalTe Ha
LWNaHT.

HeraitHo 3ynuHAnTe po6oTy nunococa, AKLWO
BU NOMITUNW, WO BiH Npauloe HeHaneXxHum
YMHOM, 26O NOMITUNMU LOCb HE3BUYHE.
BIO'EOHYWUTE MWIIOCOC BIO KEPENA
XUBNEHHSA. Konu BiH He BUKOPUCTOBYETHLCA,
nepen TexHiYHUM 0GCNyroByBaHHSIM Ta nif
yac 3amiHu npunapas.

YuctbTe Ta 0GCNyroByiTe NUNococ oapasy
NicnsA KOXHOro BUKOPUCTaHHSA, WO6 TpumaTtn
Woro y BiaMiHHOMYy po60o4oMy CTaHi.
TPUMAUTE NMUNOCOC Y HANEXXHOMY CTAHI.
TpumaiTe nunococ y 4ucToTi AnNA Kpawoi Ta
6e3neyvHiwoi po6oTu. HoTtpumyiitecb
iHCTpYKUi# i3 3amiHn npunappsA. Yac Big vacy
nepeBipANTe WHYPWU, a y pasi iX NOLKOMKEHHS
3BepTaiTeci [0 CepBiCHOro LeEHTpy Ans
npoBeAeHHs1 peMOoHTY. Yac Big yacy ornsapante
NoAOBXYBanbHi LWHYPU Ta 3amiHlonTe iX y pasi
nowKoAXeHHsA. Py4kn noBuHHi 6yTn cyxumm,
yucTumum, 6e3 mactuna.

MEPEBIPAWTE MOLUKOMXEHI OETATI. Mepuw
HiXK MpoAoOBXYyBaTU BUKOPUCTAHHA munococa,
cnip nepeBipUTVM MOLWIKOMKEHY AeTanb abo
3aXMCHUW NPUCTPIN, WO6 NepekoHaTUCH B TiMm,
WO BOHM MOXYTb pAani BUKOHyBaTU CBOI
yHKUii  HanexHMM uuHom. [epeBipsanTe
MOJIOXKEHHSA Ta 3aKPinyieHHs1 PyXOMUX YacTuH,
HasIBHICTb NOSIOMOK AeTanei, MOHTaX Ta iHwWi
acnekTM, fAKi  MOXYTb BNNMBaTM  Ha
ekcnnyaTtauito. PemoHTyBaTu a6o 3amiHioBaTH
MOLWKOMAXEHI AeTani Ta 3aXUCHUIA Npunag Mae
aBTOPM30BaHUI CepPBICHUNA LIEHTP, AKLIO iHwWe
He 3a3Ha4yeHO B UM iHCTPYKLUii. MowkomkeHi
nepemukadi HeobXxigHo 3amiHoBaTH B
aBTOpM3OBaHOMY cepBiCHOMY LeHTpi. He
BMKOPUCTOBYITE MUMOCOC, AKWO nepemMukay
He BMUKae abo He BUMMKaE Moro.

3AMIHA OETAJNEMW. Nig yac o6cnyroByBaHHA
BUKOPUCTOBYIATE TiNbKN iAeHTUYHI
3an4yacTuHU.

3BEPIFCAHHAA BWMKHEHOIO MWUNOCOCA.
Konu nunococ He BUKOPUCTOBYETbCH, MOro
cnip 36epirati y npuMMilLieHHi.



26. OOGepexHO NoBoALTECH 3 BalUMM NUITIOCOCOM.
Fpybe nNOBOAXEHHSI ~MOXe CNPUYUHUTU
NONIOMKY HaBiTb HaWMiLHiLLOro nunococa.

27. He HamaraWTecsi MOYMCTUTU MUMOCOC 330BHI
abo 3cepeAnHN GEH3MHOM, PO3YMHHMKOM abo
yncTAuYMMK 3acobamu. Lle moxe cnpuumHUTH
NosIBY TPILUWUH Ta 3MiHY KOJNbOpY.

28. He BMKOpPUCTOBYWTE NUIIOCOC Yy 3aKPUTOMY
NpUMilLeHHI, Ae MacnsHi ¢ap6u, pO3YNMHHUKM,
6eH3uH, AesKi NPOTUMINbLHI 3acobu MOXYTb
BUAINATU Nerko3amMmcTi, BUGyxoHeGe3neuHi
abo TOKCU4Hi BMNapoByBaHHs, abo y Micusx,
Ae € Nerko3anMmcTUi Nun.

29. He 3anuwanTe WHYp BiA nunococa Ha nianosi,
nicnA Toro AK 3aKiHYMnu nNpuéupaHHsA. IcHye
HeGe3neka nepeyenuTUCA Yepe3 Hboro a6o
NOLWKOAUTM NKUMococ.

30. He BukopucToByiMTe Lel ab6o 6yAb-AKUA
iHWIMA NpUCTpiNA, KoNu 3HaxoauTech MiA Aicko
ankoronto abo nikapcbkux npenaparis.

31. 3aranbHum npasusnom 6e3nekn €
BUKOPUCTaHHA  3aXMCHUX OKynsipiB a6o
OKynspiB i3 6iYHUMM 3aXMCHUMU LUTKaMM.

32. BukopucTOBYWTe NPOTUNMIOBMI pecnipaTop
nig Yac po6oTu B 3annneHUX ymoBax.

33. 3abGOpOoHAETLCA KOPUCTYBATUCS MUITIOCOCOM
ManeHbKUM AiTAM Ta iHBaniaam 6e3 Harnsagy.

34. 3aBxau cTexTe 3a TUM, WO6 ManeHbKi OiTM He
rpanu 3 NMrIococoM.

35. Hikonu He GepiTbCcA 3a WHYpP XUBNEHHs abo
NUI0COC BOMOrMMU pyKamu.

36. byabte ocobnuBo obepexHi nig  4ac
npubupaHHs Ha cxopax.

3BEPIFTAUTE AN OTPUMAHHSA
IHOOPMALIII B MAUBYTHBOMY

/A\YBATA:

HIKONMX HE CHI4 Brpasatm nuWnbHOCTI Ta
po3cnabnioBaTUcs Nif Yac KOPUCTYBaHHA BUPOGOM
(wo npuMxoAuTbL NMPU 4YacTOMy BUKOPUCTAHHI); cnig
3aBXAM CTPOro AOTPMMYBATUCA NpaBun 6e3neku nig
Yac BUKOPMUCTaHHA uboro npuctpot. HEHANEXHE
BUKOPUCTAHHA a6o HepoTpumaHHA npaBun
Ge3neku, BUKNAQEHUX B LbOMY [OKYMEHTi, MoOXe
NPU3BECTM A0 CEPUO3HNX TPaBM.

Llen nunococ npusHayeHWn AN KOMEPLiAHOro
3aCTOCYBaHHS, Hanpvknag, B rotensx, Wkonax, nikapHsx,
Ha 3aBogax, B odpicax, B mMarasuHax Ta B NpoKaTHOMY
GisHeci.

IHCTPYKUIA 3 BUKOPUCTAHHA

/A\YBATA:

Mepen nip'egHaHHsAM nunococa A0 Axepena
JXKUBMEHHA, nepeBipsanTe, W06 nunococ 6yB
BUMKHeHUM. [Mig'egHaHHsA nunococa fo gxepena
JKMBIEHHS, Konm nepemukay KUBIEHHS
3HaxoAMTbCA B YBIMKHEHOMY TOMOXEHHi, MOXe
CMPWYMHWUTIA HECMOAiBaHW 3anyck MPUCTPOl0 Ta
3aBAaTV Cepio3HMX TpaBM.

LOis BuMukaua.

Fig.1

Ons Toro wo6 3anycTUTU NWUMOCoc, Cnig NepecyHyTu
Baxinb nepemukava B nonoxeHHs “I”. Ona Toro wob

3YNWHUTM  NUIOCOC,  Cnif  MEepecyHyTM  BaxiNb
nepemukaya B nonoxeHHs “0”.
Fig.2

Cuny BCMOKTYBaHHS MOXHAa PeryrnioBaTh 3anexHo Bif
BaLumx noTpeb.

Cuny BCMOKTYBaHHA MOXHa 36inbLUMTK, MOBEPHYBLUU
PYYKY PEerynioBaHHS CUMIN BCMOKTYBAHHSI 3 MOJIOXEHHS!
<= y nonoxeHHs .

Min'eaHaHHA eNeKTPUYHUX Npunaais

AyBArA:
[oTpumyiiTecb  BMMOr  LWOAO  BCTAHOBIEHO!
MaKCMMarbHOi NOTYXHOCTi ANs PO3ETKV NPUCTPOID
(ams. TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKW)
MepeBipsaTe, wWob6 nepeg nig'egHaHHAM abo
BiA'€EAHAHHAM MNWMOCOC Ta ENEKTPUYHWUI npunag

Oynn  BuMkHeHi. [lig'egHaHHs  eneKkTPUYHOro
npunagy Qp[o nunococa, Konuv BOHWM obuasa
YBIMKHEHi, MOX€ CMPUYMHUTKA  HecnogiBaHuin
panToBWiA 3anyck Ta 3aBAaTh Ceplo3HMX TpaBM.
Fig.3
Mpn nig'egHaHHi  3a3emneHoro npwnagy, BCTaBTe
wTencenb 3 MNMAacTMHOK 3a3eMNEHHs Yy  pO3eTky
nunococa.
/N\OBEPEXHO:

Hikonn He nig'eaHynte enekTpuuHWn npunag i3
BXiQHOKO MOTYXHICTIO, Sika MEepeBULLYyE BKasaHy Yy
Tabnuui  “TEXHIYHI  XAPAKTEPUCTUKW”, po
PO3€eTKM NUNococa, NMOBEPHYBLLM NPU LIbOMY PyYKY
perynioBaHHA CuUnuM BCMOKTYBaHHs. [lig'eaHaHHs
ernekTpU4YHOro  npunagy, MOTYXHICTb  SIKOro
nepeBuLLyE BKasaHy BXiOHY MOTYXHICTb, MOXe
CMPUYMHUTY NEPETPIB Ta MOLLKOMXKEHHS Muriococa.
LLlo6 YHUKHYTN uboro, auB. TEXHIYHI
XAPAKTEPUCTUKN.

Munococ MoxHa nig'eQHaTV O eNeKTPUYHOro npunagy 3
BXiQHOIO MOTYXHICTIO BKIMOYHO A0 BKkasaHoi y “TEXHIYHI
XAPAKTEPUCTUKWN.



o6 nig'eqHatM  enekTpuYHWIA  nNpunag,  BigKpunTe
KPWLLKY Ta BCTaBTe LUTENcesb enekTpUu4Horo npunagy y
po3eTKy nunococa.

Fig.4

MoBepHITb Baxinb nepeMukada y nonoxeHHs “AUTO”.
MepeBeaiTb pyyKy perymoBaHHS CUMN BCMOKTYBAHHS y
NONOXEeHHs  BiAMOBIAHO OO0  BXiAHOI  MOTYXHOCTI
eneKTPUYHOro npunagy, Ak xodeTe Bukopuctatu. [ivs.
TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKW, wo6 BcTaHoBUTK
CiBBiAHOLIEHHS MK PYYKOK  PEryrioBaHHA  CuIn
BCMOKTYBAHHSI Ta BXiQHO MOTYXHICTIO €neKTpU4HOro

npunagy.
YBIMKHEHHSI Ta BUMKHEHHS MiA'€4HaHOro enekTpuyHoro
npunagy Crnpu4YMHSE OJHOYacHe YBIMKHEHHS Ta

BMMKHEHHS nunococa. Munococ we 6yde npautoBatu
[OekKinbka CeKyHA HaBiTb MiCNs BUMKHEHHSI €NeKTPUYHOro
npunagy.

Micnsi BUKOpUCTaHHS Big'eAHaNTe enekTpuYHUiA npunag
Bif} PO3ETKN Ha NMOCOCi.

lMicna BUKOPUCTaHHSI BUMKHITb NMOCOC.

ABTOMaTU4Ha 3yNHKa BCMOKTYBaHHsA nig yac
BCMOKTYBaHHA

/A\YBATA:

. He BuKopucTOBYIMTE AOBrUIA Yac, KON npauoe
nonnaBeub. [loBre BWKOPUCTaHHA nunococa 3
npauoloyMM  MONnaBLEM  MOXe  CMPUHMHUTK
neperpis Ta Aedopmadito nunococa.

. He 36upaite niHy a6o MWNbHUWA PO3YMH.
BcMokTyBaHHS niHW abo MUIBHOTO PO34MHY MOXe
CMPUYMHUTY  BWXiA NiHW 3  BUMYCKHOTO OTBOPY
NnoBiTPS A0 CrpauboByBaHHS nonnasus. MNogansie
BMKOPWCTaHHA MWUMococa y Takux yMoBax MOXe
NpuU3BECTU 0 YPaXKEHHS ENEKTPUYHUM CTPYMOM Ta
CNPUYMHAUTY MOLLIKOKEHHS Nunococa.

Munococ mMae nonnasBKoBUIA MexaHi3M, AKWI 3anobirae

NPOHWKHEHHIO BOAW Y ABWUIYH Mif 4ac YCMOKTYBaHHS

BOAW, KINbKICTb SIKOT NepeBuULLYE BU3HAYEHY KiNbKiCTb.

Konwu 6ak nosHuiA, a nunococ Ginblue He 36upae BoAy,

BMMKHITb NMOCOC Ta CMOPOXHITb 6ak.

BcTaHOBNEeHHA Tpumaya

Fig.5

Ming  4ac nig’edHaHHs  enekTpUYHOro  Mpwunagy
3akpinntonTte LUHYp XKUBMEHHS Ta LUnaHr,
BMKOPUCTOBYIOMM  TpUMadi, LIO MocTavalTbCs 3

nunococom, Ha siactaxi 70-80 cm oAuvH Big 0aHOrO, LWO6
LUNaHr He NepennyTaBcs 3i LUHYPOM XUBMEHHS.
BukopucTaHHs BUTHYTOI Nnowaaku Ha
Kopnyci

/\OBEPEXHO:
. He 3awemiTb nanbLi, Konu 3akpuBaeTe BUTHYTY
nnowaaky Ha kopnyci. HegotpymaHHs TexHiku
6e3nekn Moxe npu3BecTu 40 TpaBMu.

APUMITKA:

. He poknapavite HagmipHoro 3ycunns, nig 4ac
BUKOPWUCTaHHS BUrHYTOI Nnowiagku Ha Kopnyci. Y
pasi goknagaHHs HaaMipHOro 3ycunnst i MOXHa
nowkoauTn. 3akpuBaiiTe BWUrHYTY Nnowagky Ha
Kopnyci, Konu Bu ii He BUKOPUCTOBYETE.

BigkpuTy BUrHYTY nnowagky Ha Kopnyci

BMKOPUCTOBYBATW HACTYMHUM YMHOM.

MOXHa

1. 36epiraTi WHyp XUBMNEHHSA

MNPUMITKA:

. He BukopucTtoByiTe nunococ a6o nia’eaHaHUN
eNeKTPUYHUIA npunag 3i WHYPOM >XUBJIIEHHSA,
HaMOTaHMM Ha BUTHYTY NIoOWaAKy Ha Kopnyci.
Take BWMKOpPWUCTaHHs nunococa abo nig’eaHaHoro
eneKTPUYHOro  Mpunagy  MOXe  CNPUYUHUTU
MOLUKOPKEHHSI LLHYPA >KMBIEHHS.

Fig.6

2. 36epirati nepegHi MaHxeTn

MoxHa 36epiratv nepegHi MarxeTn 22, 24 ta 38 (no aBi
O[HO4YaCHO).

Fig.7
3. 36epiratv wnaHr
Fig.8

4. 3anuwartv HeBeNnuKUM eneKkTPUYHUW Nnpunaga,

Hanpuknaa, WMpKynspHy nuny.
Fig.9
BnokyBaHHA Ta po3651OKyBaHHS KonillaTokK

Ons mopenen VC1310L Ta VC2510L
Fig.10

Onsa mogeni VC3210L

Fig.11

LLlo6 3abnokyBaTu KomiwaTko 3a AOMOMOro cTornopa,
onycTiTb Baxinb cTonopa i koniwartko He 6yde Ginblie
obepratucsa. Lo6 3BiNbHWUTM  KonMiWaTKo, MiAHIMITE
Baxinb cronopa.

PyHKLiS BNOKyBaHHA KOMILLATOK 3pyvHa ANns 36epiraHHs
nunococa, 3ynuHeHHst poboTu Ta TPMMaHHS nunococa y
HEePYXOMOMY MOMOXKEHHI.

KepyBaHHSi CTONOPOM cnif 34iCHIOBATU BPYYHY.

ANPUMITKA:

. Mepen nepecyBaHHsIM nurococa cnig nepesipsaTH,
wo6 KoniwiaTka 6ynu He3abnokosaHi.
MepecyBaHHA nunococa i3  3abrnokoBaHUMU

KoniwaTkamm Moxe X NMOLIKOAUTK.



KOMMJIEKTYBAHHA

/\OBEPEXHO:

. 3aBxau  nepesipaiiTe, Wwo6 nunococ  6yB
BMMKHEHUWA, @ LUHYP >XUBMEHHS Big'€QHaHWA Bif
[Xepena XWBMEHHs, nepen TWM K NPOBOAUTU
Oyab-Aki poboTH Ha NMNOCOCi.

BcTaHoBReHHA BoAsiHOro oinbTpa

1. Kpuwwka 6aka

2. MopotukoBuii inbTp

3. MywHmk

4. MNepBUHHWIA INbTP

5. bak

6. MapkyBaHHS MOHTa>KHOIO MOMOXEHHS

o6 36upatn Bogy abo Bororwii nun, BUAaniTe QinsTp
nonepeaHboi  OYMCTKM Ta [MyLWHUK Ta BCTaHOBITb
BOASIHWI INLTP.

1. BogsiHuin dinetp
2. bak
3. MapkyBaHHS MOHTa)XXHOTO MOMOXEHHS

Minp vac BcTaHOBNEHHs BoasHoOro inbTpa Ha 6ak
BCTaHOBITb MOro LWinbHO Ha oTBopi Gaky, Wo6 rak
BOASHOTO hinbTpa MiLHO 3avenuBcs 3a oTBip Gaka Ta
wo6 mixk cpinsTpoM Ta 6akom He Byno 3a3opy.

TakoX nig 4Yac BCTaAHOBMEHHS BOASHOMO (inbTpa
Y3rofpKyTe MapKyBaHHsI MOHTaXKHOTO MOJIOXKEHHS.

ANPUMITKA:

. Mogeni VC2510L Ta VC3210L He m™aloTb
MapKyBaHHSI MOHTa)XHOTO MOMNOXEHHSI, TOMY He
B/MaraTb AOr0 y3rofKeHHs.

BcTaHoBReHHA nanepoBOro naketa

AyBArA:
Mig  yYac BWKOPWUCTaHHS ManepoBOro nakeTa
OOHOYACHO BUKOPWUCTOBYMTE (hiNbTP nonepeaHboi
OuNCTKN, KW ByB 3a3pganerifb BCTAHOBMNEHWUNA Ha
npucTpin. HeBnkopuctaHHs dinbTpa nonepeaHboi
OYMCTKM pa3oM 3 ManepoBUM NAKETOM MOXe
CMPUYMHUTA HE3BWUYHWUIA LUYM Ta HarpiBaHHs, WO
MOXe NpU3BECTN A0 3aiMaHHs.

/\OBEPEXHO:
Hikonn He 36upavite Bogy abo iHwy piguHy abo
BOMOMWA MW, AKLO BUKOPUCTOBYETE ManepoBuit
naket. Lle MoXe CMPUYMHWUTW  MOLLUKOAXKEHHS
nanepoBoro naketa.

Fig.12
1. 3HiMiTb pe3nHoBuiA Tpuma.
2. PosnpsiMiTb nanepoBuit nakert.

Fig.13

Fig.14

3. PosTawywnTte OTBip NanepoBOro nakera HaBMnpoTU

OTBOPY ANsi BCMOKTYBAHHS MMy Ha NUNOCOCi.

4.  BcraBTe KapTOHHY YacCTWHY NanepoBOro nakeTa y
npucTpin, wWob BoOHa posTallyBanacb nosa

BUCTYNOM dpikcaTopa.



BcTtaHoBneHHs Tpy6oTpumaya (AopaTkoBe
npunaans)

Tinbku ana mogeni VC1310L

Fig.15

BigTWCHITL rak Onsi WHypa XWBMEHHS, sik MOKa3aHo Ha
MaroHKy.

1. HatucHytH

2. Tpumay Tpybm
3. Cekuis A

4. KpinneHxsa

5. Kpuwka 6aka

Mip'enHaiite TpyboTprMay [0 Kpitouka Ans  WHypa
XKMBINEHHS (rakv Ha BiAcTaHi Big kpuLiku baka.)
MigHiMiTe  TpyGOTPMMaY, [OKM Traku He TOPKHYTbCS
KpWLLKKM Baka, Ta HAaTUCHITb CekLito A Ha TpyboTpumadesi.
Fig.16

CUIbHO HaTUCHITL cekuito A Ta, yTpumytoun cekuito A
HaTUCHYTOLO, OMYCTiTb TPYGOTPUMAY.

Fig.17

Fig.18

BcraeTe ABa BMCTYNM TpyGoTprMada y nasv Ha KpuLLi
6aka Ta HaTUCHITb TpyboTprMaY.

Fig.19

NPUMITKA:

« Skuwo TpyboTpMMay 3HaxoaMTbCA 3aHaATO HU3BLKO,
noro He MoXxHa Oyfe BCTAHOBUTU Ha rak Ans LwHypa
KMBMEHHS! TakUM YMHOM, LWOG rak GyB Ha BigcTaHi
Bif KpuLLKM Baka, ik NoOKa3aHO Ha MartoHKy.

Fig.20
MPUMITKA:

- TMepesipTe, wob nea raka TpyGoTpumada Gynu

MiLHO 3adpikcoBaHi Ha KpuLLi 6aka.
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Min’eaHaHHA WwnaHra

/N\OBEPEXHO:

. Hikonn He ckpyyyWTe WNaHr Ta He cTaBanTe Ha
HbOro Horamu. Hikonm He nepecyBanTe NWUMIOCoc,
TPUMato4M Moro 3a LwnaHr. Bu moxeTe cnpuunHnTH
nonomky abo Aedopmauiio LnaHra, CKpy4yruu
Oro, HacTynar4n Ha Hboro abo TArHy4M 3a HLOrO.

. Mig yac BCMOKTYBaHHS BENWKOTO CMITTSI, TAKOro SK
CTPYXKW, GETOHHUA MNUN TOLWO, BUKOPUCTOBYNTE
LnaHr i3 BHyTpilWHiM giameTpom 38 Mm (gogaTkoBe
npunapas). WnaHr i3 BHyTpilwHIM giameTpom 28 Mm
MOXe 3acMiTUTUCA abo NOLLKOAUTUCS.

Fig.21
BcTaBTe wnaHr y MOHTaxHWiA oTBip 6aka Ta NOBEpHiTb

Oro 3a TrOOWHHMKOBOK CTPINKOW, [AOKW BiH He
3abnokyeTbes.

BcTaHOBNEHHA NoNieTUNeHOBOro Millka
Munococ TaKoX MOXHa BUKOPUCTOBYBATU 6e3

nonietuneHosoro Miwka. [pote 3 nonieTuneHoBUM
MILLKOM nertue CnopoXHUTK 6ak, He 3abpyaHIoYN PyKU.

Fig.22

Po3sropHiTb nonieTnneHosuin MiLwok y 6aky. BctasTe ioro
MiX nnacTuH4YacTMm Tpumadem Ta 6akoMm i NoTSArHiTb A0
BMYCKHOrO OTBOPY LUSaHra.

Fig.23

Posnopginite milok kono BepxiBku 6aka.

3ayeniThb iHLWY CTOPOHY MiLLKa Koo BepxiBku 6aka Takum
YMHOM, WO6 rak insTpa nonepeaHbLOi 0YNCTKM 3aTUCHYB
i MiLLHO TpMMmas 1oro.

ANPUMITKA:

. MoxHa BWKOPWUCTOBYBaTM MONIETUNEHOBI MiLLKW,
HasBHi y npogaxy. PekomeHOylTbCS  MillKu
ToBLMHOW 0,04 MM abo ToBLL,.

. 3aHafgTo Benuka KinmbKiCTb Nuny MoXe nerko
posipBaTy MiLLOK, TOMY He 36upainTte nuny GinbLue,
Hi>K MONOBUHA EMHOCTI MiLLKa.

CnopoXHEeHHs NonieTMNeHoBOoro Milluka

A\YBATA:

. 3aBxau nepesipsnTe, Y4 BUMKHEHWIA MUIOCOC Ta
un Big’eQHaHWI BiH Big Jkepena XWUBMeHHs, nepen
CMOPOXHEHHAM nonieTuneHoBoro MiLLKa.
HepoTpumaHHs uux npaBun Moxe npusBecTu [0
YPaKEHHS! €NEKTPUYHMM CTPYMOM Ta IO CEPUO3HUX
TpaBMm.

/\OBEPEXHO:

. He HaBaHTaxynTe HagMipHO MOPOLLKOBMIA (hinbTp
Ta 6ak. HagmipHe  HaBaHTaXeHHs  Moxe
cnpvyvMHUT  decbopmadito  Ta  MOLUKOOXKEHHS
NOpOLLKOBOro ¢hinbTpa Ta 6aka.

. CropoxHtonTe 6ak xoda 6 oguH pa3 Ha AeHb, Xo4a
Le 3anexuTb Bif KinbkocTi 3ibpaHoro nuny y Gai.
IHaKWe 3MEHLINTLCA CuUna BCMOKTYBAHHS Ta MOXe
BUWTK 3 Naay ABUIYH.



« He xanavitecs 3a rak, konu cnopoxHtoeTte 6ak. Lie
MOXe NpU3BECTW A0 NOMOMKU raka.

Fig.24

3HIMITb 3 raykiB Ta NigHIMITb KpULLIKY Gaka.

Fig.25

ButpyciTb nun 3 nopolkoBoro ginsTpa, rywHWKa Ta
dinbTpa  nonepeaHLOi  OYUCTKW, MOTIM  BUTATHITH

nonieTMneHoBWi Millok 3 6aka.

NMPUMITKA:

. O6epexHO BUTATHITE MOMIETUNIEHOBMA MILLOK 3
6aka, Wob He 3a4enuTy Ta He MopBaTK MILIOK 3a
BUCTYN BCcepeauHi 6aka nig Yac CnopoXXHEHHS.

. CRopOoXHIONTE MONIETUNIEHOBUI MILLOK A0 TOro, siK
BiH 3anoBHUTbCS. Big HagMipHOI KinbkocTi nuny B
6aKy MiLLOK MOXe nopBaTuCS.

BcTaHOBNEHHA NOPOLLKOBOro inbTpa

1. Kpuuka 6aka

2. MopolukoBuii hinbTp

3. MywHwmk

4. MepBUHHWIA inbTp

5. Bak

6. MapkyBaHHSI MOHTaXXHOTO MOMNOXEHHS

PoaTaluyitte y 6aky dinsTp nonepeaHbLoi 04UCTKM.
[MoTiM BCTaHOBITb IMYLUHUK Ha MOPOLLKOBWUIA DINbTP Ta
po3TalLly¥iTe oro y dinbTpi nonepeaHbLoi O4NCTKN.

Mip yac BCTAaHOBMEHHS MOPOLLKOBOrO @inbTpa Ta
inbTpa nonepeaHbOI OYNCTKY MAPKyBaHHSA MOHTaXHOTO
MOMOXEHHS Ha KOXHOMY 3 HUX MOBWHHe 3b6iratucs 3
MapKyBaHHAM Ha BepxiBLi 6aka.

HapeLuTi, BCTaHOBITb KpWLLKY 6aka.

NMPUMITKA:
. Mopgeni VC2510L Ta VC3210L He mMawoTb
MapKyBaHHSI MOHTAXHOTO MOMOXEHHS!, TOMY He
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BMMaratTb NOro Y3rogKeHHs.
- [Nepen B1KOpUCTaAHHSIM NOPOLLKOBOTO inbTpa cnig
nepeBipaTH, WO6 OAHOYACHO BUKOPUCTOBYBaNMCs

dinbTp  nonepegHbOi  OYUCTKM  Ta  FMYLUHWK.
3ab0pOHEHO BCTAHOBIIOBATM TiflbKN MOPOLLKOBUI
inbTp.

- Nepen BMKOpPWUCTaHHSAM ManepoBOro maketa cnif
nepesipATH, LWO6 OOHOYACHO BUKOPUCTOBYBANUCS
iNLTP NonepeaHLOT OYNCTKM Ta FYLUHUK.

MepeHeceHHs nunococa

Fig.26

lMepeHocsun nunococ, TpumMawWTe MOro 3a pyyky Ha
BEPXHill YaCTWHI, SK MOKa3aHO Ha MarnioHKy. Lla pydka
BWCYBHa, OTXe ii MOXHa CXOBaTw, KON BOHa He NoTpibHa.

TEXHIYHE OBCJTYITOBYBAHHA

/N\OBEPEXHO:
- Nepen TMM, K OrMSIHYTW IHCTPYMEHT, a60 BUKOHATK
PEMOHT, MepeKoHamTecs, WO BiH BUMKHEHWA Ta
BiAKIMIOYEHUN Bif Mepexi.

36epiraHHs WHypa XUBNEHHs

Tinbku ans moaeni VC1310L

Fig.27

Fig.28

MoTArHiTe 3a rak Ans LWHypa XMBMEHHs abo Biakpuite
BUTHYTY NoLWaaKy Ha KOpnyci. 3ropHiTb LLHYP >KMBIEHHS
Ta MNOBICbTE MOr0 Ha rak Ans LIHypa >XWBIEHHs abo
HamoTainTe Moro Ha BUTHYTY NIIOLWAAKY Ha KOpMyGi.

NPUMITKA:

. He poknapaite ooaaTkoBOro 3ycunns, Wob 3HATU
LWHYp JKMBMEHHst 3 raka. 3HiMaHHA LWHypa
XKUBMEHHA 3  HaAMIPHMM  3yCUnnsaM  Moxe

CNPpUYNHUTU noro MNOLLUKOMKEHHA.

Onsa mogenen VC2510L ta VC3210L
Fig.29

Fig.30
HamoTanTe LUHYp >XVMBNEHHS Ha BUTHYTY NMOWAAKy Ha
Kopnyci.

36epiraHHsa npunaansa

APUMITKA:

. He noknagante HagMipHoOro 3ycunns,
BMKOPUCTOBYIOYM MNpunagas, LWo TpUMAETbCst
TpyboTpumavem. [pu poknagaHHi  HagMipHUX

3yCUnNb MOXXHa NOLLIKOAUTU prﬁoTpmmaq.



Tinbku ansa mogeni VC1310L

| —

1. Npsima TpyGa
2. Kytosui wtyuep
3. Tpumay Tpy6u

Tpy6oTprMay MOXHa BUKOPMCTOBYBaTU AN 36epiraHHs
npsimoi Tpy6u, 3irHyToi Tpybu, KyTOBOi Hacadku TOLLO,
NpOCTO BCTaBISAYM Lie Npunaaas.

1. Ctonop
2. Tpumay Tpybm

Tpy6u MOXHa BCTaBnsTM y TpyGoTprMaY Takox Mig Yac
HeBenukoi nepepsBu y poboTi nunococa, wWo6 Woro
nepecyHyTu.
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Ons mopenen VC2510L Ta VC3210L

Onopy nans TpyG MOXHa BWKOpPWUCTOBYBaTWM Ans
36epiraHHsA npsMoi Tpy6u, 3irHyToi Tpybu TOLLO, NPOCTO
BCTaBMstouM Lie Npunapas.

Tpy6u MoXHa BCTaBnsTM y Tpy6OTpUMaYy Takox Mif yac
HeBenukoi nepepsu y poboTi nunococa, wWo6 Woro
nepecyHyTu.

YuieHHs

/N\OBEPEXHO:
Hikonn He BuKOpWUCTOBYWTE ra3omiH, OGEeH3WH,
po3pimKyBay, ChMpT Ta nogibHi peuvosmHW. Ix

BMKOPUCTAHHS MOXe MPU3BECTU [0 3MiHWU KOMbOpY,
nedopmalii Ta NosBU TPILLMUH.

Fig.31

3acMiyeHHst NOPOLLIKOBOrO dinbTpa, dineTpa
nonepeaHbOi OYMCTKM Ta [MyLIHMKA MOXE MOripwmnTu
BCMOKTYBaHHS1.

Yac Big Yacy 4mcTbre inbTpy Ta ryLHWKK.
o6 BuoanuTy nNun Ta 4acTouKM, L0 NpUYenunucs Ao
inbTpiB, WBUAKO CTPYCHITh AHO PaMKW Kiflbka pasis.



Fig.32

Yac Big 4Yacy mwuiTe nopowiKkoBun insTp y BOAi,
NoroLiTb Ta PeTeribHO BUCYLLYITE NOro Yy 3aTiHKy nepep
BUKOPUCTaHHAM. Hikonu He MuiiTe inbTpu y npanbHin
MalLLWHI.

MPUMITKA:

«  He Tpitb i He ppsAnanTe nopowkoBun INbLTP,
iNbTp  NonepeaHbOi  OYUCTKM UM TTYLUHUK
TBEPAMMW MpeamMeTamu, TakuMu K LWitka Ta
nonarka.

. DinbTpU BIQHOCATBCA [0 BUTPATHUX MaTepianis,
TOMY PeKOMEHAYETbCS MaTH Kiflbka 3anacHumX.

Ona  Ttoro, wo6 nigTpumyBat BE3MNEKY Ta

HALINHICTb, pemoHT, TexHiuHe oBcryroByBaHHs abo

perynioBaHHs MatoTb BUKOHYBATW YNOBHOBAXEHi LIEHTPN

obcnyroByBaHHs "MakiTa", e BUKOPUCTOBYIOTbCS nuLle
cTaHAapTHi 3anyactnHmn "Makita".

OCHALLEHHA

/\OBEPEXHO:

. Lle ocHaweHHs abo npunagas pekomMeHOoBaHO
ONs BUKOPUCTaHHS 3 iHCTpyMeHTamu "Makita", Wwo
onucaHi B iHCTPYKLi 3 ekcrinyaTauii. BukopuctaHHs
AKOTOCb {HLIOrO OCHalleHHst abo npunagas mMoxe
CNpUYMHUTU  TpaBMmyBaHHsl. OcHalleHHs a6o
npunagas cnig  BUKOPWUCTOBYBaTU nuLlue 3a
NpU3HaYeHHsIM.

Y pasi HeobGxigHocTi, oTpumaTtu gonomory B 6inbLu
[AeTanbHOMY 03HaNOMIEeHHI 3 OCHALLEHHsIM 3BepTanTech
0o Micuesoro CepsicHoro LieHTpy "Makita".

. WnaHr (1,5 m, 2,5 m, 3,5 m abo 5 m)

. MepenHi manxeTn (22, 24, 38)

. Mpsima Tpyba

«  Kyrtosui wryuep

. Kpyrna witka

- TopoLukoBuit inbTP (AN CyXOro YNLLEHHS)

. mywHuk

« MNepBuHHUIA DinbTP

. Byson wryuepa

- 3irHyTa Tpy6a

. MonieTnneHoBUiA MiLLIOK

- ®inbTp (ans Boan)

. ManepoBuii naket

- Habip Tpumava

« Tpybotpumau (Tinekn gns mogeni VC1310L)
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POLSKI (Oryginalna instrukcja)
Objasnienia do widoku ogélnego

1-1. Pokretto regulacji sity ssania 10-4. Pozycja zablokowana 23-1. Worek polietylenowy
1-2. Dzwignia przetacznika 11-1. Kétko 23-2. Plytka uchwytu
2-1. Pokretto regulaciji sity ssania 11-2. Dzwignia ogranicznika 23-3. Zbiornik
2-2. Dzwignia przetacznika 11-3. Pozycja BLOKADA ZWOLNIONA 24-1. Pokrywa zbiornika
3-1. Korek 11-4. Pozycja zablokowana 24-2. Worek polietylenowy
3-2. Kabel zasilania 12-1. Uchwyt gumowy 24-3. Hak
3-3. Pokretto regulacii sity ssania 13-1. Worek papierowy 26-1. Rekojes¢
3-4. Dzwignia przetacznika 15-1. Zaczep przewodu 26-2. Cze$¢ gorna
4-1. Pokretto regulaciji sity ssania 16-1. Mocno nacisna¢ i opusci¢ 27-1. Zaczep przewodu
4-2. Dzwignia przetacznika 17-1. Pokrywa zbiornika 27-2. Kabel zasilania
5-1. Uchwyt 17-2. Wystep uchwytu rury 28-1. Kabel zasilania
6-1. Kabel zasilania 17-3. Bruzda 28-2. Zaczep podstawy
6-2. Zaczep podstawy 19-1. Pokrywa zbiornika 29-1. Zaczep przewodu
7-1. Przednie korcowki 19-2. Hak 29-2. Kabel zasilania
8-1. Waz 20-1. Pokrywa zbiornika 30-1. Kabel zasilania
10-1. Kdtko 20-2. Hak 30-2. Zaczep podstawy
10-2. Dzwignia ogranicznika 22-1. Plytka uchwytu 31-1. Zbiornik
10-3. Pozycja BLOKADA ZWOLNIONA 22-2. Zbiornik 31-2. Filtr wstepny
SPECYFIAKCJE
Model VC1310L/VC2510L / VC3210L
EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL
Napiecie \ 230 - 240 230 - 240 110 230 - 240 220
Moc w 1050 1050 1050 1050 1050
gn;ﬁ’;ﬁ:'; i Wat6w w irybie 2400 1350 650 2000 2400
gniiﬂi?ﬁ?ﬁgdzi Watow w trybie 2600 1600 950 2400 2600
Catkowite obcigzenie w 3 650 2650 2000 3 450 3 650
Model VC1310L VC2510L VC3210L
Przeptyw powietrza 2,0 m*/min.
Podci$nienie 22 kPa
Klasa ochrony 1
Rodzaj ochrony IP X4 (bryzgoszczelny)
) » Pyt 13l 25| 32|
Pojemnos$¢
Woda 71 141 271
Wymiary (diug. x szer. x wys.) 366 mm x 334 mm 432 mm x 416 mm 552 mm x 398 mm
x 420 mm x 451 mm X 685 mm
Ciezar netto 9,6 Kg 10,5 Kg 14,5 Kg

« W zwigzku ze stale prowadzonym przez naszg firmg programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje moga ulec zmianom
bez wczesniejszego powiadomienia.

« Specyfikacje moga rézni¢ sie w zaleznosci od kraju.
« Waga obliczona zgodnie z procedurg EPTA 01/2003
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END108-2

Symbole

Ponizej pokazano symbole zastosowane na urzadzeniu.
Przed uzymem nalezy zapoznac sie z ich znaczeniem.
Przeczyta¢ instrukcje obstugi.

Ostrzezenie! W odkurzaczu moze sie
znajdowac niebezpieczny pyt.
Nigdy nie stawaé¢ na odkurzaczu.

Tylko dla krajow UE

Nie usuwac¢ sprzetu
razem z innymi
gospodarstwa domowego!
Przestrzegajac Europejskiej Dyrektywy
2002/96/EC o odpadach elektrycznych i
elektronicznych oraz jej wprowadzenia
w zycie zgodnie z prawem narodowym,
sprzet elekiryczny o zakonczonym
okresie eksploatacyjnym nalezy
gromadzi¢ oddzielnie i zwraca¢ do
organizacji zajmujacych sie zbieraniem
zuzytego sprzetu.

elektrycznego
odpadami

ENE016-1
Przeznaczenie
Urzadzenie przeznaczone jest do usuwania suchego i

mokrego pytu.
ENF001-1

Zasilanie

Elektronarzedzie moze by¢é podtaczane jedynie do
zasilania o takim samym napieciu jakie okresla tabliczka
znamionowa i moze by¢ uruchamiane wytacznie przy
zasilaniu jednofazowym pradem zmiennym. Niniejsze
elektronarzedzie powinno by¢é uziemione podczas
eksploatacji, aby zapobiec porazeniu pradem operatora.
Stosowa¢ wytacznie trojprzewodowe przediuzacze,
posiadajgce trojbolcowe wtyczki uziemiajace oraz
tréjbiegunowe  gniazdko  odpowiadajace = wtyczce

elektronarzedzia.
ENGQ05-1

Poziom hatasu i drgan
Typowy réwnowazny poziom dzwieku A okreslony w
oparciu o EN/IEC60704:

Model VC1310L

Poziom ci$nienia akustycznego (L,a): 72 dB(A)
Niepewnos¢ (K): 2,5 dB(A)
Poziom hatasu podczas pracy moze przekracza¢ 80 dB
(A).

Model VC2510, LVC3210L
Poziom ci$nienia akustycznego (L,
Niepewnos¢ (K): 2,5 dB(A)

Poziom hatasu podczas pracy moze przekracza¢ 80 dB
(A).

A): 73 dB(A)

Nalezy stosowa¢ ochraniacze na uszy
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ENH038-1
Dotyczy tylko krajow europejskich

Deklaracja zgodnosci UE

Niniejszym firma Makita Corporation jako

odpowiedzialny producent oswiadcza, iz opisywane
urzadzenie marki Makita:

Opis maszyny:

Odkurzacz

Model nr/ Typ: VC1310L, VC2510L, VC3210L

jest produkowane seryjnie oraz

jest zgodne z wymogami okreslonymi w
nastepujacych dyrektywach europejskich:
2006/42/EC

Jest produkowane zgodnie z nastepujgcymi normami lub
dokumentami normalizacyjnymi:

EN60335
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europe,
ktorym jest:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

23.06.2010

e

Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

ENB119-3

OSTRZEZENIA DOTYCZACE
BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
ODKURZACZA

OSTRZEZENIE! WAZNE! DOKLADNIE
PRZECZYTAC wszystkie zasady bezpieczenstwa i
zalecenia PRZED UZYCIEM. Niezastosowanie sie do
wspomnianych zasad i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pragdem elektrycznym, pozaru badz
powaznego urazu.

1. Odkurzacza moga uzywaé¢ wylacznie osoby
odpowiednio przeszkolone.

2. Gniazdka w odkurzaczu mozna uzywa¢ tylko
do celéow wymienionych w instrukcji.

3. W przypadku, gdy z odkurzacza wydostaje si¢
ciecz, nalezy natychmiast go wylaczyc¢.

4. Regularnie czysci¢ ogranicznik poziomu wody
i sprawdzac pod katem uszkodzen.

5. Odkurzacza nie wolno uzywaé¢ bez filtra.
Uszkodzony filtr powietrza nalezy
niezwlocznie wymienic.

6. UZYWANIE PRZEDLUZACZA. W razie potrzeby

uzycia przediuzacza 2z powodu duzej



10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

odlegtosci od gniazdka elektrycznego, nalezy
zastosowacé gruby i niezbyt dtugi przewoéd; w
przeciwnym razie moze dojs¢ do spadku
skutecznosci dziatania urzadzenia. Odkurzacz
mozna uzytkowac¢ na zewnatrz pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego przediuzacza.
OSTRZEZENIE - NAPIECIE PRADU: Przed
podiaczeniem odkurzacza do sieci
elektrycznej (gniazdka) nalezy sprawdzi¢, czy
napigcie w sieci jest takie samo, jak podane na
tabliczce znamionowej urzadzenia. Wyzsze
napiecie w  sieci elektrycznej moze
spowodowaé POWAZNY URAZ uzytkownika i
uszkodzenie odkurzacza. W razie watpliwosci
NIE PODLACZAC ODKURZACZA DO SIECI.
Podtaczenie odkurzacza do sieci elektrycznej
o napieciu nizszym niz podane na tabliczce
znamionowej moze spowodowac uszkodzenie
silnika.

UNIKAC PRZYPADKOWEGO URUCHOMIENIA.
Przed podtaczeniem do gniazdka
elektrycznego upewni¢ sie, ze przelacznik
zasilania jest w potozeniu wylaczonym.

Nie probowa¢  wciagacé odkurzaczem
materiatow tatwopalnych, fajerwerkow,
zapalonych papieroséw, goracego popiotu,
goracych wiéréow metalowych oraz ostrych
przedmiotow, takich jak zyletki, igly, szkto itp.
NIGDY NIE UZYWAC ODKURZACZA W
POBLIZU ZBIORNIKOW BENZYNY, GAZU,
LAKIERU, KLEJU ANI INNYCH
WYBUCHOWYCH SUBSTANCJI.
Wiaczanie/wytaczanie przetacznika zasilania
powoduje iskrzenie. Iskrzenie powoduje tez
komutator silnika. Moze to by¢ przyczyna
wybuchu.

Nigdy nie wciaga¢ odkurzaczem materiatéw
toksycznych, rakotworczych, tatwopalnych ani
innych materiatléow niebezpiecznych, takich jak
azbest, arsen, bar, beryl, otow, pestycydy i inne
materiaty niebezpieczne dla zdrowia.

Nigdy nie uzywaé¢ odkurzacza na zewnatrz
podczas deszczu.

Nie zbliza¢ do piecéw i innych zrédet ciepta.
ZAPOBIEGAC PORAZENIU PRADEM. Nie
dotyka¢  powierzchni  uziemionych. Na
przyktad: rur, grzejnikéw, piecykow, lodowek.
Nie zastania¢é otworéw wentylacyjnych.
Zapewniaja one chlodzenie silnika. Otwory
wentylacyjne powinny by¢ zawsze odstoniete;
w przeciwnym razie moze dojs¢ do zapalenia
si¢ silnika.

Zawsze utrzymywaé prawidiowa postawe i
réwnowage.

DBAC O PRZEWOD ZASILAJACY. Urzadzenia
nie wolno przenosic¢, trzymajac je za przewod.
Nie wolno réwniez ciagna¢ za przewéd, aby
odiaczyé go od gniazdka elektrycznego.

26

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Przewéd zasilajacy trzyma¢ z dala od zrodet
ciepla, oleju i ostrych krawedzi.

Nie zgina¢, nie szarpac i nie stawac¢ na wezu.
W przypadku zauwazenia matej skutecznosci
dziatania lub innych nietypowych objawéw
natychmiast wylaczy¢ odkurzacz.

ODLACZYC OD GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO.
Gdy odkurzacz nie jest uzywany, podczas
konserwowania i wymiany akcesoriéw.

Po kazdym uzyciu natychmiast oczysci¢ i
wykona¢ konserwacje urzadzenia w celu
utrzymania idealnej sprawnosci.
STARANNIE  WYKONYWAC
KONSERWACYJNE.

CZYNNOSCI
Utrzymywacé czystosc
odkurzacza, aby zapewni¢ lepsze i
bezpieczniejsze dziatanie. Przestrzega¢
instrukcji wymiany akcesoriow. Regularnie
sprawdzaé¢ przewody urzadzenia, i jezeli sa
uszkodzone, przekaza¢ je do naprawy do
autoryzowanego serwisu. Regularnie
sprawdzac przewody przedtuzajace i wymieni¢
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia. Dba¢,
by uchwyty byly zawsze suche, czyste i
pozbawione oleju/smaru.

SPRAWDZIC USZKODZONE CZESCI. Przed
dalszym uzytkowaniem odkurzacza nalezy
doktadnie sprawdzié¢, czy uszkodzona ostona
lub inna cze$¢ bedzie dziata¢ prawidtowo i

spetniac¢ sSwoja funkcje. Sprawdzi¢
dopasowanie i zamocowanie czesci
ruchomych, ewentualne uszkodzenia i

wszelkie inne stany, ktére moga mie¢ wptyw na
dziatanie odkurzacza. Uszkodzona ostona lub
inna czes¢ powinna by¢ naprawiona lub
wymieniona przez autoryzowany serwis, chyba
ze w tej instrukcji obstugi podane zostaty inne
zalecenia. Uszkodzone przetaczniki powinny
by¢ wymienione przez autoryzowany serwis.
Nie préobowaé¢ uzywaé¢ odkurzacza, jezeli
przelacznik zasilania nie dziata.

CZESCI ZAMIENNE. Do wymiany nalezy
uzywac tylko identycznych czesci
zamiennych.

PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA. Gdy
odkurzacz nie jest uzywany, nalezy go
przechowywacé w pomieszczeniu.

Z odkurzaczem nalezy obchodzi¢ sie

delikatnie. Niedbate i agresywne uzytkowanie
moze spowodowaé uszkodzenie nawet
najbardziej wytrzymatego odkurzacza.

Nie czysci¢ powierzchni zewnetrznych ani
wewnetrznych benzyna, rozpuszczalnikiem
ani chemicznymi sSrodkami czyszczacymi.
Moga powstac pekniecia i odbarwienia.

Nie uzywaé¢ odkurzacza w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych wystepuja tatwopalne,
wybuchowe lub toksyczne opary farb olejnych,
rozpuszczalnikow, benzyny, niektoére



substancje przeciwmolowe itp. ani w
obszarach, w ktorych wystepuje tatwopalny
pyt.

Po zakonczeniu uzytkowania odkurzacza nie
pozostawiaé przewodu zasilajacego na
poditodze. Moze to spowodowaé przewrécenie
sie przechodzacych osé6b lub uszkodzenie
odkurzacza.

Odkurzacza ani zadnego innego urzadzenia
nie wolno obstugiwaé¢ bedac pod wptywem
narkotykow lub alkoholu.

29.

30.

31. Uzywaé podstawowego Srodka
bezpieczenstwa: okularéow ochronnych z
ostonami bocznymi.

32. W miejscach silnie zapylonych uzywa¢ maski.

33. Odkurzacz nie jest przeznaczony do uzywania
bez nadzoru przez mate dzieci ani osoby
niepetnosprawne.

34. Nalezy zwraca¢ uwage, aby mate dzieci nie
bawity si¢ tym urzadzeniem.

35. Nie wolno obstugiwaé urzadzenia ani
manipulowac¢ przewodem zasilajacym
mokrymi dtonmi.

36. Zachowa¢ szczegélng ostroznos¢ podczas

sprzatania na schodach.

ZACHOWAC DO POZNIEJSZYCH
KONSULTACJI

AOSTRZEZENIE:

NIE WOLNO pozwoli¢, aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego uzywania
narzedzia) zastapily Sciste przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa obstugi. NIEWLASCIWE
UZYTKOWANIE narzedzia lub niestosowanie sig¢ do
zasad bezpieczenstwa podanych w niniejszej
instrukcji obstugi moze prowadzi¢ do powaznych
obrazen ciata.

Odkurzacz jest przeznaczony do uzytku komercyjnego,
na przyktad w hotelach, szkotach, szpitalach, fabrykach,
sklepach, biurach i pomieszczeniach do wynajecia.

OPIS DZIALANIA

/\OSTRZEZENIE:
Przed podiaczeniem odkurzacza do sieci
elektrycznej zawsze sprawdzi¢, czy jest
wytaczony przetacznikiem. Podtaczenie do sieci
z wigczonym przetacznikiem moze spowodowac
gwattowne uruchomienie odkurzacza i powazne
urazy uzytkownika.

Wiaczanie

Rys.1

Aby wigczy¢ odkurzacz, nalezy przesuna¢ dzwignie
przetacznika do pozycji ,I”. Aby wytaczy¢ odkurzacz,

nalezy przesung¢ dzwignie przetacznika do pozycji ,O”.
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Rys.2

Site ssania mozna regulowa¢ stosownie do potrzeb.
Site ssania mozna zwiekszy¢ przez przestawienie
pokretta regulacji sity ssania z symbolu <> na €.

Podiaczanie elektronarzedzi

/\OSTRZEZENIE:

Przestrzegaé maksymalnych obciazen gniazdka
narzedzi (patrz ,DANE TECHNICZNE”).

Przed podiaczeniem/odtgczeniem zawsze upewni¢
sie, ze odkurzacz i elektronarzedzie sg wytaczone.
Podiaczenie wiaczonego elektronarzedzia do
wigczonego odkurzacza moze spowodowac
nieoczekiwane i gwalttowne uruchomienie, a w
rezultacie powazne urazy uzytkownika.

Rys.3
W przypadku podigczania uziemionego narzedzia,
witozy¢ wtyczke z uziemieniem do gniazdka odkurzacza.

/AUWAGA:
Nigdy nie poditgcza¢ elektronarzedzia o mocy
wiekszej, niz podana w czesci ,DANE

TECHNICZNE” do gniazdka odkurzacza, obracajac
pokretto  regulacji sity ssania. Podtgczenie
elektronarzedzia o mocy wyzszej, niz podana w
danych  technicznych, moze  spowodowac
przegrzanie i uszkodzenie odkurzacza. Aby tego
unikng¢, nalezy sprawdzi¢ dane techniczne.

Do odkurzacza mozna podiaczy¢ elektronarzedzie o
mocy maksymalnej podanej w czesci ,DANE
TECHNICZNE”.

Aby podiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy otworzy¢
pokrywke i wlozy¢ wtyczke elektronarzedzia do gniazdka
odkurzacza.

Rys.4

Obréci¢ dzwignie przetacznika do pozycji ,AUTO".
Przestawi¢ pokretto regulacji sity ssania do potozenia
odpowiedniego dla uzywanego elektronarzedzia.
Ustawienie pokretta regulacji sity ssania w zaleznosci od
mocy elektronarzedzia: patrz ,DANE TECHNICZNE".
Wiaczenie/wytaczenie  elektronarzedzia powoduje
wiaczenie/wytaczenie odkurzacza. Po  wylaczeniu
elektronarzedzia odkurzacz pracuje jeszcze przez kilka
sekund.

Po zakonczeniu pracy odiaczy¢ elektronarzedzie od
gniazdka odkurzacza.

Po zakonczeniu pracy wytaczy¢ odkurzacz.

Automatyczne wytaczenie ssania podczas
pracy odkurzacza

/\OSTRZEZENIE:
Nie uzywaé¢ przez diuzszy czas z dziatajacym
plywakiem. Uzywanie odkurzacza z dziatajagcym
ptywakiem przez dtuzszy czas moze spowodowac
przegrzanie, a w rezultacie odksztatcenie obudowy



odkurzacza.
Odkurzaczem nie wolno zbieraé¢ piany i ptynow
zawierajacych mydto. Zbieranie piany lub ptynéw
zawierajagcych mydto moze doprowadzi¢ do
wydostawania sie piany przez wylot powietrza
przed zadziataniem plywaka. Kontynuowanie
uzywania odkurzacza w takich warunkach moze
doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym i
uszkodzenia urzadzenia.
Odkurzacz posiada mechanizm ptywakowy
zapobiegajacy dostaniu sig¢ wody do silnika w przypadku
zbierania duzych ilosci wody.
Gdy zbiornik zapetni sie, a odkurzacz przestanie zbiera¢
wode, nalezy wytaczy¢ go i oprozni¢ zbiornik.
Instalowanie uchwytu
Rys.5
W przypadku podtaczania elektronarzedzia zamocowac¢
przewod zasilajacy i waz uchwytami (co 70 — 80 cm)
dostarczonymi z odkurzaczem, tak by przewdd nie
splatywat sie¢ z wezem.

Korzystanie z zaczepu podstawy

AAUWAGA:
Uwazaé, by podczas zamykania zaczepu
podstawy nie przytrzasnaé¢ palcow. Moze doj$¢
do obrazen ciata.

UWAGA:
Nie  stosowaé nadmiernej sily podczas
manipulowania zaczepem podstawy. Moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia zaczepu. Zamknaé
zaczep podstawy, gdy nie jest uzywany.

Otwarcie zaczepu podstawy umozliwia nastepujace

zastosowania:

1. Zwijanie przewodu zasilajacego

UWAGA:
Nie uzywac¢ odkurzacza ani podtaczonego
elektronarzedzia z przewodem zasilajacym
zwiniegtym na zaczepie podstawy. Moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia przewodu.

Rys.6
2. Sktadanie przednich koncéwek

Przednie koncowki (22, 24 i 38) mozna sklada¢
(maksymalnie dwie naraz).

Rys.7

3. Mocowanie weza
Rys.8

4. Umieszczanie w uchwycie podstawy

elektronarzedzia o mniejszych wymiarach, np.
Pity tarczowej.

Rys.9
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Blokowanie i odblokowywanie kétek

Modele VC1310L i VC2510L
Rys.10

Model VC3210L

Rys.11

Aby zablokowac¢ kétka za pomocg ogranicznika, nalezy
przestawi¢ dzwignig ogranicznika w dét; kétka nie beda
sie obraca¢. Aby odblokowa¢ kotka, nalezy przestawi¢
dzwignig do gory.

Blokowanie kotek jest przydatne w przypadku skfadania
odkurzacza, podczas przerw w pracy oraz do
unieruchamiania go.

Dzwignig ogranicznika nalezy przestawia¢ rekami.

UWAGA:
Podczas przesuwania odkurzacza kétka powinny
by¢ odblokowane. Przesuwanie odkurzacza z
zablokowanymi koétkami moze doprowadzié do
uszkodzenia ich.

MONTAZ

/AUWAGA:
Przed przystapieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac w odkurzaczu nalezy zawsze
upewnic sie, czy jest on wylaczony i odtagczony od
zasilania.



Zakladanie filtra wody

1. Pokrywa zbiornika

2. Filtr pytu

3. Przepustnica

4. Filtr wstepny

5. Zbiornik

6. Oznaczenie pozycji montazowej

Aby zbiera¢ wode i mokry pyt, nalezy wymontowac filtr
wstepny i przepustnice, a nastgpnie uzy¢ filtra wody.

1. Filtr wody
2. Zbiornik
3. Oznaczenie pozycji montazowej

Podczas zaktadania filtra wody do zbiornika nalezy do
dobrze osadzi¢ w otworze zbiornika, tak by zaczep filtra
wody byt $cisle dopasowany do otworu, a pomiedzy
filtrem a zbiornikiem nie byto szczeliny.

Nalezy tez odpowiednio ustawi¢ oznaczenie pozycji
montazowej filtra.
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UWAGA:
Modele VC2510L i VC3210L nie majg oznaczenia
pozycji montazowej, nie trzeba wiec odpowiednio
ustawiac filtra.

Instalowanie wktadu papierowego
/\OSTRZEZENIE:

W przypadku uzywania worka papierowego nalezy
tez uzy¢ filtra wstepnego. W przeciwnym razie

moze wystgpi¢ silny hatas i przegrzanie
odkurzacza powodujace pozar.
/A\UWAGA:

Nigdy nie zbiera¢ wody ani innych cieczy lub
mokrego pytu z workiem papierowym. Moze
nastgpi¢ pekniecie worka.

Rys.12
1. Wymontowa¢ uchwyt gumowy.

2.  Roztozy¢ worek papierowy.

Rys.13

Rys.14

3. Dopasowaé otwér worka papierowego do otworu
zasysania pytu w odkurzaczu.

4.  Zatozy¢ kartonowg cze$¢ worka na narzedzie w

taki sposéb, aby znalazta sie¢ na koncu, za
wystepem zapadkowym.

Montaz uchwytu rury (wyposazenie
dodatkowe)
Tylko model VC1310L

Rys.15
Wocisna¢ zaczep przewodu, jak to pokazano na rysunku.

1. Docisng¢

2. Uchwyt rury

3. Sekcja A

4. Haczyki

5. Pokrywa zbiornika

Zamocowaé¢ uchwyt rury na zaczepie przewodu
(zaczepy z dala od pokrywy zbiornika).



Przestawi¢ uchwyt rury jak najwyzej, tak by zaczepy
stykaly sie¢ z pokrywa zbiornika, i nacisng¢ sekcje A
uchwytu rury.

Rys.16

Mocno nacisng¢ i przytrzymaé sekcje A, a nastgpnie
przestawi¢ uchwyt rury w dét.

Rys.17

Rys.18

Dopasowa¢ dwa wystepy uchwytu rury do wgtebien w

pokrywie zbiornika i wcisng¢ uchwyt rury.

Rys.19

UWAGA:
Uchwyt rury opuszczony ponizej przewidywanej
pozycji nie moze by¢ zamontowany na zaczepie
przewodu oddalonym od pokrywy zbiornika, jak to
pokazano na rysunku.

Rys.20
UWAGA:

Upewni¢ sig, ze dwa zaczepy uchwytu rury sg
dobrze spiete z pokrywg zbiornika.

Podlaczanie weza

Auwaca:

Nigdy nie zgina¢ weza na site ani nie $ciska¢ go.
Nigdy nie ciagna¢ odkurzacza za waz. Zginanie,
Sciskanie i ciagniecie weza moze spowodowac
rozerwanie go lub odksztatcenie.

Do zbierania duzych kawatkéw $mieci, takich jak
wioréow ze strugarki, kawatkéw betonu i innych
wigkszych $mieci, nalezy uzy¢ weza o $rednicy
wewnetrznej 38 mm (wyposazenie dodatkowe).
Uzycie weza o $rednicy wewnetrznej 28 mm moze
doprowadzi¢ do zatkania i uszkodzenia weza.

Rys.21
Zatozy¢ waz do otworu zbiornika i obréci¢ w prawo do
oporu.

Zaktadanie worka polietylenowego

Odkurzacza mozna tez uzywa¢ bez worka
polietylenowego. Taki worek utatwia jednak opréznienie
zbiornika bez zabrudzenia rak.

Rys.22

Roztozy¢ worek polietylenowy w zbiorniku. Zatozy¢ go
pomiedzy plytke uchwytu a zbiornik i dociggna¢ do
otworu na waz.

Rys.23

Roztozy¢é worek polietylenowy wokét gornej czesci
zbiornika.

Drugi koniec worka zaczepi¢ wokét gornej czesci
zbiornika w taki sposéb, by zaczep filtra wstepnego
mocno go trzymat.
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UWAGA:
- Mozna uzywaé¢ zwyktych workéw polietylenowych
dostepnych w sklepach. Zalecany jest worek o
grubosci co najmniej 0,04 mm.
Zbyt duza ilo$¢ pylu moze tatwo rozerwac worek,
nalezy wigc uwazac¢, aby go nie przepetnic.

Wyjmowanie worka polietylenowego

/A\OSTRZEZENIE:
Przed przystgpieniem do wyjecia worka nalezy
zawsze upewni¢ sie, czy odkurzacz jest wytgczony
i odtaczony od zasilania. Nieprzestrzeganie tej
zasady moze spowodowac porazenie pradem i
powazne obrazenia.

/AUWAGA:

Uwazaé, aby nie uderzy¢ ze zbyt duzg sitg filtra pytu
i zbiornika. W przeciwnym razie moze doj$¢ do
odksztatcenia lub uszkodzenia filtra pytu i zbiornika.
Zbiornik nalezy opréznia¢ co najmniej raz dziennie;
zalezy to jednak od ilosci pylu zebranego w
zbiorniku. W przeciwnym razie sita ssania spadnie i
moze doj$¢ do uszkodzenia silnika.

Podczas oprézniania zbiornika nie chwyta¢
zaczepu. Moze to spowodowac pekniecie zaczepu.

Rys.24
Odblokowac i otworzy¢ pokrywe zbiornika.

Rys.25

Wytrzasna¢ pyt z filtra pytu, przepustnicy i filtra
wstepnego, a nastepnie wyja¢ worek polietylenowy ze
zbiornika.

UWAGA:
Ostroznie wyja¢ worek polietylenowy ze zbiornika,
tak by nie zaczepit sie o wystep w zbiorniku i nie
rozerwat.
Wyja¢ worek polietylenowy, zanim catkowicie sie
zapetni. Zbyt duza ilo$¢ pytu w zbiorniku moze
spowodowac rozerwanie worka.



Zakladanie filtra pytu

1. Pokrywa zbiornika

2. Filtr pytu

3. Przepustnica

4. Filtr wstepny

5. Zbiornik

6. Oznaczenie pozycji montazowej

Umiescic filtr wstepny w zbiorniku.

Nastepnie na filtr pyty zatozy¢ przepustnice i umiesci¢ w
filtrze wstepnym.

Podczas zaktadania filtra pytu i filtra wstgpnego nalezy
dopasowa¢ oznaczenie pozycji montazowej na obu
filtrach z oznaczeniem w gérnej czgsci zbiornika.
Zatozy¢ pokrywe zbiornika.

UWAGA:
Modele VC2510L i VC3210L nie majg oznaczenia
pozycji montazowej, nie trzeba wiec odpowiednio
ustawiac filtra.
Przed uzyciem filtra pytu nalezy sie zawsze upewnic,
ze jest zatozony filtr wstepny i przepustnica. Nie
wolno zakfadaé samego filtra pytu.
Przed uzyciem worka papierowego nalezy sie
zawsze upewni¢, ze jest zatozony filtr pytu, filtr
wstepny i przepustnica.

Przenoszenie odkurzacza

Rys.26

Odkurzacz nalezy przenosi¢ trzymajac go za uchwyt w

gornej czesci, jak to pokazano na rysunku. Nieuzywany
uchwyt mozna ztozy¢.
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KONSERWACJA

/A\UWAGA:
Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji nalezy
sie zawsze upewnié, czy elektronarzedzie jest
wytgczone i nie podtgczone do sieci.

Zwijanie przewodu zasilajgcego

Tylko model VC1310L

Rys.27

Rys.28

Pociagna¢ zaczep przewodu lub otworzyé zaczep
podstawy. Zwing¢ przewdd zasilajacy i zatozy¢ na
zaczep przewodu albo nawing¢ na zaczep podstawy.

UWAGA:
Nie ciagna¢ na site przewodu zasilajgcego, aby
zdja¢ go z zaczepu przewodu. Moze to

spowodowac uszkodzenie przewodu.

Modele VC2510L i VC3210L
Rys.29

Rys.30
Nawing¢ przewdd zasilajgcy na zaczep podstawy.

Odtaczanie akcesoriow
UWAGA:
Nie stosowa¢ nadmiernej sity podczas odtaczania

akcesoriow mocowanych uchwytem rury. Moze to
spowodowac uszkodzenie uchwytu rury.

Tylko model VC1310L

| —

1. Rura prosta
2. Dysza narozna
3. Uchwyt rury



Uchwyt rury moze by¢ wykorzystywany do mocowania
rury prostej, rury wygietej, koncéwki do naroznikow i tym
podobnych akcesoriow.

1. Ogranicznik
2. Uchwyt rury

Rury mozna zaktada¢ do uchwytu takze w przypadku
przerwy w pracy.

Modele VC2510L i VC3210L

Podpora rury moze by¢ wykorzystywana do mocowania
rury prostej, rury wygietej i tym podobnych akcesoriéw.
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Rury mozna zaktada¢ do uchwytu takze w przypadku
przerwy w pracy.

Czyszczenie

AUWAGA:
Nie  wolno uzywaé  benzyny, benzenu,
rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie
mogg spowodowac odbarwienia, odksztatcenia lub
pekniecia.
Rys.31
Zatkany filtr pytu, filtr wstepny i przepustnica zmniejszajg
site ssania odkurzacza.
Od czasu do czasu nalezy oczyscic¢ filtry i przepustnice.
Aby usungg¢ pyt i drobne czastki z filtra, nalezy kilka razy
potrzasna¢ szybko dolng czescig ramki.
Rys.32
Od czasu do czasu filtr pylu nalezy umy¢ w wodzie,
wyptuka¢ i dokfadnie wysuszyé przed ponownym
uzyciem. Nigdy nie prac¢ filtréw w pralce.

UWAGA:
. Filtra pytu, filtra wstepnego ani przepustnicy nie
wolno skroba¢ zadnymi twardymi przedmiotami, np.
szczotkg czy topatka.
Filtry sa materiatami eksploatacyjnymi;
zawsze mie¢ filtry zapasowe.
Dla zachowania BEZPIECZENSTWA i
NIEZAWODNOSCI wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne i regulacyjne powinny by¢ wykonywane
przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita,
wytacznie przy uzyciu czesci zamiennych Makita.

nalezy



AKCESORIA (WYPOSAZENIE
DODATKOWE)

AUwWAGA:
Zaleca sie stosowanie wymienionych akcesoriow i
dodatkéw razem z elektronarzedziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriéw i dodatkéw moze
stanowi¢ ryzyko uszkodzenia ciata. Stosowac
akcesoria i dodatki w celach wytacznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegétowych
informacji na temat niniejszych akcesoriéw udzielg
Panstwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
Waz (1,5 m; 2,5 m; 3,5m lub 5 m)
Koncoéwki przednie (22, 24, 38)
Rura prosta
Dysza narozna
Szczotka okragta
Filtr pytu (do odkurzania na sucho)
Przepustnica
Filtr wstepny
Dysza
Rura wygieta
Worek polietylenowy
Filtr (do odkurzania na mokro)
Wktad papierowy
Zestaw uchwytéw
Uchwyt rury (tylko model VC1310L)
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ROMANA (Instructiuni originale)

Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Buton rotativ de reglare a fortei de 10-2. Parghie opritoare 23-1. Sac din polietilena
aspiratie 10-3. Pozitie FREE (Liber) 23-2. Placa suport
1-2. Levier de comutare 10-4. Pozitie blocata 23-3. Rezervor
2-1. Buton rotativ de reglare a fortei de 11-1. Aparat de turnat 24-1. Capac rezervor
aspiratie 11-2. Parghie opritoare 24-2. Sac din polietilena
2-2. Levier de comutare 11-3. Pozitie FREE (Liber) 24-3. Agatatoare
3-1. Capac 11-4. Pozitie blocaté 26-1. Maner
3-2. Cablu de alimentare 12-1. Suport de cauciuc 26-2. Cap
3-3. Buton rotativ de reglare a fortei de 13-1. Sac de praf din hartie 27-1. Carlig cablu
aspiratie 15-1. Carlig cablu 27-2. Cablu de alimentare
3-4. Levier de comutare 16-1. Apasati cu forta si coborati 28-1. Cablu de alimentare
4-1. Buton rotativ de reglare a fortei de 17-1. Capac rezervor 28-2. Carlig baza
aspiratie 17-2. Proeminenta a suportului de teava 29-1. Cérlig cablu
4-2. Levier de comutare 17-3. Canelurd 29-2. Cablu de alimentare
5-1. Suport 19-1. Capac rezervor 30-1. Cablu de alimentare
6-1. Cablu de alimentare 19-2. Agatatoare 30-2. Carlig baza
6-2. Cérlig baza 20-1. Capac rezervor 31-1. Rezervor
7-1. Garnituri frontale 20-2. Agatatoare 31-2. Prefiltru
8-1. Furtun 22-1. Placa suport
10-1. Aparat de turnat 22-2. Rezervor
SPECIFICATII
Model VC1310L / VC2510L / VC3210L
EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL
Tensiune Volti 230 - 240 230 - 240 110 230 - 240 220
Consum de energie Wati 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
Sarcina conectata Wati la mod
pentru priza aparatului sin';bol = 2400 1.350 650 2.000 2400
Sarcind conectatd | Wat la mod 2.600 1.600 950 2.400 2.600
pentru priza aparatului simbol
Sarcina totald conectata Wati 3.650 2.650 2.000 3.450 3.650
Model VC1310L VC2510L VC3210L
Debit volum (aer) 2,0 m¥min.
Vid 22 kPa
Clasa de protectie 1
Tip de protectie IP X4 (rezistenta la stropire)
Capacitate Praf 13L 251 321
recuperabild Apa 7L 14L 27L
Dimensiuni (L x | x H) 366 mm x 334 mm 432 mm x 416 mm 552 mm x 398 mm
x 420 mm x 451 mm X 685 mm
Greutate neta 9,6 Kg 10,5 Kg 14,5 Kg

« Datorita programului nostru continuu de cercetare si dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fara o notificare prealabila.

« Specificatiile pot varia in functie de tara.

« Greutatea este specificatd confom procedurii EPTA-01/2003
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END108-2

Simboluri
Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament.
Asigurati-va ca intelegeti sensul acestora Tnainte de
utilizare.
@E]EI - Cititi manualul de utilizare.

- Avertisment! Aspiratorul poate contine
praf periculos.
Nu stati niciodata pe aspirator.

Doar pentru tarile din UE

Nu eliminati echipamentele electrice la
fel ca reziduurile menajere !

Conform cu Directiva Europeana
2002/96/EC privitoare la echipamente
electrice si electronice scoase din uz si
conform cu legile nationale,
echipamentele electrice care au ajuns la
finalul duratei de viatad trebuie sa fie
stranse separat si trebuie sa fie

transmise la o unitate de reciclare.
ENE016-1

Destinatia
Masina este destinata colectarii atat prafului uscat, cat si

prafului umed.
ENF001-1

Sursa de alimentare

Masina se va alimenta de la o sursa de curent alternativ
monofazat, cu tensiunea egald cu cea indicatd pe
placuta de identificare a masinii. Aceasta magina trebuie
sa fie impamantata atunci cand este utilizata, pentru a
proteja utilizatorul impotriva electrocutarii. Folositi doar
cabluri de extensie cu trei conductoare cu prize tripolare

care corespund cu mufa masginii.
ENG905-1

Emisie de zgomot
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat in
conformitate cu EN/IEC60704:

Model VC1310L

Nivel de presiune acustica (Lpa): 72 dB(A)
Eroare (K): 2,5 dB (A)
Nivelul de zgomot in lucru poate depdasi 80 dB (A).

Model VC2510, LVC3210L

Nivel de presiune acustica (Lpa): 73 dB(A)
Eroare (K): 2,5 dB (A)
Nivelul de zgomot in lucru poate depdasi 80 dB (A).

Purtati mijloace de protectie a auzului
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ENH038-1
Numai pentru tarile europene

Declaratie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation ca producétor responsabil,
declaram ca urmatorul(oarele) utilaj(e):
Destinatia utilajului:
Aspirator
Modelul nr. / Tipul: VC1310L, VC2510L, VC3210L
este Tn productie de serie si
Este in conformitate cu urmatoarele directive
europene:

2006/42/EC
Si este fabricat in conformitate cu urméatoarele standarde
sau documente standardizate:

EN60335
Documentatiile tehnice sunt pastrate de reprezentantul
nostru autorizat in Europa care este:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

23.06.2010

e

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

ENB119-3

AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANTA PENTRU
ASPIRATOR

/\ AVERTISMENT! IMPORTANT CITITI CU ATENTIE
toate avertizarile de siguranta si toate instructiunile
iNAINTE DE UTILIZARE. Nerespectarea acestor
avertizari si instructiuni poate avea ca rezultat
electrocutarea, incendiul si/sau ranirea grava.

1. Inainte de utilizare, asigurati-va ca aspiratorul
va fi utilizat de persoane care au fost instruite
in mod adecvat in ceea ce priveste utilizarea.

2. Utilizati iegirea de priza de pe aspirator doar in
scopurile specificate in instructiuni.

3. Daca se scurge lichid din aspirator, opriti-l
imediat.

4. Curatati in regulat dispozitivul de limitare a
nivelului de apa si verificati pentru semne de
deteriorare.

5. Nu utilizati aspiratorul fara filtru. Inlocuiti
imediat filtrul, daca acesta este deteriorat.

6. UTILIZAREA CABLULUI DE PRELUNGIRE.

Atunci cand utilizati un cablu de prelungire,
deoarece distanta la sursa de alimentare este
mare, incercati sa utilizati un cablu suficient



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

de gros, dar nu prea lung, altfel performanta
aspiratorului ar putea fi afectati. Pentru
aplicatii in exterior, utilizati un cablu de
prelungire adecvat pentru uz in exterior.
AVERTISMENT PRIVIND TENSIUNEA: inainte
de a conecta aspiratorul la o sursa de
alimentare (priza de curent, iesire de curent
etc.) asigurati-va ca tensiunea furnizata este
aceeasi cu cea specificatd pe placuta
indicatoare a caracteristicilor tehnice de pe
aspirator. O sursa de alimentare cu o
tensiune mai mare decat cea specificata
pentru aspirator poate duce la ACCIDENTARI
SERIOASE ale operatorului, precum si la
defectarea aspiratorului. Daca aveti dubii, NU
CONECTATI LA PRIZA ASPIRATORUL.
Utilizarea unei surse de alimentare cu o
tensiune mai mica decat cea specificata pe
placuta indicatoare a caracteristicilor tehnice
este daunatoare pentru motor.

EVITATI PORNIREA ACCIDENTALA.
Asigurati-va ca aspiratorul este OPRIT inainte
de conectare.

Nu incercati sa colectati material inflamabile,
artificii, tigari aprinse, cenusa fierbinte, agchii
de metal fierbinti, material ascutite precum
lame, ace, sticla sparta sau altele asemenea.
NU UTILIZATI NICIODATA ASPIRATORUL iN
APROPIEREA BENZINEI, GAZELOR,
VOPSELELOR, ADEZIVILOR SAU ALTOR
SUBSTANTE EXTREM DE EXPLOZIVE.
intrerupatorul emite scantei atunci cand este
PORNIT sau OPRIT. La fel si comutatorul
motorului in timpul operarii. Poate rezulta o
explozie periculoasa.

Nu aspirati niciodatd material toxice,
carcinogene, combustibile sau periculoase
precum azbest, arsenic, bariu, beriliu, plumb,
pesticide sau alte materiale periculoase
pentru sanatate .

Nu utilizati niciodata aspiratorul in exterior in

ploaie.

Nu utilizati in apropierea surselor de caldura
(sobe etc.).

PROTEJATI IMPOTRIVA SOCURILOR

ELECTRICE. Evitati contactul corpului cu
suprafete cu legatura la pamant. De exemplu:
tevi, radiatoare, masini de gatit sau frigidere.
Nu blocati orificiile de racire. Aceste orificii
permit racirea motorului. Blocarea trebuie
evitata cu atentie, altfel motorul se va arde in
lipsa ventilarii.

Mentineti-va  permanent
sprijiniti-va ferm pe picioare.
Nu fortati cablul. Nu transportati aspiratorul
tinandu-l de cablu si nu trageti direct de cablu
pentru a-l deconecta. Tineti cablul departe de
sursele de caldura, ulei sau muchii taioase.

echilibrul si
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Nu pliati, nu smuciti si nu calcati pe furtun.
Opriti aspiratorul imediat dacd performantele
acestuia se reduc sau daca observati orice
anormalitate in timpul operarii.

DECONECTATI ASPIRATORUL. Cand nu este
utilizat, inainte de service si la schimbarea
accesoriilor.

Curatati si efectuati intretinerea aspiratorului
imediat dupa fiecare utilizare pentru a-l pastra
intr-o stare de functionare cat mai buna.
INGRWITI ASPIRATORUL. Pastrati aspiratorul
curat pentru o operare cat mai buna si sigura.

Urmati instructiunile pentru schimbarea
accesoriilor.  Verificati periodic cablurile
aspiratorului si, daca sunt deteriorate,

dispuneti repararea acestora in cadrul unui
atelier de service autorizat. Verificati periodic
cablurile de prelungire si, daca este cazul,
inlocuiti-le. Asigurati-vd ca aveti mainile
uscate, curate si fara ulei sau unsoare.
VERIFICATI PENTRU A IDENTIFICA
EVENTUALELE COMPONENTE DEFECTE.
inainte de a continua utilizarea aspiratorului,
dispozitivele de protectie sau alte componente
care sunt deteriorate trebuie sa fie verificate cu
atentie pentru a stabili daca unealta va
functiona in mod corespunzator. Verificati
alinierea componentelor mobile, functionarea
libera a componentelor mobile, montarea sau
orice alte stari care ar putea afecta operarea
acestora. Dispozitivele de protectie si orice alta
componenta care este deteriorata trebuie sa fie
reparata in mod corespunzator de catre un
atelier de service autorizat cu exceptia
cazurilor in care nu este stipulat in mod diferit
intr-un alt loc din acest manual de instructiuni.
Reparati intrerupatoarele defecte in cadrul unui
centru de service autorizat. Nu folositi
aspiratorul daca nu il puteti porni sau opri de la
intrerupator.

PIESE DE SCHIMB. La efectuarea operatiilor
de service, utilizati numai piese de schimb
identice cu cele inlocuite.

Depozitati aspiratorul atunci cand nu este
utilizat. Atunci cand nu este utilizat,
aspiratorul trebuie depozitat in interior.
Folositi cu grija aspiratorul. O manipulare
neatenta poate cauza defectarea chiar si a
celui mai rezistent aspirator.

Nu incercati sa curétati exteriorul sau interiorul
cu benzina, diluant sau alte substante chimice
de curatare. Pot aparea fisuri si decolorare.

Nu utilizati aspiratorul intr-un spatiu inchis in
care vapori inflamabili, explozivi sau toxici
sunt emanati de vopsea pe bazd de ulei,
benzina, unele substante de tratare chimica
impotriva moliilor etc. sau in zone in care este
prezent praf inflamabil.



29. Nu lasati cablul de aspirator intins pe podea
dupa ce ati finalizat operatiile de curatare.
Acesta poate cauza pericol de impiedicare sau
defectarea aspiratorului.

Nu utilizati acest aspirator sau orice alta
unealtd atunci cand va aflati sub influenta
medicamentelor sau alcoolului.

Ca regula de baza de siguranta, utilizati manusi
sau ochelari de protectie cu aparatori laterale.
Folositi o masca de praf in conditii de lucru cu
praf.

Aspiratorul nu este destinat utilizarii de catre
copii sau persoane infirme nesupravegheate.
Copii trebuie supravegheati pentru a exclude
posibilitatea de a se juca cu aspiratorul.

Nu manipulati cablul de alimentare sau
aspiratorul cu mainile ude.

Acordati o atentie specialad la curatarea pe
trepte.

PASTRATI PENTRU REFERINTE
VIITOARE

/\AVERTISMENT:

NU permiteti comoditatii si familiarizarii cu produsul
(obtinute prin utilizare repetatd) sa inlocuiasca
respectarea stricta a normelor de securitate pentru
acest produs. FOLOSIREA INCORECTA sau
nerespectarea normelor de securitate din acest
manual de instructiuni poate provoca vatamari
corporale grave.

Acest aspirator este destinat uzului comercial, de
exemplu Tn hoteluri, scoli, spitale, fabrici, magazine,
birouri si Tn societati de inchiriere.

DESCRIERE FUNC'[IONALA

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

/\AVERTISMENT:

. Inainte de a conecta aspiratorul, asigurati-va
intotdeauna ca acesta este oprit. Conectarea
aspiratorului cu intrerupatorul pornit poate duce la
o pornire neasteptata, rezultand accidentari grave.

Actionarea intrerupatorului

Fig.1

Pentru a porni aspiratorul, rotiti parghia comutatoare

spre partea “I”. Pentru a opri, rotiti parghia comutatoare

spre partea “O”.

Fig.2

Puterea de aspiratie poate fi

necesitatilor dumneavoastra de lucru.

Puterea de aspiratie poate fi marita prin rotirea butonului

rotativ de reglare a fortei de aspiratie dinspre simbolul

<> gpre simbolul €.

reglatd conform
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Conectarea uneltelor electrice

/\AVERTISMENT:

Respectati sarcinile conectate maxime pentru priza
aparatului (Consultati “ SPECIFICATII ).
Asigurati-va ca atat aspiratorul, cat si unealta
electricd sunt oprite Tnainte de conectare sau
deconectare. Conectarea uneltei electrice la
aspirator atunci cand ambele sunt pornite poate
cauza pornirea brusca si neasteptatd, rezultand
accidentari grave.

Fig.3
La conectarea unei unelte legate la mas4, introduceti o
fisa cu o placa de impamantare in priza aspiratorului.

A\ATENTIE:

Nu conectati niciodata o unealta electric avand o
putere de intrare ce depaseste puterea mentionata
in “ SPECIFICATII ” in prize aspiratorului rotind
butonul rotativ de reglare a fortei de aspiratie.
Conectarea unei unelte electrice depasind puterea
de intrare specificata poate cauza supraincalzirea
si defectarea aspiratorului. Consultati specificatiile
pentru a evita acest lucru.

Aspiratorul poate fi conectat la 0 unealta electric pana la
puterea de intrare indicata in “ SPECIFICATII "
Pentru a conecta o unealta electrica, deschideti capacul

si introduceti fisa uneltei electrice in priza aspiratorului.

Fig.4

Rotiti parghia de comutare in pozitia “ AUTO ”.

Mutati butonul rotativ de reglare a fortei de aspiratie in
pozitia adecvata pentru puterea de intrare a uneltei
electrice pe care intentionati sa o utilizati. Consultati
“ SPECIFICATII ” privind relatia dintre butonul rotativ de
reglare a fortei de aspiratie si puterea de intrare a uneltei
electrice.

Pornirea si oprirea uneltei electrice duce la pornirea si
oprirea simultana a aspiratorului. Aspiratorul va continua
sa functioneze timp de cateva secunde chiar si dupa
oprirea uneltei electrice.

Dupa utilizare, deconectati unealta electrica de la priza
aspiratorului.

Opriti aspiratorul dupa utilizare.

Oprire automata a aspiratiei in timpul
operatiei de aspirare

/\AVERTISMENT:
Nu utilizati pentru o perioada lunga de timp
atunci cand flotorul opereaza. Utilizarea

aspiratorului pentru o lunga perioada de timp atunci
cand flotorul opereaza poate duce la supraincalzire,
ceea ce va rezulta in deformarea aspiratorului.

Nu colectati spuma sau lichide cu sapun.
Colectarea de spuma sau lichid cu sapun poate
cauza iesirea spumei prin orificiile de aer inainte ca



flotorul sa lucreze. Continuarea utilizarii in aceasta
stare poate cauza un soc electric si defectarea
aspiratorului.
Aspiratorul are un mecanism cu flotor care previne
patrunderea aperi in motor atunci este depasita
cantitatea de apa de colectat.
Cand rezervorul este plin, iar aspiratorul nu mai
colecteaza apa, opriti aspiratorul i goliti rezervorul.
Instalarea suportului
Fig.5
La conectarea unei unelte electrice, asigurati cablul de
alimentare si furtunul utilizand suporturi la o distanta de
70 cm — 80 cm fata de suporturile care sunt furnizate cu
aspiratorul, astfel incat furtunul sa nu fie prins in cablul
de alimentare.

Utilizarea carligului de pe baza

A\ATENTIE:

- Acordati atentie pentru a nu va prinde degetele
la inchiderea carligului de pe bazi. in caz
contrar, pot aparea accidentari.

NOTA:

+ Nu aplicati forta excesiva pe carligul bazei. O forta
excesiva aplicata pe carligul bazei poate deteriora
carligul. Tnchidet,i carligul bazei atunci cand acesta
nu este utilizat.

Deschiderea carligului
utilizare.

bazei permite urmatoarea

1. Depozitarea cablului de alimentare

NOTA:

- Nu utilizati aspiratorul sau o unealta electrica
ce este conectatd cu un cablu de alimentare
infasurat in jurul carligului bazei. Utilizarea
aspiratorului sau a unei unelte electrice conectate
cu cablul de alimentare infasurat poate cauza
defectarea cablului de alimentare.

Fig.6
2. Depozitarea garniturilor frontale

Garniturile frontale de 22, 24 si 38 pot fi depozitate (pana
la doua o data).

Fig.7
3. Depozitarea furtunului
Fig.8

4. Sustinerea unei unelte electrice cu o

dimensiune rezonabila pentru carligul bazei,
cum ar fi un ferastrau circular.

Fig.9
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Blocarea sau deblocarea rolei

Pentru modelele VC1310L si VC2510L
Fig.10

Pentru modelul VC3210L

Fig.11

Pentru a bloca rola cu un opritor, coboréati parghia de
oprire, iar rola nu se va mai roti. Pentru a elibera rola din
pozitia de blocare, ridicati parghia de oprire.

Blocarea rolei este convenabila atunci cand depozitati
aspiratorul sau cand intrerupeti lucrul temporar,
mentinand aspiratorul nemigcat.

Pentru a actiona opritorul, mutati-l manual.

NOTA:

- La mutarea aspiratorului, asigurati-va ca rola este
deblocata. Mutarea aspiratorului cu rola in pozitie
blocata poate cauza defectarea rolei.

MONTARE

/N\ATENTIE:
Asigurati-va intotdeauna ca aspiratorul este oprit si
deconectat de a executa orice lucrari la aspirator.

Instalarea filtrului de apa

1. Capac rezervor

2. Filtru de pudra

3. Amortizor

4. Prefiltru

5. Rezervor

6. Marcaj al pozitiei de montare



Pentru a colecta apa sau praf umed, demontati prefiltrul
si amortizorul, iar apoi utilizati filtrul de apa.

<
I

2

1. Filtru de apa
2. Rezervor
3. Marcaj al pozitiei de montare

La instalarea filtrului de apa pe rezervor, instalati-l strans
la deschiderea rezervorului astfel incat carligul filtrului de
apa sa se cupleze ferm in deschiderea rezervorului si sa
nu existe spatiu intre filtrul de apa si rezervor.

De asemenea, instalati filtrul de apa astfel incat marcajul
pozitiei de montare sa fie aliniat.

NOTA:
Modelele VC2510L si VC3210L nu au marcaj al
pozitiei de montare si nu trebuie aliniate.

Montarea sacului de praf din hartie

/\AVERTISMENT:
La utilizarea sacului de hartie, utilizati, de
asemenea, prefiltrul care este preinstalat pe
unealtd. Neutilizarea simultana a prefiltrului poate
cauza zgomote anormale si caldura, putand rezulta
un incendiu.

A\ATENTIE:
Nu colectati niciodata apa sau alte lichide sau praf
umed atunci cand utilizati sacul de hartie.
Colectarea unor astfel de materiale poate cauza
distrugerea sacului de hartie.

Fig.12
1. Demontati suportul de cauciuc.

2. Extindeti sacul de hartie.

Fig.13

Fig.14

3. Aliniati deschiderea sacului de hartie cu
deschiderea de aspirare praf a aspiratorului.

4.  Introduceti cartonul sacului de hértie pe unealta

astfel incat sa fie pozitionat la capatul aflat dincolo
de proeminenta de decuplare.
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Montarea suportului de teava (accesoriu
optional)

Doar pentru modelul VC1310L

Fig.15

Apasati carligul de cablu in modul indicat in figura.

1. Apasati

2. Suport de tevi
3. Sectiunea A

4. Carlige

5. Capac rezervor

Atasati suportul de teava pe carligul de cablu. (Carligele

sunt distantate de capacul rezervorului).

Ridicati suportul de teava pana cand carligele intra n

contact cu capacul rezervorului si apasati sectiunea A a

suportului de teava.

Fig.16

Apasati sectiunea A cu o fortd mai mare si cu sectiunea A

apasata in acest fel coboréati suportul de teava.

Fig.17

Fig.18

Introduceti cele doud proeminente ale suportului de

teava in canalele capacului de rezervor si apoi apasati in

jos suportul de teava.

Fig.19

NOTA:
Suportul de teava coborat dincolo de pozitia
marcata nu poate fi instalat pe carligul de cablu cu
carligul la distanta de capacul de rezervor, ih modul
prezentat in figura.

Fig.20

NOTA:
Asigurati-va ca cele doua cérlige ale suportului de
teava sunt prinse ferm de capacul rezervorului.



Conectarea unui furtun

AATENTIE:

+ Nu fortati niciodatd furtunul indoindu-l sau
strivindu-I. Nu mutati niciodata aspiratorul tinand de
furtun. Fortarea, strivirea si tragerea furtunului pot
cauza distrugerea sau deformarea acestuia.

. La colectarea unor reziduuri mari, precum aschii de
la masina de rindeluit, praf de beton sau alte
materiale similare, utilizati furtunul cu un diametru
interior de 38 mm (accesoriu optional). Utilizarea
unui furtun cu un diametru interior de 28 mm poate
cauza infundarea si distrugerea acestuia.

Fig.21
Introduceti furtunul pe portul de montare al rezervorului i
rotiti-I in sensul acelor de ceasornic pana la blocare.

Instalarea sacului de polietilena

Aspiratorul poate fi utilizat si fara sacul de polietilena.
Totusi, prin utilizarea sacului de polietilena, este mai
usoara golirea rezervorului fara a va murdari mainile.

Fig.22

Desfasurati sacul de polietilena in rezervor. Introduceti-I
intre placa de suport si rezervor, apoi trageti in intrarea
furtunului.

Fig.23

Desfasurati sacul in jurul partii superioare a rezervorului.
Prindeti cealalta parte a sacului in jurul partii superioare
a rezervorului, astfel incat carligul de prefiltru sa-I poata
prinde si fixa sigur.

NOTA:

- Poate fi utilizat un sac de polietilena disponibil in
comert. Este recomandat un sac cu o grosime de
0,04 mm sau mai mare.

. Prea mult praf va duce la uzarea rapida a sacului,
deci nu colectati mai mult praf decat jumétate din
capacitatea sacului.

Golirea sacului de polietilena

/\AVERTISMENT:

« Asigurati-va intotdeauna ca aspiratorul este oprit i
deconectat inainte de golirea sacului de polietilena.
in caz contrar, pot aparea socuri electrice si
accidentari grave.

AATENTIE:

. Nu aplicati impact puternic asupra filtrului de pudra
si rezervorului. Aplicarea unui impact mare poate
cauza deformarea si defectarea filtrului de pudra si
rezervorului.

. Goliti rezervorul cel putin o data pe zi, desi acest
lucru depinde de volum de praf colectat in rezervor.
in caz contrar, forta de aspiratie se va reduce, iar
motorul se poate defecta.

- Nu prindeti de carlig atunci cand goliti rezervorul. In
caz contrar, acesta se poate rupe.
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Fig.24
Decuplati din cérlig si ridicati capacul rezervorului.

Fig.25
Scuturati praful din filtrul de pudra, amortizor si prefiltru si
apoi scoateti sacul de polietilena din rezervor.

NOTA:

- Scoateti cu atentie sacul de polietilena din rezervor,
astfel incat acesta sa nu fie prins si rupt de
proeminenta din interiorul rezervorului, atunci cand
1l goliti.

- Goliti sacul de polietilena inainte de a deveni plin.
Prea mult praf in rezervor va cauza ruperea sacului
de polietilena.

Instalarea filtrului de pudra

1. Capac rezervor

2. Filtru de pudra

3. Amortizor

4. Prefiltru

5. Rezervor

6. Marcaj al pozitiei de montare

Amplasati prefiltrul in rezervor.

Apoi, montati amortizorul pe filtrul de pudra si apoi
amplasati- in prefiltru.

La instalarea filtrului de pudra si a prefiltrului, marcajele
de pozitie de montare de pe fiecare dintre acestea sunt
aliniate cu marcajul aflat pe partea superioara a
rezervorului.

La final, montati capacul rezervorului.

NOTA:
Modelele VC2510L si VC3210L nu au marcaj al
pozitiei de montare si nu trebuie aliniate.
Tnainte de a utiliza filtrul de pudra, asigurati-va ca
prefiltrul si amortizorul sunt intotdeauna utilizate
impreuna. Nu este permisa instalarea doar a



filtrului de pudra.
nainte de a utiliza sacul de hartie, asigurati-va ca
filtrul de pudra, amortizorul si prefiltrul sunt
intotdeauna utilizate Tmpreuna.
Transportarea aspiratorului
Fig.26
Cand transportati aspiratorul, purtati-l tinand de manerul
aflat pe partea superioara, in modul indicat in figura.

Manerul este retractabil in partea superioara atunci cand
nu este utilizat.

INTRETINERE

AATENTIE:
Asigurati-va c& ati oprit masina si ca ati
debrangat-o de la retea Tnainte de a efectua
operatiuni de verificare sau intretinere.

Depozitarea cablului de alimentare

Doar pentru modelul VC1310L
Fig.27

Fig.28

Trageti in afara carligul de cablu sau deschideti carligul
bazei. Infagurati cablul de alimentare si agatati-l de
carligul de cablu sau infagurati-l in jurul carligului bazei.

NOTA:
Nu fortati cablul de alimentare de pe cérligul de
cablu atunci cand fincercati sa-l deconectati.
Deconectarea fortatéd a cablului de alimentare de
pe carligul de cablu poate defecta cablul.

Pentru modelele VC2510L si VC3210L

Fig.29

Fig.30

infé§ura1i cablul de alimentare in jurul carligului bazei.

Depozitarea accesoriilor

NOTA:
Nu aplicati o forta excesiva asupra accesoriilor care
sunt sustinute de suportul de teava. Aplicarea unei

forte excesive asupra acestor accesorii poate
cauza defectarea suportului de teava.
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Doar pentru modelul VC1310L

| —

Iz
7
S

1. Teava dreapta
2. Duza de colt
3. Suport de tevi

Suportul de teava poate fi utilizat pentru a depozita tevile
drepte, tevile curbate, duzele in unghi si alte obiecte
similare, prin simpla introducere a acestor accesorii.

1. Opritor
2. Suport de tevi

Tevile pot fi amplasate in suportul de teava atunci
ntrerupeti temporar functionarea aspiratorului.



Pentru modelele VC2510L si VC3210L

Suportul de teava poate fi utilizat pentru a depozita tevile
drepte, tevile curbate si alte obiecte, prin simpla
introducere a acestor accesorii.

U=

Tevile pot fi amplasate in suportul de teava atunci
ntrerupeti temporar functionarea aspiratorului.

Curatarea

/\ATENTIE:
Nu utilizati niciodata gazolina, benzina, diluant,
alcool sau alte substante aseméanatoare. In caz
contrar, pot rezulta decolorari, deformari sau fisuri.

Fig.31

Un filtru de pudra, prefiltru sau amortizor infundate pot
reduce capacitatea de aspiratie.

Curatati Tn mod regulat filtrele si amortizoarele.

Pentru a indeparta praful sau particulele prinse de filtru,
scuturati rapid baza cadrului de cateva ori.

Fig.32

Ocazional, spalati filtrul de pudra in apa, clatiti-| si uscati-1
complet la umbra inainte de utilizare. Nu spalati niciodata
filtrele in masina de spalat.

NOTA:
Evitati frecarea sau zgarierea filtrului de pudra, a
prefiltrului sau a amortizorului cu obiecte dure,
precum o perie sau racleta.
Filtrele sunt consumabile si se recomanda sa
pastrati cateva de rezerva.
Pentru a mentine siguranta si fiabilitatea masinii,
reparatiile si reglajele trebuie sa fie efectuate numai la
Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese
de schimb Makita.

ACCESORII
/A\ATENTIE:
Folositi  accesorile sau piesele auxiliare

recomandate pentru masina dumneavoastra in

acest manual. Utilizarea oricaror alte accesorii sau

piese auxiliare poate cauza vatamari. Folositi

accesoriile pentru operatiunea pentru care au fost

concepute.
Daca aveti nevoie de asistentd sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresati-va centrului local
de service Makita.

Furtun (1,5 m, 2,5m, 3,56 m sau 5 m)

Garnituri frontale (22, 24, 38)

Teava dreapta

Duza cotita

Perie rotunda

Filtru de pudra (pentru tip uscat)

Amortizor

Prefiltru

Ansamblu duza

Teava curbata

Sac din polietilena

Filtru (Pentru apa)

Sac de praf din hartie

Set suport

Suport teava (doar pentru modelul VC1310L)



DEUTSCH (Originalanweisungen)

1-1. Einstellknopf fiir Saugkraft
1-2. Schalthebel

2-1. Einstellknopf fir Saugkraft
2-2. Schalthebel

3-1. Kappe

3-2. Netzkabel

3-3. Einstellknopf fir Saugkraft
3-4. Schalthebel

4-1. Einstellknopf fir Saugkraft
4-2. Schalthebel

5-1. Halterung

6-1. Netzkabel

6-2. Werkzeughalter

7-1. Vordere Manschetten

8-1. Schlauch

10-1. Laufrolle

10-2. Anschlaghebel

10-3. Position FREI

Erklarung der Gesamtdarstellung

10-4. Verriegelte Position 23-1.
11-1. Laufrolle 23-2.
11-2. Anschlaghebel 23-3.
11-3. Position FREI 24-1.
11-4. Verriegelte Position 24-2.
12-1. Gummihalter 24-3.
13-1. Papiertiite 26-1.
15-1. Kabelhalter 26-2.
16-1. Mit Kraft driicken und absenken 27-1.
17-1. Behalterdeckel 27-2.
17-2. Vorstehender Teil des Rohrhalters 28-1.
17-3. Rille 28-2.
19-1. Behalterdeckel 29-1.
19-2. Haken 29-2.
20-1. Behélterdeckel 30-1.
20-2. Haken 30-2.
22-1. Halteplatte 31-1.
22-2. Tank 31-2.

Polyethylenbeutel
Halteplatte

Tank
Behélterdeckel
Polyethylenbeutel
Haken

Griff

Haube
Kabelhalter
Netzkabel
Netzkabel
Werkzeughalter
Kabelhalter
Netzkabel
Netzkabel
Werkzeughalter
Tank

Vorfilter

TECHNISCHE DATEN

Modell VC1310L/VC2510L / VC3210L
EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL
Spannung Volt 230 -240 230 - 240 110 230 -240 220
Leistung Watt 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
Anschlusslast fiir Watt in
Geréatesteckdose Betriebsart © 2400 1.350 650 2:000 2:400
Anschlusslast fir Watt in
Gerétesteckdose Betriebsart <~ 2600 1.600 950 2400 2:600
Leistungsaufniahme Watt 3.650 2.650 2.000 3.450 3.650
gesamt
Modell VC1310L VC2510L VC3210L
Volumenstrom (Luft) 2,0 m¥/min.
Unterdruck 22 kPa
Schutzklasse 1
Schutzart IP X4 (geschiitzt gegen allseitiges Spritzwasser)
L Staub 13L 251 32L
Aufnahmeféhigkeit
Wasser 7L 14L 27L
366 mm x 334 mm 432 mm x 416 mm 552 mm x 398 mm
Abmessungen (L x B x H) x 420 mm x 451 mm X 685 mm
Netto-Gewicht 9,6 Kg 10,5 Kg 14,5 Kg

< Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgefiihrten technischen Daten Veranderungen ohne

Hinweis

« Die technischen Daten kénnen fiir verschiedene Lander unterschiedlich sein.
« Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003

43




END108-2

Symbole

Nachstehend sind Symbole aufgefiihrt, auf die Sie beim

Werkzeuggebrauch stoBen kénnen. Sie sollten noch vor

Arbeitsbeginn ihre Bedeutung kennen.

@E]EI - Lesen Sie die vorliegende
Bedienungsanleitung.

- Warnung! Im Staubsauger befindet sich
maoglicherweise
gesundheitsgefahrlicher Staub.

Stellen Sie sich niemals auf den

e Staubsauger!

E Nur fiir EU-Lander
Entsorgen Sie die elektrische
Einrichtung nicht zusammen mit dem
Hausmdll!
Auf  Anordnung des  Europarats

2002/96/EC Uber die Entsorgung von
elektrischen und elektronischen
Einrichtungen und ihrer Durchfiihrung
Ubereinstimmend mit den nationalen
Gesetzen, missen die elektrischen
Einrichtungen, nachdem sie ausgedient
haben, gesondert gesammelt und der
Okologischen Wiederverwertung

zugefiihrt werden.
ENE016-1

Verwendungszweck
Das Gerat wurde fiir das Sammeln von trockenem und

feuchtem Staub entwickelt.
ENF001-1

Speisung

Das Werkzeug darf nur an eine entsprechende Quelle mit
der gleichen Spannung angeschlossen werden, wie sie
auf dem Typenschild aufgefiihrt wird, und es kann nur mit
Einphasen-Wechselstrom arbeiten. Bei der Arbeit muss
es geerdet sein, damit die Bedienperson keinen Unfall mit
elektrischem  Strom  erleidet.  Verwenden  Sie
ausschlieBlich Drei-Leiter-Verlangerungsschnuren,
welche Dreipol-Stecker mit Erdung haben, und
Dreipol-Steckdosen, in welche der Werkzeugstecker

eingefiihrt werden kann.
ENG905-1

Gerauschpegel
Die typischen A-bewerteten Gerauschpegel, bestimmt
gemanl EN/IEC60704:

Modell VC1310L

Schalldruckpegel (Lya) : 72 dB(A)

Abweichung (K): 2,5 dB(A)
Unter Arbeitsbedingungen kann der Gerauschpegel 80
dB (A) Uberschreiten.

Modell VC2510, LVC3210L

Schalldruckpegel (Lpa) : 73 dB(A)

Abweichung (K): 2,5 dB(A)
Unter Arbeitsbedingungen kann der Gerduschpegel 80
dB (A) Uberschreiten.
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Tragen Sie Gehorschutz.

ENH038-1
Nur fiir europaische Lander

EG-Konformitatserklarung
Wir, Makita Corporation als verantwortlicher
Hersteller, erkldren, dass die folgenden Gerédte der
Marke Makita:
Bezeichnung des Gerats:
Absauggerat
Modelnr./ -typ: VC1310L, VC2510L, VC3210L
in Serie gefertigt werden und
den folgenden EG-Richtlininen entspricht:
2006/42/EC
AuBerdem werden die Gerdte gemaR den folgenden
Standards oder Normen gefertigt:
EN60335
Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren
Bevollmachtigten in Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

23.06.2010

e

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENB119-3

SICHERHEITSHINWEISE ZUM
STAUBSAUGER

/\ ACHTUNG! WICHTIG: LESEN SIE VOR DER
BENUTZUNG alle Sicherheitshinweise und
Anleitungen SORGFALTIG DURCH. Wenn die
aufgefiihrten Warnhinweise und Anweisungen nicht
beachtet werden, besteht die Gefahr eines Stromschlags,
Brands und/oder die Gefahr schwerer Verletzungen.
1.  Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass dieser
Staubsauger ausschlieflich von Personen
bedient wird, die ordnungsgemaR in die
Nutzung und in die Bedienung dieses
Staubsaugers eingewiesen wurden.
Verwenden Sie die Steckdose am Staubsauger
ausschlieBlich fiir den in der Anleitung
vorgegebenen Zweck.
3.  Wenn Flissigkeit aus dem Staubsauger
austreten sollte, schalten Sie den Staubsauber

sofort aus.
4. Reinigen Sie den Wasserstandbegrenzer
regelmaBig und kontrollieren Sie den

Begrenzer auf Anzeichen von Schaden.



10.

1.

12.

13.

Verwenden Sie den Staubsauger nur mit

eingesetztem Filter. Ersetzen Sie einen
beschéadigten Filter unverziiglich.
VERWENDEN EINES

VERLANGERUNGSKABELS: Bei Verwendung
eines Verldngerungskabels aufgrund der
Entfernung zur nachstgelegenen Stromquelle
ist ein Kabel mit moglichst kurzer Lange und
ausreichendem Leiterquerschnitt zu
verwenden, da anderenfalls die Leistung des
Staubsaugers sinken kann. Verwenden Sie im
Freien ausschlieBlich Verlangerungskabel, die
fiir die Verwendung im Freien zugelassen sind.
ACHTUNG - HOCHSPANNUNG: Stellen Sie vor
dem AnschlieBen des Staubsaugers an eine
Stromversorgung (Steckdose) sicher, dass die
Spannung der Stromversorgung der auf dem
Typenschild des Staubsaugers angegebenen
Spannung entspricht. Bei Anschluss an eine
Stromversorgung mit einer hoheren als der
angegebenen Spannung kann es zu
SCHWEREN VERLETZUNGEN des Benutzers
des Staubsaugers sowie zu Schaden am
Staubsauger kommen. Wenn Sie sich nicht im
Klaren iiber die Spannung sind, SCHLIESSEN
SIE DEN STAUBSAUGER NICHT AN. Bei einer
Spannung, die geringer als die auf dem
Typenschild angegebene Spannung ist, kann
der Motor beschadigt werden.

VERMEIDEN SIE EIN VERSEHENTLICHES
STARTEN DES GERATS: Stellen Sie vor dem
AnschlieBen an die Stromversorgung sicher,
dass der Schalter auf AUS (,,OFF*“ oder ,,0%)
steht.

Nehmen Sie mit dem Staubsauger keine
feuergefahrlichen oder explosiven Stoffe,
glimmende Tabakreste, heiBe Asche, heile
Metallspéne oder scharfe Gegenstinde wie
Rasierklingen, Nadeln, Glasscherben o. a. auf.

BETREIBEN SIE DEN STAUBSAUGER
NIEMALS IN DER NAHE VON KRAFTSTOFFEN,
GAS, FARBEN, KLEBSTOFFEN ODER

SONSTIGEN EXPLOSIVEN STOFFEN! Beim
Ein- und Ausschalten entstehen am Schalter
Funken. Wahrend des Betriebs entstehen
auBerdem am Kommutator des Motors Funken.
Dadurch kann es zu einer Explosion kommen.
Saugen Sie mit diesem Staubsauger niemals
giftige, krebserregende, brennbare oder auf
andere Weise gefédhrliche Stoffe wie z.B.
Asbest, Arsen, Barium, Beryllium, Blei,
Pestizide und sonstige
gesundheitsgefahrliche Materialien auf.
Verwenden Sie den Staubsauger niemals bei
Regen im Freien.

Bringen Sie den Staubsauger nicht in die Nahe
von Wirmequellen (Ofen usw.).
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15.

20.

21.

22.

23.

SCHUTZ VOR STROMSCHLAG: Vermeiden Sie
Korperkontakt mit geerdeten Flachen. Dazu
gehoren beispielsweise Rohrleitungen,
Heizungen, Herde, Kiihischrankgeh&duse usw.
Halten Sie Liftungsoéffnungen stets frei. Diese
Liiftungso6ffnungen sorgen fiir die Kithlung des
Motors. Ein Verstopfen dieser
Liiftungs6ffnungen muss unbedingt vermieden
werden, da anderenfalls der Motor nicht
ausreichend beliiftet wird und durchbrennt.
Achten Sie jederzeit auf sicheren Stand und
sicheres Gleichgewicht.

VERWENDEN SIE DAS KABEL NICHT
ZWECKENTFREMDET: Tragen Sie den
Staubsauger niemals am Kabel, und ziehen
Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel von
Hitze, Ol und scharfen Gegenstinden und
Kanten fern.

Knicken Sie den Schlauch nicht, ziehen Sie
nicht am Schlauch und treten Sie nicht auf den
Schlauch.

Wenn wahrend des Betriebs die Leistung sinkt
oder wenn Sie sonstige unnormalen Dinge
bemerken, stoppen Sie den Betrieb
unverziiglich.

TRENNEN SIE DEN STAUBSAUGER VON DER
STROMVERSORGUNG: bei Nichtverwendung,
vor dem Ausfiihren von Wartungsarbeiten und
beim Wechseln von Zubehorteilen.

Damit der Staubsauger in einwandfreiem
Zustand verbleibt, sollten Sie den Staubsauger
direkt nach der Verwendung reinigen und ggf.
Wartungsarbeiten ausfiihren.

NEHMEN SIE SORGFALTIG ALLE
NOTWENDIGEN WARTUNGSARBEITEN AM
STAUBSAUGER VOR: Halten Sie den
Staubsauger stets sauber, damit der

Staubsauger stets mit hochster Leistung und
hochster Zuverlassigkeit genutzt werden kann.
Halten Sie beim Wechseln von Zubehorteilen
die Anleitungen ein. Uberpriifen Sie die Kabel
am Staubsauger in regelmaBigen Abstidnden.
Lassen Sie sie im Fall einer Beschiadigung von
entsprechend autorisiertem Fachpersonal
reparieren. Uberpriifen Sie Verlingerungskabel
in regelméRigen Abstinden und tauschen Sie
diese im Fall einer Beschadigung aus. Achten
Sie darauf, dass die Griffe trocken, sauber und
frei von Olen und Schmiermitteln sind.

UBERPRUFEN SIE BESCHADIGTE TEILE: Vor
der weiteren Verwendung des Staubsaugers
miissen beschéadigte Schutzvorrichtungen
oder sonstige beschadigte Teile sorgfiltig
Uberpriift werden, um sicherzustellen, dass
diese Teile noch ordnungsgemaB funktionieren
und ihren beabsichtigten Zweck erfiillen.
Uberpriifen Sie die Ausrichtung beweglicher



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Teile und deren Verbindungselemente und ob
Teile beschadigt sind. Vergewissern Sie sich
dariiber hinaus, dass die Montage korrekt ist
und keine Umstande vorliegen, die den
ordnungsgemiBen Betrieb storen konnten.
Sofern in dieser Bedienungsanleitung an
anderer Stelle nicht anders angegeben,
miissen beschédigte Schutzvorrichtungen und
sonstige beschadigte Teile durch
entsprechend  autorisiertes = Fachpersonal
ordnungsgemaR repariert oder ausgetauscht
werden. Lassen Sie defekte Schalter in einem
autorisierten Servicecenter reparieren.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn
sich der Staubsauger nicht anhand des
Schalters ein- oder ausschalten lasst.
ERSATZTEILE: Verwenden Sie bei
Wartungsarbeiten ausschlieBlich
Original-Ersatzteile.

LAGERUNG DES STAUBSAUGERS BEI
NICHTVERWENDUNG: In Zeiten der
Nichtverwendung sollte der Staubsauger in
einem geschlossenen Raum aufbewahrt
werden, nicht im Freien.

Gehen Sie mit dem Staubsauger sorgsam um.
Durch rohe Behandlung kann selbst der
robusteste Staubsauger beschadigt werden.
Versuchen Sie nicht, das Innere oder das
AuRere des Staubsaugers mit Hilfe von Benzin,
Verdiinnungen oder chemischen
Reinigungsmitteln zu reinigen. Bei
Verwendung derartiger Mittel kann es zu
Rissen und Verfarbungen kommen.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht in
geschlossenen Raumen, in denen brennbare,
explosionsgefahrliche oder giftige Dampfe
auftreten, die aus Olfarben, Farbverdiinnungen,
Leichtbenzinen, Mottenschutzmitteln usw.
austreten konnen, oder in Bereichen mit
feuergefahrlichen Stauben.

Lassen Sie das Kabel des Staubsaugers nach
Beendigung der Reinigungsarbeiten nicht auf
dem FuBboden liegen. Das Kabel kann zur
Stolperfalle werden oder anderweitig zu
Schiaden am Staubsauger fiihren.

Betreiben Sie diesen Staubsauger, wie jedes
andere Werkzeug oder Gerdt auch, niemals,
wenn Sie unter Einfluss von Alkohol,
betdubenden Substanzen oder Medikamenten
stehen.

Tragen Sie fundamentale
ArbeitsschutzmafRnahme eine
Arbeitsschutzbrille oder eine Sicherheitsbrille
mit Seitenschutz.

Tragen Sie bei Arbeiten
Bereichen eine Staubmaske.
Kleinkinder oder gebrechlichen Personen diirfen
den Staubsauger nur unter Aufsicht bedienen.

als

in staubigen
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34. Kleinkinder sind so zu beaufsichtigen, dass
sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem

Staubsauger spielen.

35. Gehen Sie nie mit feuchten Handen mit dem
Kabel, dem Stecker oder dem Staubsauger um.
36. Seien Sie beim Reinigen auf Treppen und

Stufen besonders aufmerksam.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN SORGFALTIG
AUF

/AWARNUNG:

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus
fortwahrendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit
mit dem Werkzeug dazu verleiten, die
Sicherheitsregeln fiir das Werkzeug zu missachten.
Bei MISSBRAUCHLICHER Verwendung des
Werkzeugs oder Missachtung der in diesem
Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es
zu schweren Verletzungen kommen.

Dieser Staubsauger ist fir die gewerbliche Nutzung
vorgesehen, beispielsweise in Hotels, Schulen,
Krankenhausern, Fabriken, Geschéften, Biiros und zur
Vermietung.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/\WARNUNG:

- Vergewissern Sie sich vor dem AnschlieRen
des Staubsaugers an die Stromversorgung
stets, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.

Beim  AnschlieBen eines  eingeschalteten
Staubsaugers startet der Staubsauger
moglicherweise unerwartet, wodurch es zu

schweren Verletzungen kommen kann.
Einschalten

Abb.1

Um den Staubsauger einzuschalten, drehen Sie den
Schalter auf die Position ,I. Um den Staubsauger
auszuschalten, drehen Sie den Schalter auf die Position
,O".

Abb.2

Die Saugkraft kann entsprechend der notwendigen
Reinigungsarbeiten eingestellt werden.

Durch Drehen des Einstellknopfs fur die Saugkraft von
Symbol < in Richtung Symbol € wird die Saugkraft
erhoht.

AnschlieBen von Elektrowerkzeugen
/\WARNUNG:

Beachten Sie die maximale Anschlusslast fir die
Geréatesteckdose (siehe TECHNISCHE DATEN).



Stellen Sie vor dem AnschlieBen und dem Trennen
von Elektrowerkzeugen sicher, dass sowohl
Staubsauger als auch Elektrowerkzeug
ausgeschaltet sind. Wenn beim Anschliefen des
Elektrowerkzeugs an den Staubsauger beide
Gerate eingeschaltet sind, startet Elektrowerkzeug
plétzlich und méglicherweise unerwartet, wobei es
zu schweren Verletzungen kommen kann.

Abb.3

SchlieRen Sie ein Werkzeug mit Schutzerdung nur mit
einem Schutzkontaktstecker an die Steckdose des
Staubsaugers an.

AACHTUNG:
Schliellen Sie niemals ein Elektrowerkzeug an die
Steckdose des Staubsaugers an, dessen
Leistungsaufnahme die Vorgaben unter

,TECHNISCHE DATEN" (ibersteigt, indem Sie den
Einstellknopf fiir die Saugkraft auf Vollleistung
drehen. Bei AnschlieBen eines Elektrowerkzeugs
mit einer hdéheren als die zuldssige
Leistungsaufnahme kann es zu einer Uberhitzung
und einer Beschadigung des Staubsaugers
kommen. Informieren Sie sich unbedingt anhand
der Technischen Daten.

An den Staubsauger kann ein Elektrowerkzeug
angeschlossen werden, dessen Leistungsaufnahme die
unter L,TECHNISCHE DATEN* angegebene
Leistungsaufnahme nicht Ubersteigt.

Um ein Elektrowerkzeug anzuschlieRen, 6ffnen Sie die

Kappe und stecken Sie den Stecker des
Elektrowerkzeugs in die Steckdose am Staubsauger.
Abb.4

Drehen Sie den Schalter in die Position ,AUTO".
Bringen Sie den Drehknopf fiir die Einstellung der
Saugkraft in eine Position, die fur das zu verwendende
Elektrowerkzeug geeignet ist. Informieren Sie sich unter
TECHNISCHE DATEN (ber den Zusammenhang
zwischen Einstellknopf fir die Saugkraft und
Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs.

Bei Ein- bzw. Ausschalten des angeschlossenen
Elektrowerkzeugs wird auch der Staubsauger ein- bzw.

ausgeschaltet. Nach dem  Ausschalten des
angeschlossenen Elektrowerkzeugs lauft der
Staubsauger noch einige Sekunden nach.

Ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker des

Elektrowerkzeugs aus der Steckdose des Staubsaugers.
Schalten Sie den Staubsauger nach Gebrauch aus.
Automatischer Saugstopp wahrend des
Saugens

/AWARNUNG:
Verwenden Sie den Staubsauger nicht liber
langere Zeit, wenn der Schwimmer ausgeldst
hat. Bei Verwendung des Staubsaugers bei
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ausgeléstem Schwimmer kann es zu einer
Uberhitzung des Staubsaugers und dadurch zu
Deformationen kommen.
Saugen Sie keinen Schaum und keine mit
schaumbildenden Mitteln versetzten
Fliissigkeiten auf. Beim Aufsaugen von Schaum
oder von mit schaumbildenden Mitteln versetzten
Flissigkeiten kann Schaum aus dem Luftaustritt
austreten, bevor der Schwimmer auslost. Bei
weiterem Betrieb in dieser Situation kann es zu
einem Stromschlag oder zu einer Beschadigung
des Staubsaugers kommen.
Der Staubsauger verfugt Uber einen
Schwimmermechanismus, der das Eindringen von
Wasser in den Motor verhindert, nachdem bereits eine
bestimmte Menge an Wasser aufgenommen wurde.
Wenn der Behalter voll ist und der Staubsauger kein
weiteres Wasser mehr aufnimmt, schalten Sie den
Staubsauger aus und leeren Sie den Behalter.

Anbringen der Halteklammern

Abb.5

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug an den Staubsauger
anschlief3en, sichern Sie das Stromkabel des Werkzeugs
mit Hilfe der mit dem Staubsauger gelieferten
Halteklammern am Saugschlauch, damit sich Schlauch
und Kabel nicht ineinander verheddern; bringen Sie die
Halteklammern in einem Abstand von 70 cm bis 80 cm
an.

Verwenden des Werkzeughalters

/\ACHTUNG:
Achten Sie beim SchlieRen des
Werkzeughalters darauf, dass Sie sich nicht die
Finger einklemmen. Anderenfalls kann es zu
Verletzungen kommen.

ANMERKUNG:
Wenden Sie auf den Werkezughalter keine
UberméaRige Kraft an. Durch UbermaRige
Kraftanwendung kann der  Werkzeughalter
beschadigt werden. SchlieRen Sie den
Werkzeughalter, wenn dieser nicht genutzt wird.
Ein gedffneter Werkzeughalter kann wie folgt genutzt
werden:

1.  Aufbewahren des Stromkabels

ANMERKUNG:
- Benutzen Sie den Staubsauger oder ein
Elektrowerkzeug nicht mit um den

Werkzeughalter aufgewickeltem Stromkabel.
Bei Verwendung von Staubsauger oder Werkzeug
mit  aufgewickeltem  Stromkabel kann das
Stromkabel beschadigt werden.

Abb.6



2. Aufbewahren der vorderen Manschetten
Es konnen vordere Manschetten 22, 24 und 38
aufbewahrt werden (bis zu zwei Stiick gleichzeitig).

Abb.7
3.
Abb.8

Aufbewahren des Saugschlauchs

4. Ablegen eines Elektrowerkzeugs geeigneter
GroRe auf dem Werkzeughalter, z. B. eine

Kreissége.
Abb.9
Verriegeln und Entriegeln der Rollen

Fiir Modelle VC1310L und VC2510L
Abb.10

Bei Modell VC3210L

Abb.11

Zum Verriegeln einer Rolle mit Stopper bringen Sie den
Stopperhebel in die untere Position: die Rolle dreht sich
nicht mehr. Zum Entriegeln der Rolle bringen Sie den
Stopperhebel wieder in die obere Position.

Das Verriegeln der Rolle macht insbesondere beim
Abstellen des Staubsaugers nach Gebrauch, beim
Unterbrechen der Arbeiten und dann, wenn sich der
Staubsauger nicht bewegen soll, Sinn.

Betéatigen Sie den Stopper von Hand.

ANMERKUNG:
Achten Sie darauf, dass die Rolle entriegelt ist,
wenn Sie den Staubsauger bewegen mochten. Bei
Bewegen des Staubsaugers mit verriegelter Rolle
kann die Rolle beschadigt werden.

MONTAGE

/\ACHTUNG:
Schalten Sie den Staubsauger unbedingt aus und
ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie irgendwelche
Arbeiten am Staubsauger durchfiihren.
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Einbauen des Wasserfilters

1. Behélterdeckel

2. Staubfilter

3. Feuchtefilter

4. Vorfilter

5. Tank

6. Markierung der Befestigungsposition

Wenn Wasser oder feuchter Staub aufgenommen
werden soll, entnehmen Sie Vorfilter und Feuchtefilter
und setzen Sie anschlieRend den Wasserfilter ein.

1. Wasserfilter
2. Tank
3. Markierung der Befestigungsposition

Setzen Sie den Wasserfilter straff so auf den Rand des
Behalters auf, dass der Haken des Wasserfilters sicher
auf dem Rand des Behélters einhakt und dass kein
Freiraum zwischen Wasserfilter und Behalter besteht.



Setzen Sie den Wasserfilter auRerdem so ein, dass die
Markierungen der Befestigungsposition zueinander
ausgerichtet sind.

ANMERKUNG:
Bei den Modellen VC2510L und VC3210L sind
keine Markierungen fiur die Befestigungsposition
vorhanden, da der Filter nicht ausgerichtet werden
muss.

Einsetzen der Papiertiite

/AWARNUNG:
Bei Verwendung der Papiertite muss auch der
werkseitig bereits in das Gerat eingebaute Vorfilter
verwendet werden. Ohne Vorfilter kommt es zu
unndtiger Gerauschentwicklung, und es kann zu
einer Uberhitzung mit einem Brand als Folge
kommen.

AACHTUNG:
Saugen Sie bei Gebrauch von Papiertiiten niemals
Wasser oder sonstige Flussigkeiten oder feuchten
Staub auf. Bei Aufsaugen derartiger Stoffe kénnen
Papiertlten beschadigt werden.

Abb.12
1. Nehmen Sie den Gummihalter ab.
2. Falten Sie die Papiertiite auseinander.

Abb.13

Abb.14

3. Richten Sie die Offnung der Papiertiite mit der
Staubansaugéffnung des Staubsaugers aus.
Setzen Sie die Pappe der Papiertiite so in den
Staubsauger ein, dass sie sich am Ende hinter der
Arretierungsnase befindet.

4.

Anbringen des Rohrhalters (Sonderzubehor)
Nur fiir Modell VC1310L

Abb.15
Driicken Sie den Kabelhalter wie in der Abbildung
dargestellt nach unten.
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1. Driicken

2. Rohrhalter

3. Abschnitt A

4. Haken

5. Behalterdeckel

Bringen Sie den Rohrhalter am Kabelhalter an. (Die
Halter zeigen vom Behalterdeckel weg.)
Ziehen Sie den Rohrhalter so weit nach oben, bis die
Halter den Behalterdeckel beriihren, und driicken Sie auf
den Abschnitt A des Rohrhalters.
Abb.16
Driicken Sie Abschnitt A mit groRer Kraft, halten Sie den
Druck aufrecht und bringen Sie den Rohrhalter nach
unten.
Abb.17
Abb.18
Passen Sie die zwei vorstehenden Teile des Rohrhalters
in die Nuten am Behéalterdeckel ein und driicken Sie den
Rohrhalter anschlieRend nach unten.
Abb.19
ANMERKUNG:
Ein Rohrhalter, der wesentlich tiefer als die
vorgesehene Position abgesenkt wurde, kann nicht

wie in der Abbildung dargestellt mit vom
Behalterdeckel ~ wegweisenden  Haken am
Kabelhalter angebracht werden.

Abb.20

ANMERKUNG:

Achten Sie darauf, dass die zwei Haken des
Rohrhalters fest und sicher am Behélterdeckel
eingehakt sind.

AnschlieBen des Saugschlauchs

/\ACHTUNG:
Biegen Sie den Saugschlauch niemals gewaltsam
und driicken Sie den Schlauch niemals gewaltsam
zusammen. Bewegen Sie den Staubsauger
niemals durch Ziehen am Schlauch. Durch
gewaltsames Biegen oder Zusammendriicken des



Schlauchs und durch Ziehen am Schlauch kann
der Schlauch beschéadigt oder deformiert werden.
Verwenden Sie zum Aufsaugen groer Abfallstiicke
wie beispielsweise Hobelspane, Bentonbrocken
0. a. den Schlauch mit dem Innendurchmesser von
38 mm (Sonderzubehdr). Bei Verwendung des
Schlauchs mit Innendurchmesser 28 mm kann es
zum Verstopfen und zu Beschadigungen des
Schlauchs kommen.

Abb.21

Setzen Sie den Schlauch auf den Befestigungsanschluss
des Behalters auf und drehen Sie den Schlauch im
Uhrzeigersinn, bis der Schlauch einrastet.

Einlegen eines Polyethylenbeutels

Der Staubsauger kann auch ohne Polyethylenbeutel
verwendet werden. Bei Verwendung eines
Polyethylenbeutels kann der Behalter jedoch einfacher
geleert werden, ohne sich die Hande zu beschmutzen.

Abb.22

Falten Sie den Polyethylenbeutel im Behalter
auseinander. Setzen Sie den Beutel zwischen
Halteplatte und Behalter ein und ziehen Sie den Beutel
zum Schlauchanschluss.

Abb.23

Legen Sie den Beutel um die Oberkante des Behalters.
Haken Sie die andere Seite des Beutels um die
Oberkante des Behalters, damit der Haken des Vorfilters
greifen und den Beutel sicher in Position arretieren kann.

ANMERKUNG:

Es konnen handelsiibliche Polyethylenbeutel
verwendet werden. Es wird empfohlen, Beutel mit
einer Dicke von mindestens 0,04 mm zu
verwenden.

Bei einer zu groRen Staubmenge reil3en die Beutel
leicht, sammeln Sie daher in einem Beutel nicht
mehr als die Halfte des Beutelvolumens an Staub.

Leeren des Polyethylenbeutels

/AWARNUNG:
Stellen Sie vor dem Leeren des Polyethylenbeutels
unbedingt sicher, dass der Staubsauger

ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
Anderenfalls kann es zu einem Stromschlag und zu
ernsthaften Verletzungen kommen.

/\ACHTUNG:

Wenden Sie nicht allzu viel Kraft bei Staubfilter und
Behalter an. Durch Anwenden groRer Krafte
kénnen Staubfilter und Behalter deformiert und
beschadigt werden.

Leeren Sie den Behélter mindestens einmal
taglich; dies ist jedoch vom in den Behalter
gesaugten Staubvolumen abhangig. Anderenfalls
sinkt die Saugkraft, wodurch der Motor beschadigt
werden kann.

ReiRen Sie beim Leeren des Behalters nicht an der
Verschlussklammer.  Anderenfalls  kann  die
Verschlussklammer beschadigt werden.

Abb.24
Entriegeln Sie den Behalterdeckel und heben Sie den
Deckel ab.

Abb.25

Schiitteln Sie den Staub von Staubfilter, Feuchtefilter und
Vorfiter und nehmen Sie anschlieBend den
Polyethylenbeutel aus dem Behélter.

ANMERKUNG:
Nehmen Sie den Polyethylenbeutel vorsichtig aus
dem Behalter, damit sich der Beutel nicht an
Bauteilen im Inneren des Behélters verfangt und
aufreifdt.
Leeren Sie den Polyethylenbeutel, bevor der Beutel
voll ist. Ein zu stark gefilliter Beutel kann zerreiRen.

Einsetzen des Staubfilters

1. Behalterdeckel

2. Staubfilter

3. Feuchtefilter

4. Vorfilter

5. Tank

6. Markierung der Befestigungsposition

Setzen Sie den Vorfilter in den Behalter ein.

Setzen Sie anschlieBend den Feuchtefilter auf den
Staubfilter auf und anschliefend in den Vorfilter ein.
Achten Sie beim Einsetzen von Staubfilter und Vorfilter
darauf, dass die Markierungen der Befestigungsposition
der Filter mit der Markierung an der Oberseite des
Behalters ausgerichtet sind.

Setzen Sie zum Schluss den Behalterdeckel wieder auf.



ANMERKUNG:

. Bei den Modellen VC2510L und VC3210L sind
keine Markierungen fur die Befestigungsposition
vorhanden, da der Filter nicht ausgerichtet werden
muss.

Stellen Sie vor dem Einsetzen des Staubfilters
sicher, dass sowohl der Vorfilter als auch der
Feuchtefilter eingesetzt wurden. Das Verwenden
des Staubfilters ohne Vorfilter und Feuchtefilter ist
nicht zulassig.

Stellen Sie vor dem Einsetzen einer Papiertiite
sicher, dass sowohl der Vorfilter und der
Feuchtefilter als auch der Staubfilter eingesetzt
wurde.

Tragen des Staubsaugers

Abb.26

Um den Staubsauger zu tragen, erfassen Sie den Griff
der Haube, wie in der Abbildung dargestellt. Bei
Nichtverwendung kann der Griff in die Haube
eingeklappt werden.

WARTUNG

/\ACHTUNG:
Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des
Werkzeugs beginnen, Uberzeugen Sie sich immer,
dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der
Steckdose herausgezogen ist.

Aufbewahren des Stromkabels

Nur fiir Modell VC1310L

Abb.27

Abb.28

Ziehen Sie den Kabelhalter heraus bzw. 6ffnen Sie den
Werkzeughalter. Wickeln Sie das Stromkabel auf und
hangen Sie es an den Kabelhalter, oder wickeln Sie das
Stromkabel um den Werkzeughalter.

ANMERKUNG:
Ziehen Sie das Stromkabel beim Abnehmen nicht
mit Gewalt vom Kabelhalter. Bei einem
gewaltsamen Abziehen des Stromkabels vom
Kabelhalter kann das Kabel beschadigt werden.

Fiir Modelle VC2510L und VC3210L
Abb.29

Abb.30
Wickeln Sie das Stromkabel um den Werkzeughalter.
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Aufbewahren von Zubehor

ANMERKUNG:
Wenden Sie bei Zubehor, das am Rohrhalter
befestigt ist, nicht zu viel Kraft an. Durch Anwenden
von zu viel Kraft auf dieses Zubehoér kann der
Rohrhalter beschadigt werden.

Nur fiir Modell VC1310L

1. Gerades Rohr
2. Winkeldise
3. Rohrhalter

Am Rohrhalter kénnen ein gerades Rohr, ein
gekrimmtes Rohr, Eckendisen und &hnliche Teile
aufbewahrt werden; dazu werden diese Zubehorteile
einfach in den Rohrhalter eingesetzt.

1. Anschlag
2. Rohrhalter

Die Rohre kénnen auch in den Rohrhalter eingesetzt
werden, wenn der  Staubsauger bei einer
Arbeitsunterbrechung kurzzeitig nicht genutzt wird.



Fiir Modelle VC2510L und VC3210L

=
1
Ryiily
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Am Rohrhalter kdnnen ein gerades Rohr, ein gekrimmtes
Rohr und ahnliche Teile aufbewahrt werden; dazu werden
diese Zubehorteile einfach in den Rohrhalter eingesetzt.

Die Rohre kénnen auch in den Rohrhalter eingesetzt
werden, wenn der  Staubsauger  bei einer
Arbeitsunterbrechung kurzzeitig nicht genutzt wird.

Reinigung

AACHTUNG:
Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinnern, Alkohol oder ahnliches. Dies
kann zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen
fuhren.

Abb.31

Bei Verstopfung von  Staubfilter, Vorfilter und
Feuchtefilter kann die Saugleistung stark sinken.
Reinigen Sie diese Elemente von Zeit zu Zeit.

Um Staub oder an den Filtern anhaftende Partikel zu

entfernen, schitteln Sie den Rahmenboden mehrmals
kraftig.

Abb.32

Waschen Sie den Staubfilter gelegentlich in Wasser aus,
spllen Sie den Filter mit klarem Wasser und lassen Sie
den Filter an einem schattigen Ort griindlich trocknen.
Waschen Sie den Filter niemals in einer Waschmaschine.

ANMERKUNG:

- Reiben oder kratzen Sie den Staubfilter, den
Vorfilter und den Feuchtefilter niemals mit harten
Gegenstanden wie beispielsweise Blrsten oder
Kratzern.

Filter sind Verbrauchsmaterial; es ist daher
empfehlenswert, stets einige Reservefilter vorratig
zu halten.

Zur  Aufrechterhaltung der  SICHERHEIT  und

ZUVERLASSIGKEIT des Produkts miissen die

Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von

den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und

unter Verwendung der Ersatzteile von Makita
durchgefiihrt werden.

ZUBEHOR

/N\ACHTUNG:
Fir lhr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung
beschrieben ist, empfehlen wir folgende
Zubehorteile und Aufsatze zu verwenden. Bei der
Verwendung anderer Zubehorteile oder Aufsatze
kann die Verletzungsgefahr fiir Personen drohen.
Die Zubehorteile und Aufsatze durfen nur fir ihre
festgelegten Zwecke verwendet werden.
Wenn Sie nahere Informationen beziglich dieses
Zubehors bendtigen, wenden Sie sich bitte an lhre
ortliche Servicestelle der Firma Makita.
Schlauch (1,5 m; 2,5 m; 3,5 m oder 5 m)
Vordere Muffen (22, 24, 38)
Gerades Rohr
Winkeldiise
Rundburste
Staubfilter (fir Trockenstaub)
Feuchtefilter
Vorfilter
Stutzenset
Gekriimmtes Rohr
Polyethylenbeutel
Filter (fir Wasser)
Papiertiite
Halterungsset
Rohrhalter (nur Modell VC1310L)



MAGYAR (Eredeti utmutato)

Az altalanos nézet magyarazata

1-1. Szivéerdallito gomb 11-1.
1-2. Kapcsoldkar 11-2.
2-1. Szivéerdallitd gomb 11-3.
2-2. Kapcsolokar 11-4.
3-1. Dugé 12-1.
3-2. Tapkabel 13-1.
3-3. Szivderdallitd gomb 15-1.
3-4. Kapcsolokar 16-1.
4-1. Szivéerdallitd gomb

4-2. Kapcsolokar 17-1.
5-1. Tart6 17-2.
6-1. Tapkabel 17-3.
6-2. Vezeték- és tartozéktarté rekesz 19-1.
7-1. Ellls6 karmantyuk 19-2.
8-1. Cs6 20-1.
10-1. Gérgd 20-2.
10-2. Utkozokar 22-1.
10-3. SZABAD helyzet 22-2.
10-4. Régzitési pozicid 23-1.

Gorgd 23-2. Tartélap

Utkozékar 23-3. Tartaly

SZABAD helyzet 24-1. Tartalyfedél

Régzitési pozicié 24-2. Polietilén zsak

Gumitarto 24-3. Ovtartd

Papirzsak 26-1. Fogantyu

Vezetéktarté horog 26-2. Fej

Nyomja meg erésen, és 27-1. Vezetéktart6 horog

siillyessze lefelé 27-2. Tapkabel

Tartalyfedél 28-1. Tapkabel

A csétart6 kidudorodasa 28-2. Vezeték- és tartozéktarté rekesz
Horony 29-1. Vezetéktart6 horog

Tartalyfedél 29-2. Tapkabel

Ovtarto 30-1. Tapkabel

Tartalyfedél 30-2. Vezeték- és tartozéktarto rekesz
Ovtarté 31-1. Tartaly

Tartélap 31-2. Elészirdé

Tartaly

Polietilén zsak

RESZLETES LEIRAS

Védelmi osztaly

1

Védelmi tipus

IP X4 (fréccsend viz ellen védett)

Visszanyerhet6 Por 131 25 32|
kapacitas Viz 71 141 271
. 366 mm x 334 mm 432 mm x 416 mm 552 mm x 398 mm
Méretek (H x SZ x M) X420 mm x 451 mm X685 mm
Tiszta tdmeg 9,6 Kg 10,5 Kg 14,5 Kg

« Folyamatos kutato-

« Atulajdonsagok orszagrdl orszagra kiildnbézhetnek.
« Suly, az EPTA 01/2003 eljaras szerint
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Modell VC1310L/VC2510L / VC3210L
EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL
Fesziiltség Volt 230 - 240 230 - 240 110 230 - 240 220
Aramfogyasztas Watt 1050 1050 1050 1050 1050
Akészlilék aljzatara Wattban kifejezett teljesitmény a
kapcsolt terhelés % ikonnal jelzett izemmodban 2400 1350 650 2000 2400
Akésziilék aljzatara Wattban kifejezett teljesitmény a
kapcsolt terhelés < ikonnal jelzett izemmaddban 2600 1600 950 2400 2600
Teljes kapcsolt Watt 3650 2650 2000 3450 3650
terhelés
Modell VC1310L VC2510L VC3210L
Térfogataram (levegé) 2,0 m*/min.
Vakuum 22 kPa

és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkiil megvaltozhatnak.




END108-2

Jelképek

A kovetkez6kben a berendezésen hasznalt jelképek
lathatok. A szerszam hasznélata el6tt bizonyosodjon
meg arrol hogy helyesen értelmezi a jelentésiiket.

@E]EI Olvassa el a hasznalati Gtmutatot.

Figyelem! A porszivéban egészségre
artalmas porok is lehetnek.
Tilos a porszivoéra allni!

Csak az EU orszagaiban
Ne dobjon ki elektromos berendezést
haztartasi hulladékkal egytt!
Tekintettel az elektronikus és
elektromos  hulladékokkal foglalkozé
2002/96/EC eurdpai unios iranyelvre és
annak a nemzeti torvényekkel
o6sszhangban torténé alkalmazasara, az
életkora  végét elér6 elektromos
berendezéseket elkllonitve kell
begydjteni és természetbarat
Ujrafelhasznalé lizemben feldolgozni.
ENE016-1
Rendeltetésszerii hasznalat

Az eszkdz nedves és szaraz por eltavolitasara szolgal.
ENF001-1

Tapegység

A szerszam csak a névtablan feltlintetett fesziiltségd,
egyfazisu véltakozofesziltségl halézathoz
csatlakoztathaté. Ezt a szerszamot hasznalat kézben
foldelni kell a kezeld6 személyzet aramités elleni
védelmére. Csak olyan haromvezetékes hosszabitd
kabelt haszndljon amelynek harom érintkezés
csatlakozodugdja és olyan harom érintkezdés aljzata van

amely illeszkedik a készllék csatlakozo6jahoz.
ENG905-1

Zaj
A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN/IEC60704szerint
meghatarozva:

Tipus VC1310L

angnyomasszint (Lpa) : 72 dB(A)

Bizonytalansag (K) : 2,5 dB (A)
Munka kézben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A)
értéket.

Tipus VC2510, LVC3210L

angnyomasszint (Lya) : 73 dB(A)

Bizonytalansag (K) : 2,5 dB (A)
Munka kézben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A)
értéket.

Viseljen fiilvédoét.
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ENH038-1
Csak europai orszagokra vonatkozéan

EK Megfelel6ségi nyilatkozat
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelés
gyartoja kijelentjilk, hogy a kovetkez6 Makita
gép(ek):
Gép megnevezése:
Porszivo
Tipus sz./ Tipus: VC1310L, VC2510L, VC3210L
sorozatgyartasban készul és
Megfelel a kovetkezé Europai direktivaknak:
2006/42/EC
Es gyartdsa a kovetkezd szabvanyoknak valamint
szabvanyositott dokumentumoknak megfeleléen torténik:
EN60335
A miszaki dokumentaci6 Eurépaban a kovetkezd
hivatalos képvisel6nknél talalhato:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

23.06.2010

e

Tomoyasu Kato
lgazgato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENB119-3
A PORSZIVORA VONATKOZO
BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK

/\ FIGYELEM! HASZNALAT ELOTT MINDENKEPP
OLVASSA EL az 6sszes biztonsagi figyelmeztetést
és utasitast! Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és
utasitasokat, aramités, tlz és/vagy sulyos sérilés
kovetkezhet be.

1. A porszivot csak olyan személyek
hasznalhatjak, akik ismerik a kezelésére
vonatkoz¢6 tudnivalokat.

2. A porszivon talalhaté csatlakozéaljzatot csak
a kezelési utmutatoban megadott célokra
szabad hasznalni.

3.  Azonnal kapcsolja ki a késziiléket, ha folyadék
szivargasat észleli.

4. Tisztitsa rendszeresen a vizszinthatarol6
késziiléket, és folyamatosan ellendrizze
épségét.

5.  Ne hasznalja a késziiléket a sziiré nélkiil. Ha a

szlir6 megsériilt, haladéktalanul cserélje ki.

6. A HOSSZABBITOVEZETEK HASZNALATA. Ha
az aramforrastél nagy tavolsagra 1évoé helyen
dolgozik, a porszivételjesitmény



10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

csokkenésének megel6zésére hasznaljon
olyan hosszabbitovezetéket, amely elég
vastag, de nem tul hosszi. Ha a szabadban
dolgozik, hasznaljon a kiltéri
alkalmazasokhoz tervezett hosszabbitét.

A TAPFESZULTSEG ELLENORZESE: Mielétt a
porszivét az aramforrashoz csatlakoztatja,
ellenérizze, hogy a tapfesziiltség
megegyezik-e a porszivo adattablajan elGirt
fesziiltségértékkel. A  kezeld6  SULYOS
SERULESET, illetve a késziilék karosodasat
okozhatja, ha a porszivét az eléirtnal nagyobb
tapfesziiltséggel miikodteti. Ha nem biztos
abban, hogy a tapfesziiltség megfelel6, ne
csatlakoztassa a késziiléket a halézathoz. Az
adattablan megadottnal kisebb fesziiltség
hasznalata karosithatja a motort.
VELETLENSZERU INDITAS MEGELOZESE.
Miel6tt csatlakoztatna a késziiléket, ellendrizze,
hogy a kapcsolé OFF (KI) allasban van.

Ne szivjon fel gyulékony anyagokat,
tiizijatékot, forr6 hamut, forré6 fémforgacsot,
valamint éles targyakat, pl. borotvat, tiit,
tivegcserepeket és hasonldkat.

TILOS A PORSZIVOT BENZIN, GAZ, FESTEK,
RAGASZTO ES MAS ROBBANEKONY ANYAG
KOZELEBEN HASZNALNI. A kapcsol6 be- és
kikapcsolaskor szikrazik. Miikodés koézben a
motor kommutatora is szikrakat bocsat ki. A
szikrak pedig robbanast okozhatnak.

Tilos mérgezd, rakkelté, gyulékony és mas
veszélyes anyagot, példaul azbesztet, arzént,
bariumot, berilliumot, 6lmot, noévényvédé
szert és mas egészségre artalmas szert
porszivozni.

Ne hasznalja a porszivét esében.

Ne hasznalja tilizhely vagy mas hdéforras
kozelében.

ARAMUTES MEGELOZESE. Testével ne érjen
foldelt feliiletekhez, példaul csovekhez,
radiatorotokhoz, tiizhelyhez vagy
hiitészekrény burkolatahoz.

Ne zarja le a hiitényilasokat. Ezeken keresztiil
hiil a motor. Feltétleniil meg kell akadalyozni
ezek elzarodasat, mert a szell6zés
megsziinése a motor leégését okozza.

Mindig alljon biztosan, és vigyazzon az
egyensulyara.

OVATOSAN KEZELJE A VEZETEKET. A
porszivét soha ne a vezetékénél fogva vigye, a
villasdugét ne a vezetéknél fogva huzza ki a
halézati aljzatbol. Tartsa tavol a vezetéket a
hétél, olajtol és az éles targyaktol.

A gégecsovet ne hajlitsa meg, ne hiuzza és ne

lépjen ra.
Azonnal kapcsolja ki a porszivét, ha
teljesitménye csokkent, vagy mas

rendellenességet észlel miikodés kézben.
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20.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

SZUNTESSE MEG A PORSZIVO
ELEKTROMOS CSATLAKOZASAT, ha nem
hasznalja, ha javitast végez rajta, vagy amikor
tartozékokat cserél.

Minden hasznalat utan tisztitsa meg és
vizsgalja at a késziiléket, hogy az mindig
kifogastalan allapotban legyen.

A PORSZIVO KARBANTARTASA. A hatékony
és biztonsagos miikodés érdekében mindig
tartsa tisztan a porszivot. Tartsa be a
tartozékok cseréjére vonatkozé utmutatasokat.
Rendszeresen ellenérizze a késziilék
vezetékeit, és ha karosodtak, javitasukat bizza
hivatalos szervizkdzpontra. Ellenérizze
rendszeresen a hosszabbitévezetékeket, és ha
megsériiltek, cserélje ki 6ket. A fogantyukat
tartsa szarazon, tisztan, olaj- és zsirmentesen.
A SERULT ALKATRESZEK VIZSGALATA. A
porszivé hasznalata elétt vizsgalja meg
alaposan a sériilt védéburkolatokat vagy mas
alkatrészeket, és dontse el, hogy
miikodéképesek-e. Ellenérizze a mozgé
részek illeszkedését és szabad mozgasat, az
alkatrészek vagy szerelvények torését, illetve
barmely olyan koériilményt, amely hatassal
lehet a készilék miikodésére. A sériilt
védofelszerelést vagy alkatrészt hivatalos
szervizkozpontban megfelel6 moédon kell
javittatni vagy cseréltetni, kivéve, ha a jelen
hasznalati utasitdas masként rendelkezik. A
hibas kapcsolokat cseréltesse ki hivatalos
szervizkozpontban. Ne hasznalja a porszivét,
ha nem lehet be- vagy kikapcsolni a
kapcsoloval.

TARTALEK ALKATRESZEK. Javitashoz csak
az eredetivel azonos tartalék alkatrészeket
hasznaljon.

A HASZNALATON KivULI KESZULEK
TAROLASA. A hasznalaton kiviili porszivét
zart térben kell tarolni.

Banjon 6vatosan a porszivéval. A durva
kezelést6l még a legmasszivabb kivitel(
porszivo is elromolhat.

Ne hasznaljon a késziilék bels6 vagy kiilsé
részeinek tisztitasahoz benzint, higitét vagy
tisztito vegyszereket. A felsorolt anyagok
repedést és elszinez6dést okozhatnak.

Ne hasznalja a porszivét olyan zart térben,
ahol olajbazisu festékek, festékhigitok, benzin,
bizonyos molyirtészerek gyulékony,
robbanékony vagy mérgezo g6zoket
bocsatanak ki, vagy ahol gyulékony porok
talalhatok.

A munka befejezése utan ne hagyja a padlén a
porszivé csatlakozovezetékét. A padlén
heveré vezeték cslszasveszélyt okozhat, és
karosithatja a késziiléket.



30. Sem ezt, sem egyéb mas szerszamot ne

hasznaljon gyoégyszer vagy alkohol hatasa

alatt.

31. Alapvetd biztonsagi felszerelésként
hasznaljon porvédé szemiiveget vagy oldalsé
véddlemezzel ellatott védészemiiveget.

32. Poros kornyezetben viseljen porvédo
maszkot.

33. A porszivot gyermekek és betegek nem
hasznalhatjak feliigyelet nélkiil.

34. Ugyeljen arra, hogy gyerekek ne jatszanak a
porszivoéval.

35. Ne nyuljon a vezetékhez vagy a porszivohoz
nedves kézzel.

36. Legyen kiilonésen ovatos, ha lépcson

hasznalja a porszivot.

TARTSA MEG AZ UTMUTATOT A
KESOBBI TAJEKOZODAS
ERDEKEBEN

/AFIGYELMEZTETES:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék
(tobbszori hasznalatbél adodé) mind alaposabb
ismerete valtsa fel az adott termékre vonatkozo
biztonsagi el6irasok szigoru betartasat. A
HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati
utmutatéban szerepld biztonsagi el6irasok
megszegése sllyos személyi sériilésekhez vezethet.
Aporszivo ipari célokra, példaul szallodakban, iskolakban,
kérhazakban, gyarakban, uzletekben, hivatalokban és
kolcsénzékben vald hasznalatra készdlt.

MUKODESI LEIRAS
/\FIGYELMEZTETES:
Miel6tt a villamos halézathoz csatlakoztatna a
késziiléket, gy6z6djon meg arrél, hogy
kikapcsolt allapotban van. Ha ugy csatlakoztatja,
hogy a kapcsolé bekapcsolt allasban van, a

porszivd meglepetésszerlien elindulhat, ami
balesetveszélyes.

A kapcsol6 hasznalata

Fig.1

A porszivé bekapcsolasahoz forgassa a kapcsolét az ,I”
allasba. A porszivo kikapcsolasahoz forgassa a
kapcsolét az ,O” allasba.

Fig.2

A szivoer6 az igények szerint allithato.

A szivéer6 ndveléséhez forgassa a szivoeré-szabalyzé
gombot a < ikontéla € ikonig.
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Villamos eszk6z6k és szerszamok
csatlakoztatasa

/\FIGYELMEZTETES:
Vegye figyelembe a készllékek csatlakozdéaljzatara
kapcsolhato terhelés maximalis értékét (lasd a
MUSZAKI ADATOK cimii részt).
Csatlakozas vagy a csatlakozas megsziintetése
el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy mind a porszivo,
mind a villamos eszkdz ki van kapcsolva. Ha ugy
csatlakoztatja a villamos eszkdzt a porszivéohoz,
hogy mindkettd be van kapcsolva, az eszkéz
varatlanul elindulhat, ami balesetveszélyes.

Fig.3

Foldelt eszkéz csatlakoztatdsakor a

csatlakozoéaljzataba foldelt dugét helyezzen be.

porszivé

AVIGYAZAT:
Ne csatlakoztasson a porszivo aljzatéhoz a
szivoeré-szabalyz6 gomb elforgatasaval olyan
villamos eszkdzt, amelynek bemeneti teljesitménye
nagyobb a MUSZAKI ADATOK részben megadott

értéknél. Az  engedélyezettnél nagyobb
teljesitményfelvétell villamos eszkdz
csatlakoztatdsa tulmelegedéssel jarhat és a
porszivé meghibasodasat okozhatja. Ennek

elkerlilésére nézze meg a muiszaki adatokban
eléirt értéket.

A porszivé olyan villamos eszkdzhoz csatlakoztathatd,
amelynek bemeneti teljesitménye nem nagyobb a
MUSZAKI ADATOK részben megadott értéknél.
Villamos eszkdz csatlakoztatdsahoz nyissa fel a
porszivé csatlakozdaljzatanak fedelét, és dugja be az
eszkdz dugojat az aljzatba.

Fig.4

Forgassa el a kapcsoldkart az AUTO allasba.

Forgassa a szivoer6-szabalyz6 gombot olyan allasba,
amely megfelel a hasznalni kivant eszkdéz bemeneti
teljesitményének. A szivéer6-szabalyz6 gomb és a
vilamos eszkdéz bemeneti teljesitménye kozotti
dsszefiiggés a MUSZAKI ADATOK cimii részben
ismerheté meg.

A csatlakoztatott villamos eszkdz be- és kikapcsolasaval
parhuzamosan a porszivé is be-vagy kikapcsol. A
porszivé a villamos eszkdz kikapcsoldsa utan néhany
percig még tovabb mikaodik.

Hasznalat utan valassza le a villamos eszkdzt a porszivo
aljzatarol.

Hasznalat utan kapcsolja ki a porszivot.



Automatikus szivasstop szivasi miivelet alatt

AFIGYELMEZTETES:
Ne hasznalja hosszabb ideig a késziiléket, ha a
lebegteté mechanizmus miikodik. A készulék
tulmelegedhet és deformaldédhat, ha hosszabb
ideig hasznalja mikddé lebegtetével.

Ne szivjon fel a késziilékkel habot vagy
szappanos folyadékot. Ezen anyagok
porszivozasakor hab Iéphet ki a levegd

kilépényilasan, még azt megel6zéen, hogy a
lebegtetd mikodésbe 1ép. Ha ilyenkor tovabb
lizemelteti a készliléket, aramités és
ténkremenetel kdvetkezhet be.
A porszivéban egy lebegtetd mechanizmus mikodik,
amely megakadalyozza, hogy egy bizonyos
mennyiségiinél tobb viz felszivasakor se arassza el viza
motort.
Ha a tartaly megtelt, és a porszivd nem sziv fel vizet,
kapcsolja ki a késziiléket és Uritse ki a tartalyt.
A rogzitok elhelyezése
Fig.5
Villamos eszkdéz csatlakoztatdsakor rogzitse a
porszivéhoz mellékelt régzitékapcsokkal — 70-80 cm-es
tavkozoket alkalmazva — a villamos csatlakozdvezetéket
és a gégecsovet, Ugy, hogy a vezeték ne tekeredjen ra a
gégecsore.

A vezeték- és tartozéktarté horog hasznalata

AVIGYAZAT:
Vigyazzon, hogy a rekesz bezarasakor ne
csipje be az ujjat. Az 6vatlansag sulyos sérilést
okozhat.

MEGJEGYZES:

A horog kezelésekor ne alkalmazzon tul nagy
er6hatast. A tul nagy er6hatas karosithatia a
rekeszt. A rekeszt mindig tartsa becsukva, ha nem
hasznalja.

A kinyitott allapotu rekesz az alabbi célokra hasznalhato.

1.  Avillamos csatlakozovezeték tarolasa

MEGJEGYZES:
Ne hasznalja a porszivot vagy a hozza
csatlakoztatott eszkozt ugy, hogy a vezeték a
rekeszre van feltekerve. llyen esetben ugyanis
karosodhat a halozati csatlakozovezeték.

Fig.6
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2. Elulsé karmantyuk tarolasa
22-es, 24-es és 38-as karmantyuk tarolhatok
(egyszerre legfeljebb kettd)

Fig.7
3.

Fig.8
4.

itt

A gégecso tarolasa

Megfelel6 méretii villamos szerszam, példaul
korfilirész rahelyezése.

Fig.9
A labgorgé rogzitése vagy kioldasa

A VC1310L és VC2510L tipusok esetében
Fig.10

VC3210L tipus

Fig.11

A 1abgorgé rogzitéséhez hajtsa le a rogzitékart, amely
megakadalyozza a gorgé forgasat. A rogzités
megszlntetéséhez hajtsa fel a kart.

A gorgét akkor célszerli rogziteni, ha a porszivét
hasznalat utan helyére rakja, vagy ha félbeszakitja a
munkat, és a porszivét nyugalmi helyzetben kivanja
hagyni.

A roégzitékart mindig kézzel mozgassa.

MEGJEGYZES:
A porszivé mozgatasa el6tt mindig ellendrizze, hogy
a labgorgé nincs rogzitve. Ha rogzitett gorgével
mozgatja a porszivot, a gorgdé megsérilhet.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT:
A porszivdon végzett barmilyen munka el6tt
kapcsolja ki a késziléket és huzza ki a
csatlakozdvezetéket.



A vizsziiré behelyezése

1. Tartalyfedél

2. Porsz(iré

3. Nedvesitébetét

4. El6sz{ré

5. Tartaly

6. Helyzetjelz6 a szereléshez

Viz és nedves por felszivasa elétt tavolitsa el az el6szirét
és a nedvesitébetétet, és hasznaljon vizsz{rét.

MEGJEGYZES:
A VC2510L és VC3210L tipusokon nincs szerelési
jel, igy ezeken nincs mit allitani.

A papirzsak behelyezése

/\FIGYELMEZTETES:
A papirzsdk hasznalatakor hasznalja az el6re
felszerelt el6szlrét is. Ha nem hasznal elészlrét a
papirzsakkal, szokatlanul nagy zaj és tiizet okozé
hé képzédhet.

AAVIGYAZAT:
Papirzsakot hasznalva ne szivjon fel vizet, mas

folyadékot vagy nedves port. llyen anyagok
felszivasa miatt a papirzsak kiszakadhat.

Fig.12
1. Tavolitsa el a gumitartét.
2. Hajtsa ki a papirzsakot.

Fig.13

Fig.14
3. lgazitsa a papirzsak nyilasat a késziilék port szivo
nyilasahoz.

Helyezze a papirzsak kartonrészét a szivonyilasra,
ugy, hogy a rogzitépecek kiszogellésének

végéhez illeszti.

4.

A csoétarté behelyezése (valaszthat6 tartozék)
Csak a VC1310L tipus esetében

Fig.15

Nyomja le a vezetéktart6 horgot az abran lathaté moédon.

1. Vizsziré
2. Tartaly
3. Helyzetjelz6 a szereléshez

Avizsz(irét helyezze szorosan a viztartaly nyilasara, ugy,
hogy a sziir6 horga szilardan 0ljén a tartaly nyilasan,
nem hagyva teret a tartaly és a sz(iré kozott.

Ugy helyezze fel a vizsziirét, hogy a szerelési jel
igazithato legyen.
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1. Nyomja le
2. Csétartd

3. ,A” nézet
4. Akasztok
5. Tartalyfedél

Helyezze a csétartét a vezetékhorogra. (A horgok
elalinak a tartalyfedéltsl)

Emelje felfelé a csétartét addig, amig a horgok
érintkezésbe kerlilnek a tartalyfedéllel, majd nyomja meg
a csétartd ,A” részét.



Fig.16
Nyomja le és tartsa lenyomva nagy erével az ,A” részt,
és koézben slllyessze le a csétartét.

Fig.17

Fig.18
llessze a csétartd két kidudorodasat a tartalyfedél
hornyaiba, és nyomja le a csétartot.

Fig.19

MEGJEGYZES:
Akivant helyzetnél lejjebb stllyesztett csétarté nem
helyezheté fel az 4&bran lathaté moédon a
tartalyfedéltél elallo vezetékhorgokra.

Fig.20
MEGJEGYZES:

Ellen&rizze, hogy a csétarté két horga szilardan
rogzitve van a tartalyfedélhez.

A gégecsoé csatlakoztatasa

AVIGYAZAT:

Tilos a gégecsdvet erdvel hajlitani vagy ralépni.
Tilos a porszivot a gégecs6nél fogva mozgatni. Az
erfltetett  hajlitds, a taposas és huzas
kovetkeztében a gégecsdé deformalodhat vagy
elrepedhet.

Gyaluforgacsok, betonpor mas hasonlo
nagyméreti hulladékok porszivézasakor
hasznalijon 38 mm belsé atméréji gégecsovet
(valaszthaté tartozék). llyen esetekben 28 mm
belsé atméréjli gégecsdvet hasznalva a gégecsé
eltdmédhet és karosodhat.

Fig.21

Helyezze a gégecsovet a tartaly nyilasaba, és forgassa
el Utkdzésig az dramutato jarasaval egyezd iranyban.

és

A polietilén zsak behelyezése

A porszivd polietilén zsak nélkil is hasznalhato.
Polietilén zsakot hasznalva azonban kdnnyebben tudja a
keze beszennyez&dése nélkul Uriteni a tartalyt.

Fig.22

Teritse el a polietilén zsakot a tartalyban. Helyezze be a
tartdlemez és a tartdly kozé, és huzza a gégecsd
bemenetéhez.

Fig.23

Teritse szét a zsakot a tartaly tetején.

A zsak masik oldalat akassza ra kérben a tartalyfedélre
ugy, hogy az el6észlré kampodja szilardan meg tudja
tartani.
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MEGJEGYZES:

- Erre a célra megfelelnek az Uzletekben kaphato
polietilén zsakok. Célszer(i legaldbb 0,04 mm
vastagsagu zsakot hasznalni.

Mivel a zsak koénnyen elreped, ha tul sok port
tartalmaz, csak annyi port gyUjtsén 6ssze benne,
amely nem haladja meg térfogatanak a felét.

A polietilén zsak kiliritése

/\FIGYELMEZTETES:
A polietilén zsak Uritése elétt mindig ellenérizze,
hogy a porszivd ki van-e kapcsolva, és a
csatlakozovezeték ki van-e huzva. Ennek
elmulasztdsa aramitést vagy sulyos személyi
sérllést okozhat.

AVIGYAZAT:

Ugyelien arra, hogy az elektromos sz(irét és a
tartalyt ne érje nagy utés. Nagyobb Utések
deformalhatjak és karosithatjadk a szlr6t és a
tartalyt.

Naponta Uritse a tartalyt, bar az Urités gyakorisaga
az 6sszegydlt por mennyiségétdl fligg. Ha nem driti
rendszeresen, csOkkenhet a szivéers, és
ténkremehet a motor.

A tartaly Uritésekor ne fogja meg a kapcsot, mert

eltorhet.
Fig.24
Akassza le és emelje fel a tartaly fedelét.
Fig.25
Razza le a port az elektromos szirérél, a

nedvesitébetétrél és az el6sz{rérél, majd tavolitsa el a
polietilén zsakot a tartalybdl.

MEGJEGYZES:
Ovatosan vegye ki a zsakot a tartalybdl, nehogy a
zsak beakadjon a tartalyban Iévé kiszogellésbe és
kiszakadjon.
Ne varja meg az uritéssel, amig a polietilén tartaly
megtelik. Ha tul sok por van a tartalyban, a zsak
kiszakadhat.



Az elektromos sziiré behelyezése

1. Tartalyfedél

2. Porsz(ir

3. Nedvesitébetét

4. El6sz(ré

5. Tartaly

6. Helyzetjelz6 a szereléshez

Helyezze be a tartalyba az el8szirét.

Szerelje fel a nedvesitébetétet az elektromos szlrére,
majd helyezze be az elészirébe.

Az elektromos sz(ir§ és az el6sziir6 szerelésekor az
ezeken talalhaté szerelési helyzetjelet a tartaly tetején
talalhato szerelési jelhez kell igazitani.

Helyezze fel véglil a tartalyfedelet.

MEGJEGYZES:
A VC2510L és VC3210L tipusokon nincs szerelési
jel, igy ezeken nincs mit allitani.
Az elektromos szlré hasznalata elétt ellendrizze,
hogy az el6sziir6 és nedvesitébetét egyiitt a helyén
van. Az elektromos sz{irét nem szabad az elésziré
nélkdl hasznalni.
A papirzsak hasznalata elétt ellenérizze, hogy az
elektromos sz(ird, a nedvesitébetét és az el6sz(iré
a helyikon vannak.
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A porszivo szallitasa

Fig.26

A porszivét mindig az abran lathaté modon, a fejen
talalhatd fogantyunal fogva kell szallitani. A fogantyu
visszahuzhato a fejbe.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT:
Mindig bizonyosodjék meg arrél hogy a szerszam
kikapcsolt és a halézatra nem csatlakoztatott
allapotban van mielétt a vizsgalatdhoz vagy
karbantartasahoz kezdene.

A csatlakozovezeték tarolasa

Csak a VC1310L tipus esetében

Fig.27

Fig.28

Huzza ki a vezetéktartéd horgot vagy nyissa ki a vezeték-
és tartozéktartd rekeszt. Tekerje és helyezze fel a
halézati csatlakozévezetéket a vezetékhorogra vagy
tekerje a vezeték- és tartozéktartd rekesz koré.

MEGJEGYZES:
Ha a vezetéket le akarja venni a vezetékhorogrol,
sose eréltesse. A vezeték megsérilhet, ha erével
huzza le a horogrol.

A VC2510L és VC3210L tipusok esetében
Fig.29

Fig.30
Tekerje fel a haldzati
tartozéktartd rekesz koré.

vezetéket a vezeték- és

Tartozékok tarolasa

MEGJEGYZES:
Ne alkalmazzon tdl nagy er6hatast a csétartoban
lévé tartozékokra. A tul nagy eréhatas karosithatja
a csétartot.



Csak a VC1310L tipus esetében

| —

1
|
L
2 J
3 —/ﬁ
1. Egyenes cs6

2. Saroktisztité fej
3. Csétarto

A csétartéban egyenes és hajlitott csovet, sarokfuvékat
és hasonlokat lehet elhelyezni és tartani.

1. Utkdz8
2. Csoétartd

A csétartd arra is hasznalhato, hogy csdveket taroljon
benne, ha munka kézben egy idére ledllitia a porszivét.
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A VC2510L és VC3210L tipusok esetében

A csétartéban egyenes és hajlitott csovet, illetve

hasonlokat lehet elhelyezni és tartani.

A csétarté arra is hasznalhato, hogy cséveket taroljon
benne, ha munka kdzben egy idére ledllitjia a porszivot.

Tisztitas

AVIGYAZAT:
Soha ne haszndljon gazolajt, benzint, higitot,
alkoholt vagy hasonl6 anyagokat. Ezek
elszinezédést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

Fig.31

Az elektromos és az el6szlrd, valamint a nedvesitébetét
eltdomdédése csokkenti a szivoteljesitményt.

Tisztitsa ezért rendszeresen a szlir6ket és nedvesitéket.
A szlir6khoz tapadt port az alsé keretet tdbbszor gyorsan
megrazva tudja eltavolitani.

Fig.32

Az elektromos sz(r6t idénként mossa meg vizben,
Oblitse le és szaritsa meg alaposan arnyékban. A



sz(ir6ket sose mossa mosogépben.

MEGJEGYZES:
Ne dérzsolje vagy karcolja az elektromos sz(irét, az
elészlrét és a nedvesitébetétet erés targyakkal,
példaul kefével vagy ecsettel.
A szilrék fogydeszkdzok, ezért mindig tartson
bel6lik készenlétben néhany tartalékot.
A termék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK  fenntartasahoz, a
javitdsokat, barmilyen egyéb karbantartast vagy
beszabalyozast a Makita Autorizalt Szervizk6zpontoknak
kell végrehajtaniuk, mindig Makita poétalkatraszek
hasznalataval.

TARTOZEKOK

AVIGYAZAT:
Ezek a tartozékok vagy kellékek ajanlottak az
Onnek ebben a kézikényvben leirt Makita
szerszamahoz. Barmely mas tartozék vagy kellék
hasznalata személyes veszélyt vagy sérulést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket haszndlja
csupan annak kifejezett rendeltetésére.
Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informacidkra van
sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse
fel a helyi Makita Szervizkézpontot.
. Gégecsé (1,5 m, 2,5m, 3,5 m vagy 5 m).
Elulsé karmantyu (22, 24, 38)
Egyenes csé
Sarokfuvoka
Korkefe
Elektromos sz(ir6 (szaraz tipushoz)
Nedvesitébetét
El6sziiré
Fuvokaszerelvény
Hajlitott csé
Polietilén zsak
Sziir6é (nedves lzemhez)
Papirzsak
Tartokészlet
Csoétartd (csak a VC1310L esetében)
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SLOVENSKY (Pévodné pokyny)

1-

N

vykonu
1-2. Spinacia packa

2-1. Gombik pre nastavenie sacieho

vykonu
2-2. Spinacia packa
3-1. Uzaver
3-2. Napédjaci kabel

3-3. Gombik pre nastavenie sacieho

vykonu
3-4. Spinacia packa

4-1. Gombik pre nastavenie sacieho

vykonu
4-2. Spinacia packa
5-1. Drziak
6-1. Napajaci kabel
6-2. Hacik na zakladni
7-1. Predné manzety

. Gombik pre nastavenie sacieho

Vysvetlenie vSeobecného zobrazenia

10-2. Packa zarazky

10-3. Poloha FREE (UVOLNIT) 23-2. Platiia drziaka

10-4. Uzamknuta poloha 23-3. Nadrz

11-1. Koliesko 24-1. Kryt nadoby

11-2. Packa zarazky 24-2. Polyetylénové vrecko
11-3. Poloha FREE (UVOLNIT) 24-3. Hak

11-4. Uzamknuta poloha 26-1. Rucka

12-1. Gumeny drziak
13-1. Papierové vrecko
15-1. Hacik na kabel

16-1. Silou stlacte a znizte 28-1. Napajaci kabel
17-1. Kryt nadoby 28-2. Hacik na zakladni
17-2. Vy€nelok drziaka trubice 29-1. Hacik na kabel

17-3. DraZka

19-1. Kryt nadoby

19-2. Hak

20-1. Kryt nadoby

20-2. Hak

23-1. Polyetylénové vrecko

26-2. Hlava

27-1. Hacik na kabel
27-2. Napajaci kabel

29-2. Napajaci kabel
30-1. Napajaci kabel
30-2. Hacik na zakladni

31-1. Nadrz

31-2. Predfilter

8-1. Hadica 22-1. Platiia drziaka
10-1. Koliesko 22-2. Nadrz
Model VC1310L/VC2510L / VC3210L
EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL

Napatie Volty 230 - 240 230 - 240 110 230 - 240 220
Spotreba energie Watty 1050 1050 1050 1050 1050
Prikon na zisuvke H?dnota vo wattoch v 2400 1350 650 2000 2400

spotrebica pripade symbolu =
Prikon na zisuvke H?dnota Vo waltog 2600 1600 950 2400 2600

spotrebica pripade symbolu
Celkovy prikon Watty 3650 2650 2000 3450 3650

na zasuvke
Model VC1310L VC2510L VC3210L
Objemovy prietok (vzduch) 2,0 m¥min.
Saci vykon 22 kPa
Trieda ochrany 1
Typ ochrany IP X4 (odolny vo&i postriekaniu)
Ziskatelny Prach 13l 25| 321
objem Voda 7l 141 271
= 366 mm x 334 mm 432 mm x 416 mm 552 mm x 398 mm
Rozmery (D xS xV) x 420 mm x 451 mm x 685 mm
Hmotnost netto 9,6 Kg 10,5 Kg 14,5 Kg

« Vzhladom k neustalemu vyskumu a vyvoju tu uvedené technické udaje podliehaju zmenam bez upozornenia.

« Technické Gdaje sa mozu pre rozne krajiny lisit.
* Hmotnost podla postupu EPTA 01/2003
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END108-2

Symboly

NizSie su uvedené symboly, s ktorymi sa modzete pri
pouziti nastroja stretnut. Je délezité, aby ste skor, nez s
nim zac¢nete pracovat, pochopili ich vyznam.

@E]EI Preditajte si navod na obsluhu.

Vystraha! Vysava¢ méze obsahovat
nebezpecny prach.
Na vysavac nikdy nestupaijte.

Len pre Staty EU

Nevyhadzujte  elektrické zariadenia
spolu s domacim odpadom!
Podla Nariadenia Eurépskej rady

2002/96/EC o likvidacii elektrickych a
elektronickych zariadeni a ich
prevadzkovania v sulade s narodnymi
zadkonmi, elektrické zariadenia musia
byt potom, ¢o dosluzia, zhromazdované
samostatne a vratené na ekologicku

recyklaciu.
ENE016-1

Ucené pouzitie
Naradie je ur€ené na zbieranie mokrého aj suchého

prachu.
ENF001-1

Napajanie

Nastroj sa moze pripojit' len k odpovedajucemu zdroju s
napatim rovnakym, ako je uvedené na typovom Stitku, a
moze pracovat len s jednofazovym striedavym napatim.
Pri praci musi byt uzemneny, aby se zabranilo urazu
obsluhy elektrickym pradom. Pouzivajte vyhradne
trojvodicové predizovacie kable, ktoré maju trojpdlové
zastréky s uzemnenim, a trojpolové zasuvky, do ktorych

sa da zasunut zastr¢ka nastroja.
ENG905-1

Hluk
Typicka hladina akustického tlaku pri zatazi A urena
podla EN/IEC60704:

Model VC1310L

Uroveri akustického tlaku (Lya) : 72 dB(A)
Odchylka (K) : 2,5 dB (A)
Uroven hluku po&as prace méze presiahnut hodnotu 80
dB (A).

Model VC2510, LVC3210L

Uroveri akustického tlaku (Lpa) : 73 dB(A)
Odchylka (K) : 2,5 dB (A)
Urove hluku podas prace mdze presiahnut hodnotu 80
dB (A).

Pouzivajte chranice sluchu
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ENH038-1
Len pre eurépske krajiny

Vyhlasenie o zhode so smernicami

Eurépskeho spolo¢enstva

Nasa spolo¢nost’ Makita, ako zodpovedny vyrobca

prehlasuje, ze nasledujiuce zariadenie(a) znacky

Makita:

Oznacenie zariadenia:

Vysavac

Cislo modelu/ Typ: VC1310L, VC2510L, VC3210L

je z vyrobnej série a

Je v zhode s nasledujucimi eurépskymi smernicami:
2006/42/EC

A su vyrobené podla nasledujucich noriem a
Standardizovanych dokumentov:

EN60335
Technickd dokumentacia sa nachadza u nasho

autorizovaného zastupcu v Eurdpe, ktorym je spolo¢nost:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglicko

23.06.2010

e

Tomoyasu Kato
Riaditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONSKO

ENB119-3

BEZPECNOSTNE VYSTRAHY
PRE VYSAVAC

/\ VYSTRAHA! JE DOLEZITE, aby ste si PRED
POUZITIM DOKLADNE PRECITALI si vsetky
vystrahy a pokyny. Nedodrziavanie vystrah a pokynov
mbze mat za nasledok zasiahnutie elektrickym pradom,
poziar a/alebo vazne zranenie.
1.  Pred pouzitim zabezpecte, aby tento vysavac
pouzivali osoby primeranym spdésobom
zaskolené na pouzivanie tohto vysavaca.

2. Na ucely uvedené v tychto pokynoch
pouzivajte jedine zasuvku na vysavaci.

3. Pokial zacne z vysavaca vytekat' tekutina,
okamzite ho vypnite.

4. Zariadenie na obmedzenie hladiny vody
pravidelne cistite a kontrolujte priznaky jeho
poskodenia.

5. Vysava¢ nepouzivajte bez filtra. Poskodeny
filter okamzite vymerite.

6. POUZIVANIE PREDLZOVACIEHO KABLA.

Pokial sa kvoli velkej vzdialenosti k zdroju
napdajania  pouziva predlzovaci  kabel,
pouzivajte predizovaci kabel dostatocnej



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

hrubky a nie velmi dlhy, aby sa neznizil vykon
vysavaca. Pre aplikacie v exteriéri pouzivajte
predizovaci kabel vhodny na vykonavanie
prac v exteriéri.

VYSTRAHA OHLADNE NAPATIA: Pred
pripojenim vysavacéa k zdroju napajania
(objimka, zasuvka a pod.) skontrolujte, ze
napatie zdroja sa zhoduje s hodnotu uvedenou
na Stitku s nazvom vysavaca. Zdroj napajania,
ktorého napatie je vyssie ako je hodnota
napajania uvedena na Stitku s nazvom
vysdvaéa moéze mat za nasledok VAZNE
PORANENIE obsluhy, ako aj poskodenie
vysavaéa. V pripade pochybnosti VYSAVAC K
ZDROJU NAPAJANIA NEPRIPAJAJTE.
Pouzivanie zdroja napajania s napatim nizs$im
ako je menovita hodnota uvedena na Stitku s
nazvom vysavaca moze poskodit’ motor.
ZABRANTE NAHODNEMU SPUSTENIU. Pred
pripajanim k zdroju napdjania vysavacé
VYPNITE (OFF).

Nepokusajte sa zbierat’ horfavé materialy,
iskry, horiace cigarety, horuci popol, hortce
kovové kusy, ostré materialy, ako su ziletky,
ihly, rozbité sklo a podobné materialy.
VYSAVAC  NIKDY  NEPOUZIVAJTE V
BLIZKOSTI BENZINU, PLYNU, NATEROV,
LEPIDIEL ALEBO INYCH VEL'MI VYBUSNYCH
LATOK. Vo vypinaéi sa pri zapnuti (ON) alebo
vypnuti (OFF) vytvaraju iskry. Iskry sa pocas
prevadzky vytvaraju aj v komutatore motora.
Désledkom moéze byt nebezpecna explozia.
Nikdy nevysavajte toxické, karcinogénne,
horfavé alebo iné nebezpecné materialy, ako
je azbest, arzén, barium, beryliu, olovo,
pesticidy ani iné zdravie ohrozujice materialy.
Vysava¢ nikdy pocas dazd'a nepouzivajte v
exteriéri.

Nepouzivajte v blizkosti tepelnych zdrojov
(sporaky a pod.).

CHRANTE SA PRED ZASIAHNUTIM
ELEKTRICKYM PRUDOM. Zabraiite fyzickému
styku s uzemnenymi povrchmi. K takym patria
napriklad rary, radiatory, sporaky, kryty
chladniciek.

Neblokujte chladiace otvory. Tieto otvory
umoznuju chladenie motora. Ich zablokovaniu
musite urcite zabranit', pretoze motor méze v
dosledku nedostatoénej ventilacie zhoriet'.
Vzdy stojte pevne a udrziavajte rovnovahu.
SO SIETOVYM KABLOM ZAOBCHADZAJTE
SPRAVNYM SPOSOBOM. Vysavaé nikdy
neprenasajte drziac za sietovy kabel, ani za
sietovy kabel net'ahajte pri odpajani zo
sietovej zasuvky. Sietovy kabel chraite pred
ucéinkami tepla, oleja, vody a ostrych hran.
Hadicu nikdy neprelamujte, net'ahajte za fu
ani na fnu nestupajte.
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Akonahle pocas prevadzky zistite
nedostatoény  vykon alebo  akykolvek
nestandardny stav, vysava¢ okamzite zastavte.
VYSAVAC ODPOJTE. Pokial vysavaé
nepouzivate, pred vykonavanim servisu a
pocas vymeny prislusenstva.

lhned’ po kazdom pouziti vysavac¢ vycistite a
vykonajte jeho servis, aby ste zabezpedili jeho
vynikajuci prevadzkovy stav.

UDRZBU VYSAVACA VYKONAVAJTE
DOSLEDNE. Vysavaé é&istite pre dosiahnutie
lepsieho a bezpecnejSieho vykonu.
PrisluSenstvo vymienajte podfa pokynov.
Pravidelne kontrolujte siet'ové kable vysavaca
a v pripade ich poskodenia ich dajte opravit’ v
autorizovanom servisnom stredisku.
Pravidelne kontrolujte predizovacie kable a v
pripade poskodenia ich vymeiite. Rukovati
udrziavajte suché, cisté a bez znedistenia
olejom alebo mazivom.

KONTROLUJTE Z POHLADU POSKODENIA
SUCASTI. Pred dal$im pouzivanim vysavaéa
treba dokladne skontrolovat, c¢i nie je
poskodeny ochranny kryt alebo iné sucasti,
aby sa urcilo, ¢i budu fungovat’ spravne a ¢i
budu vykonavat' urcenu funkciu. Skontrolujte
zarovnanie pohyblivych dielov, viaznutie
pohyblivych dielov, zlomenie dielov,
montovanie a vSetky ostatné podmienky, ktoré
by mohli ovplyvnit’ prevadzku. Ochranny kryt
alebo iné poskodené diely treba riadne nechat’
opravit alebo vymenit v autorizovanom
servisnom stredisku, pokial nie je v tomto
navode uvedené inak. Poruchové vypinace
treba nechat vymenit v autorizovanom
servisnom stredisku. Vysava¢ nepouzivajte,
pokial’ vypinaé nefunguje.

NAHRADNE DIELY. Pri vykonavani servisu
pouzivajte jedine rovnaké nahradné diely.
VYSAVAC, KTORY SA  NEPOUZIVA
USKLADNITE. Pokial vysava¢ nepouzivate,
uskladnite ho vnutri.

S vysavacom zaobchadzajte opatrne. Nasilné
zaobchadzanie moéze sposobit’ rozbitie aj
najodolnej§im spdésobom skonstruovaného

vysavaca.
Vonkajsi povrch necistite benzinom,
rozpustadlom ani inymi chemikaliami na

Cistenie. Dosledkom méze byt vznik trhlin
alebo zmena farby.

Vysavaé nepouzivajte v  uzatvorenych
miestnostiach, kde sa vyskytuju horlavé,
vybusné alebo toxické vypary z olejovych
naterov, riedidiel na farby, benzinu, latok na
likvidaciu moli a pod., ani na miestach s
vyskytom horfavého prachu.

Sietovy kabel nenechavajte po ukonceni
vysavania lezat' na zemi. Moze predstavovat’



riziko potknutia sa,
poskodeniu vysavaca.

alebo méze dojst’ k

30. Toto, ani ziadne iné naradie nepouzivajte,
pokial’ ste pod vplyvom drog alebo alkoholu.

31. Zakladnym pravidlom bezpecnosti  je
pouzivanie ochrannych okuliarov a
ochrannych okuliarov s boénymi stitmi.

32. V pripade prasnych pracovnych podmienok
pouzivajte protiprachovi masku.

33. Vysavaé nie je uréeny na pouzivanie malymi
det'mi alebo slabsimi osobami bez dozoru.

34. V pripade deti je treba dohliadat’ na to, aby sa
s vysavacom zariadenim nehrali.

35. So sietovym kablom ani s vysavacom nikdy
nemanipulujte mokrymi rukami.

36. Maximalnu pozornost' venujte ¢isteniu na

schodoch.

USCHOVAJTE PRE MOZNU
POTREBU V BUDUCNOSTI

AVAROVANIE:

NIKDY nepripustite, aby pohodlie a dobra znalost’
vyrobku (ziskané opakovanym  pouzivanim)
nahradili presné dodrziavanie bezpecnostnych
pravidiel pre naradie. NESPRAVNE POUZIVANIE
alebo nedodrziavanie bezpecnostnych pokynov
uvedenych vtomto navode na obsluhu moéze
sposobit’ vazne poranenia osob.

Tento vysavac je ur¢eny na komeréné pouzitie, napriklad
v hoteloch, s$kolach, nemocniciach, zavodoch,
predajniach, Uradoch a prenajimanych nehnutelnostiach.

POPIS FUNKCIE

/\VAROVANIE:
Pred pripojenim vysavaca k sietovému zdroju
musi byt vysava¢ v stave vypnutia. Pokial k
sietovému zdroju pripojite vysava¢ v zapnutom
stave, dobsledkom mbze byt neoCakavané
spustenie a vazne osobné poranenia.

Zapinanie

Fig.1

Ak chcete vysavac zapnut, posunte packu vypinaca do
polohy I*. Pokial chcete vysava¢ vypnut, packu
vypinaca otocte do polohy ,O".

Fig.2

Saci vykon je mozné nastavit podla pracovnych
poziadaviek.

Saci vykon je mozné zvysit otocenim gombika pre
nastavenie sacieho vykonu z polohy oznacenej
symbolom <= do polohy oznagenej symbolom .
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Pripojenie elektrického naradia

/\VAROVANIE:
Dodrziavajte maximalny prikon uvadzany pre
zasuvku spotrebi¢a (pozrite si TECHNICKE

SPECIFIKACIE).
Pred pripajanim a odpajanim vysavac aj elektrické
naradie vypnite. Pripajanie elektrického naradia k
vysavacu, kedy su obidve zariadenia zapnuté,
mbéze mat za nasledok neoCakavané a nahle
spustenie s dobsledkom vaznych osobnych
poraneni.

Fig.3

Pokial pripdjate uzemnené naradie, zasunite zastrcku s

uzemfiovacim kolikom k zasuvke vysavaca.

/APOZOR:

Nikdy k zasuvke vysavaca pri ota¢ani gombika pre
nastavenie sacieho vykonu nepripdjajte elektrické
naradie s prikonom vy$8im, ako je prikon uvedeny
v ,TECHNICKYCH SPECIFIKACIACH". Pripojenie
elektrického naradia, ktorého prikon je vyssi, ako je
uvedeny prikon mbéze mat za nasledok
prehrievanie a poSkodenie vysavaca. Aby ste tomu
zabranili, pozrite si technické Specifikacie.

Vysava¢ mdze byt pripojeny k elektrickému naradiu s
prikonom do hodnoty uvedenej v ,TECHNICKYCH
SPECIFIKACIACH®.

Pokial chcete pripojit' elektrické naradie, otvorte kryt a
zasunte zastréku elektrického naradia do zasuvky
vysavaca.

Fig.4

Packu vypinaca otoéte do polohy ,AUTO".

Gombik pre nastavenie sacieho vykonu oto¢te do polohy
vhodnej pre vykon elektrického naradia, ktoré mienite
pouzivat. Vztah medzi gombikom pre nastavenie
sacieho vykonu a prikonom elektrického naradia najdete
v TECHNICKYCH SPECIFIKACIACH.

Zapnutie a vypnutie elektrického naradia spdsobi
simultanne zapnutie a vypnutie vysavaca. Vysava¢ bude
fungovat' este niekolko sekund po vypnuti elektrického
naradia.

Po pouziti odpojte elektrické naradie od zasuvky
vysavaca.

Vysavac po pouziti vypnite.

Automatické zastavenie vysavania pocas
vysavania

/\VAROVANIE:
Pokial je plavak v ¢innosti, vysavac
nepouzivajte pocas dlhej doby. Dlhodobé
pouzivanie vysavaca pokial je v Cinnosti plavak
mobze spoOsobovat prehrievanie s dosledkom
deformovania vysavaca.



Nevysavajte penu ani mydlové tekutiny.
Vysavanie peny alebo mydlovych tekutin méze mat
za nasledok unikanie peny cez vystup vzduchu
skor, ako sa zaktivuje plavak. Pokial budete
pokracovat v pouzivani v takomto stave, méze
dojst k zasiahnutiu elektrickym pradom a k
poskodeniu vysavaca.

Vysavac je vybaveny plavakovym mechanizmom, ktory

zabranuje prenikaniu vody do motora pri vysati vac¢sieho

nez stanoveného objemu vody.

Po naplneni nadoby, kedy uz vysava¢ vodu nevysava,

vysavac vypnite a nadobu vyprazdnite.

InStalacia drziaka

Fig.5

Pri pripajani elektrického naradia zaistite sietovy kabel a

hadicu drziakmi vo vzdialenosti 70 cm - 80 cm medzi

drziakmi dodavanymi s vysavacom tak, aby sa hadica

nezamotala so sietovym kablom.

Pouzivanie hacika na zakladni

/A\POZOR:
Pri zatvarani hac¢ika na zakladni davajte pozor,
aby ste si nepichli do prstov. Opomenutie méze
mat za nasledok osobné poranenie.

POZNAMKA:
Na hacik na zakladni nevyvijate nadmernu silu.
Nadmerna sila na hacik na zakladni méze hacik na
zakladni poskodit. Pokial hacik na zakladni
nepouzivate, zatvorte ho.

Otvorenie hacika na zakladni umoZznuje nasledujuce

pouZitie.

1. Ulozenie sietového kabla

POZNAMKA:

- Vysava¢ alebo pripojené elektrické naradie
nepouzivajte pri ovinuti sietového kabla na
hacik na zakladni. Pouzivanie vysavaca alebo
elektrického naradia s navinutym sietovym kablom
mbze mat za nasledok poskodenie sietového
kabla.

Fig.6

2. Ulozenie prednych manziet
Predné manzety 22, 24 a 38 mozno ulozit (naraz az dve.)

Fig.7
3.

Fig.8
4.

Ulozenie hadice

UlozZenie elektrického naradia zodpovedajucej
velkosti, ako je okruzna pila na hacik na
zakladni.

Fig.9
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Zablokovanie a odblokovanie kolieska

Pre modely VC1310L a VC2510L
Fig.10

Pre model VC3210L

Fig.11

Pokial chcete koliesko zablokovat pomocou zarazky,
packu zarazky znizte a koliesko sa uz viac otacat
nebude. Pokial chcete koliesko zo zablokovanej polohy
odblokovat, packu zarazky zdvihnite.

Zablokovanie kolieska je pohodiné pre uskladnenie
vysavaca, zastavenie ¢&innosti na ceste a na
zastabilizovanie vysavaca.

Zarazku obsluhuijte rukou.

POZNAMKA:
Pri  presudvani vysavaca koliesko odblokujte.
Posuvanie vysavaca so zablokovanym kolieskom
mobze mat za nasledok poskodenie kolieska.

MONTAZ

APOZOR:
Pred vykonanim akejkolvek prace na vysavaci vzdy
vysavac vypnite a odpojte od zdroja napdjania.

Instalacia vodného filtra

1. Kryt nadoby

2. Prachovy filter

3. TImi¢

4. Predfilter

5. Nadrz

6. Znacka montaznej polohy



Pokial chcete vysavat vodu alebo mokry prach,
demontujte predfilter a timi¢ a pouZzite vodny filter.

1. Vodny filter
2. Nadrz
3. Znacka montaznej polohy

Pri instalacii vodného filtra do nadoby ho nastavte do
nadoby tesne tak, aby hacik vodného filtra pevne
zapadol do otvoru na nadobe a aby medzi vodnym filtrom
a nadobou nebola medzera.

Vodny filter nainstalujte zaroven tak, aby bolo mozné
znacku montaznej polohy zarovnat.

POZNAMKA:
Modely VC2510L a VC3210L nemaju znacku
montaznej polohy a nie je potrebné vykonavat
zarovnanie.

InStalacia papierového vrecka

/AVAROVANIE:
Pokial pouzivate papierové vrecko, pouzite aj
predfilter, ktory je predinstalovany v naradi.
Opomenutie sti¢asne pouzivat predfilter méze mat’
za nasledok nezvyc€ajny hluk a generovanie tepla s
dosledkom poziaru.

APOZOR:
Pokial pouzivate papierové vrecko, nikdy
nevysavajte vodu ani iné tekutiny. Vysavanie
takychto materidlov méze mat za nasledok
pretrhnutie papierového vrecka.

Fig.12

1. Vyberte gumeny drziak.

2. Vytiahnite papierové vrecko.

Fig.13

Fig.14

3. Otvor papierového vrecka zarovnajte s otvorom na

nasavanie prachu na vysavaci.

Karton papierového vrecka zasunte do naradia,

aby jeho poloha na konci bola za blokovacim

4.
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vy¢nelkom.

Instalacia drziaka trubice (volitelné
prislusenstvo)

Len pre model VC1310L

Fig.15

Hacik na kabel stlacte podla obrazka.

1. Tlak

2. Drziak rary

3. CastA

4. Hagiky

5. Kryt nadoby

Na hacik na kabel pripevnite drziak trubice. (Haciky su
mimo krytu nadoby.)

Drziak trubice zdvihnite, az kym sa hacik nedotkne krytu
nadoby a zatlacte Cast' A drziaka trubice.

Fig.16

Cast A stladte velkou silou a pokial je ¢ast A stladena,
znizte drziak trubice.

Fig.17
Fig.18

Dva vy¢nelky na drziaku trubice zasunte do drazok na
kryte nadoby a nasledne drziak trubice stlacte nadol.

Fig.19

POZNAMKA:
Drziak trubice, ktory je znizeny viac ako je jeho
spravna poloha nemozno nainstalovat na hacik na
kabel, ktory je mimo krytu nadoby podla obrazka.

Fig.20

POZNAMKA:
Dva haciky drziaka trubice sa musia o kryt nadoby
bezpecéne zachytit.

Pripojenie hadice

APOZOR:
Hadicu nikdy nasilu neohybajte ani ju nestlacajte.
Vysavac nikdy nepresuvajte tahanim za hadicu.
Namahanie, stla€anie a tahanie hadice méze mat



za nasledok prasknutie alebo zdeformovanie
hadice.

Na vysavanie velkych odpadoyv, ako su odrezky z
hoblovacky, beténovy prach alebo podobné
materialy, ktoré nepredstavujd maly odpad,
pouzivajte hadicu s vnutornym priemerom 38 mm
(volitelné prislusenstvo). Pouzivanie hadice s
vnutornym priemerom 28 mm mobze mat za
nasledok upchatie a poskodenie hadice.

Fig.21

Hadicu zasunte do montazneho otvoru na nadobe a
otote ju v smere hodinovych ruciciek, dokial sa
nezablokuje.

InStalacia polyetylénového vrecka

Vysava¢ mozno pouzivat aj bez polyetylénového vrecka.
Predsa len v8ak, pouzivanim polyetylénového vrecka
mozno nadobu vyprazdnit jednoduchsim spésobom bez
za$pinenia ruk.

Fig.22

Polyetylénové vrecko rozprestrite v nadobe. Zasurte
medzi platiiu drziaka a nadobu a natiahnite na vstup
hadice.

Fig.23

Vrecko natiahnite okolo horného okraja nadoby.

Druht stranu vrecka zahackujte okolo horného okraja
nadoby tak, aby ho hacik predfiltra zachytil a bezpecne
pridrziaval.

POZNAMKA:
Mozno pouzit polyetylénové vrecka, ktoré bezne
dostat na trhu. OdportG¢a sa hrubka aspori 0,04
mm.
Velmi vela prachu spdsobi jednoduché roztrhnutie
vrecka a preto nevysavajte viac prachu ako je
polovi¢ny objem vrecka.

Vyprazdiovanie polyetylénového vrecka

/AVAROVANIE:
Pred vyprazdnovanim polyetylénového vrecka
vysava¢ vypnite a odpojte od zdroja napajania.
Opomenutie mdze mat za nasledok zasiahnutie
elektrickym prudom a vazne osobné poranenie.
APOZOR:
Na prachovy filter a nadobu nevyvijajte velky
narazovy tlak. Velky narazovy tlak méze mat za
nasledok vznik deformacii a poskodenie
prachovénho filtra a nadoby.
Nadobu vyprazdnite aspor raz za defi, pricom tato
skutognost’ zavisi na objeme zozbieraného prachu
v nadobe. V opacnom pripade sa znizi saci vykon a
mbze dojst k poskodeniu motora.
Pri vyprazdriovani nadoby nechytajte za hacik.
Chytanie hacika modéze mat za nasledok jeho
zlomenie.
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Fig.24
Kryt nadoby odhackujte a zdvihnite.

Fig.25
Vytraste prach z prachového filtra, timic¢a a predfiltra a
nasledne z nadoby vyberte polyetylénové vrecko.

POZNAMKA:
Polyetylénové vrecko z nadoby vyberajte opatrne,
aby sa polyetylénové vrecko pri vyprazdnovani
nezachytilo a neprepichlo vyénelkom vo vnutri
nadoby.
Polyetylénové vrecko vyprazdnite pred jeho
naplnenim. Velmi vela prachu v nadobe méze mat’
za nasledok prasknutie polyetylénového vrecka.

Instalacia prachového filtra

1. Kryt nadoby

2. Prachovy filter

3. TImi¢

4. Predfilter

5. Nadrz

6. Znacka montaznej polohy

Do nadoby vlozte predfilter.

Dalej na prachovy filter namontujte timi¢ a viozte do
predfiltra.

Pocas instalacie prachového filtra a predfiltra musi byt
znacka montaznej polohy na obidvoch dieloch zarovno
so znac¢kou na hornej ¢asti nadoby.

Nakoniec namontujte kryt nadoby.

POZNAMKA:

- Modely VC2510L a VC3210L nemaju znacku
montaznej polohy a nie je potrebné vykonavat
zarovnanie.

Pred pouzitim prachového filtra skontrolujte, ze
predfilter a timi¢ sa vzdy spolu pouzivaju. Nie je
dovolené instalovat prachovy filter samostatne.



Pred pouzitim papierového vrecka skontrolujte, ze
prachovy filter, timi¢ a predfilter sa vzdy spolu
pouzivaju.
Prenasanie vysavaca
Fig.26
Pri prenasani vysavac prenasajte drziac ho za rukovat
na hlave, ako je to znazornené na obrazku. Pokial sa
nepouziva, rukovat mozno zasunut do hlavy.

UDRZBA

APOZOR:
Nez zacnete robit kontrolu alebo Gdrzbu nastroja,
vzdy se presvedcCte, Ze je vypnuty a vytiahnuty zo
zasuvky.

Ulozenie sietového kabla

Len pre model VC1310L

Fig.27

Fig.28

Vytiahnite hacik na kabel alebo otvorte hacik na zakladni.

Sietovy kabel zviiite a zaveste ho na hacik na kabel,
alebo ho ovirite okolo hacika na zakladni.

POZNAMKA:
Pokial chcete sietovy kabel odpojit, netahajte ho z
hacika na kabel. Nasilné odpajanie sietového kabla
z hafika na kabel mdze mat za nasledok
poskodenie kabla.

Pre modely VC2510L a VC3210L

Fig.29

Fig.30

Sietovy kabel ovirite okolo hacika na zakladni.

Ulozenie prislusenstva

POZNAMKA:
Na prisluSenstvo drzané drziakom trubice
nevyvijajte nadmernd silu. Vyvijanie nadmerne;j sily
na toto prisluSenstvo mdéze mat za nasledok
poskodenie drziaka trubice.

Len pre model VC1310L

| —

Iz
7
S

1. Rovna trubica
2. Rohova dyza
3. Drziak rary

Drziak trubice mozno pouZit na uloZenie rovnej trubice,
ohnutej trubice, rohovej dyzy a podobného prislusenstva,
a to jednoduchym zasunutim tohto prisluSenstva.

1. Zarazka
2. Drziak rary

Trubice mozno zasunut do drziaka trubice aj pri kratkom
zastaveni pouzivania vysavaca.



Pre modely VC2510L a VC3210L

Opierku trubice moZno pouzit' na uloZenie rovnej trubice,
ohnutej trubice a podobného prisluSenstva, a to
jednoduchym zasunutim tohto prisluSenstva.

U=

Trubice mozno zasunut do drziaka trubice aj pri kratkom
zastaveni pouzivania vysavaca.

Cistenie

/A\POZOR:
Nepouzivajte benzin, riedidlo, alkohol ani ni¢
podobné. Mohlo by to spdsobit zmenu farby,
deformacie alebo praskliny.

Fig.31

Zaneseny prachovy filter, predfilter a timi¢ spdsobuju
slaby saci vykon.

Z ¢asu nacas filtre a timiCe vycistite.

Pokial chcete z filtrov odstranit’ prifnuty prach a €astice,
zatraste niekolkokrat spodnou ¢astou ramu.

Fig.32
Prilezitostne vyperte prachovy filter vo vode, oplachnite
ho a pred pouzitim na tienistom mieste nechajte

dokladne vyschnut. Filtre nikdy neperte v pracke.

POZNAMKA:

Po prachovom filtri, predfiltri ani timi¢i neSuchajte

ani neskriabte tvrdymi predmetmi, ako je kefka a

Skrabka.

Filtre  predstavuju  spotrebny

odporu¢ame mat ich v zasobe.
Kvéli zachovaniu BEZPECNOSTI a SPOLAHLIVOSTI
vyrobkov musia byt opravy a akakolvek dalSia udrzba Ci
nastavovanie robené autorizovanymi  servisnymi
strediskami firmy Makita a s pouZitim nahradnych dielov
Makita.

PRISLUSENSTVO

A\POZOR:
Pre va$ nastroj Makita, opisany v tomto navode,
doporuc¢ujeme pouzivat toto prisluSenstvo a
nastavce. Pri pouziti iného prisluSenstva C&i
nastavcov moze hrozit nebezpeenstvo zranenia
0s6b. PrisluSenstvo a nastavce sa mozu pouzivat
len na ucely pre ne stanovené.
Ak potrebujete blizSie informacie tykajuce sa tohoto
prisluSenstva, obratte sa na vaSe miestne servisné
stredisko firmy Makita.
Hadica (1,5 m, 2,5 m, 3,5 m alebo 5 m)
Predné manzety (22, 24, 38)
Rovna rurka
Rohova dyza
Okruhla kefka
Prachovy filter (pre suchy typ)
TImi¢
Predfilter
Suprava dyzy
Ohnuta trubica
Polyetylénové vrecko
Filter (pre vodny typ)
Papierové vrecko
Suprava drziaka
Drziak trubice (len pre model VC1310L)

material a



CESKY (originalni navod k obsluze)

Legenda vSeobecného vyobrazeni

1-1. Nastavovaci knoflik sily sani 10-4. Zablokovana poloha 23-1. Polyetylénovy sacek
1-2. Spinaci packa 11-1. Kole¢ko 23-2. Pridrzna deska
2-1. Nastavovaci knoflik sily sani 11-2. Packa zarazky 23-3. Nadrz
2-2. Spinaci packa 11-3. ODJISTENA poloha 24-1. Viko sbérné nadoby
3-1. Vicko 11-4. Zablokovana poloha 24-2. Polyetylénovy sacek
3-2. Napdjeci kabel 12-1. PryZovy drzak 24-3. Hak
3-3. Nastavovaci knoflik sily sani 13-1. Papirovy sacek 26-1. Drzadlo
3-4. Spinaci packa 15-1. Zavés kabelu 26-2. Hlavice
4-1. Nastavovaci knoflik sily sani 16-1. Silné stisknéte a sklopte 27-1. Zavés kabelu
4-2. Spinaci packa 17-1. Viko sbérné nadoby 27-2. Napéajeci kabel
5-1. Drzak 17-2. Vyénélek drzaku trubice 28-1. Napajeci kabel
6-1. Napajeci kabel 17-3. Drézka 28-2. Vysuvny drzak
6-2. Vysuvny drzak 19-1. Viko sbérné nadoby 29-1. Z&avés kabelu
7-1. Pfedni hubice 19-2. Hak 29-2. Napédjeci kabel
8-1. Hadice 20-1. Viko sbérné nadoby 30-1. Napajeci kabel
10-1. Kole¢ko 20-2. Hak 30-2. Vysuvny drzak
10-2. Packa zarazky 22-1. PFidrzna deska 31-1. Nadrz
10-3. ODJISTENA poloha 22-2. Nadrz 31-2. Vstupni filtr
TECHNICKE UDAJE
Model VC1310L/VC2510L / VC3210L
EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL
Napéti Volty 230 - 240 230 - 240 110 230 -240 220
Spotieba energie Watty 1050 1050 1050 1050 1050
':;'s"ff/z; :;’s;;’;al Wattd v rezimu 2400 1350 650 2000 2400
Pfipojna hodnota | - Watd v rezimu 2600 1600 950 2400 2600
z&suvky zafizeni
Celkovy pfikon Watty 3 650 2650 2000 3450 3 650
Model VC1310L VC2510L VC3210L
Objemovy pritok (vzduch) 2,0 m¥min.
Podtlak 22 kPa

Ttida ochrany

1

Typ ochrany

IP X4 (ochrana pred stfikajici vodou)

Kapacita Prach 131 25| 32
vysavaci nadoby Voda 71 141 271
N & 366 mm x 334 mm 432 mm x 416 mm 552 mm x 398 mm
Rozméry (D x SxV) X420 mm X451 mm X 685 mm
Hmotnost netto 9,6 Kg 10,5 Kg 14,5 Kg

« Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické Udaje podléhaji zménam bez upozornéni.

« Technické udaje se mohou pro rizné zemé lisit.
* Hmotnost podle EPTA — Procedure 01/2003
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Symboly

Nize jsou uvedeny symboly, se kterymi se mizete pfi
pouziti nastroje setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez s
nim zac¢nete pracovat, pochopili jejich vyznam.

@E]EI - Predtéte si navod k obsluze.

Varovani! Ve vysavaci
nebezpecény prach.
Na vysavaci nikdy nestujte.

mize byt

Pouze pro zemé EU

Nevyhazujte elektricka zafizeni spolu s
domovnim odpadem!

Podle  Nafizeni Evropské rady
2002/96/EC o likvidaci elektrickych a
elektronickych  zafizeni a jejiho
provadéni v souladu s narodnimi
zakony, elektricka zafizeni musi byt
poté, co doslouzi, shromazdovana
samostatné a vracena k ekologické

recyklaci.
ENE016-1
Ucel pouziti
Zafizeni je uréeno k suchému a mokrému vysavani.
ENF001-1
Napajeni

Nastroj Ize pfipojit pouze k odpovidajicimu zdroji s
napétim stejnym, jaké je uvedeno na typovém §titku, a
mlze pracovat pouze s jednofazovym stfidavym
napétim. Pfi praci musi byt uzemnény, aby se zabranilo
urazu obsluhy elektrickym proudem. PouzZivejte
vyhradné tfivodi¢ové prodluZzovaci $fdry, které maji
tfipolové zastrcky se zemnénim, a tfipdlové zasuvky, do
nichz Ize zasunout zastré¢ku nastroje.

ENG905-1

Hluénost
Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN/IEC60704:

Model VC1310L

Hiadina akustického tlaku (Lpa): 72 dB(A)
Nejistota (K): 2,5 dB (A)
Hladina hluku pfi praci mize prekrocit hodnotu 80 dB
(A).

Model VC2510, LVC3210L

Hladina akustického tlaku (Lya): 73 dB(A)
Nejistota (K): 2,5 dB (A)
Hladina hluku pfi praci mize prekrocit hodnotu 80 dB
(A).

Pouzivejte ochranu sluchu
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ENH038-1
Pouze pro zemé Evropy

Prohlaseni ES o shodé

Spoleé¢nost Makita Corporation jako odpovédny
vyrobce prohlasuje, Ze nasledujici zafizeni Makita:
popis zafizeni:

Vysavac

¢. modelu/ typ: VC1310L, VC2510L, VC3210L

vychazi ze sériové vyroby

a vyhovuje nasledujicim evropskym smérnicim:

2006/42/EC
Zafizeni bylo rovnéz vyrobeno v souladu s
nasledujicimi normami ¢i normativnimi dokumenty:
EN60335

Technickd dokumentace je k dispozici u naSeho
autorizovaného zastupce v Evropé:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

23.06.2010

e

Tomoyasu Kato
Reditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENB119-3

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI
K VYSAVACI

/\ VAROVANI! DULEZITE! PRED POUZITIM SI
POZORNE PRECTETE veskera bezpeénostni
upozornéni a vSechny pokyny. Zanedbani upozornéni

a pokynd muize mit za nasledek Uraz elektrickym

proudem, vznik poZaru nebo vazné zranéni.

1. Pred pouzitim zajistéte, aby s vysavacem
pracovaly osoby, jez jsou s pouzivanim
zafizeni dostatecné obeznameny.

2. Zasuvku vysavace pouzivejte pouze k
ucelim stanovenym v navodu.

3. Prfi uniku kapaliny z vysavace zafizeni
okamzité vypnéte.

4. Pravidelné cistéte zafizeni omezujici vysku
hladiny vody a kontrolujte, zda neni
poskozeno.

5. Vysava¢ nepouzivejte bez filtru. PoSkozeny
filtr ihned vyménte.

6. POUZITi PRODLUZOVACIHO KABELU. Pfi
pouziti prodluzovaciho kabelu z divodu vétsi
vzdalenosti od zdroje napdjeni pouzijte
primérené dlouhy kabel s dostateénym
prarezem vodi¢u, aby nedoslo k
nepriznivému ovlivnéni vykonu vysavace. Pfi



10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

praci venku pouzijte prodluzovaci kabel
vhodny k venkovnimu pouziti.

VAROVANI - ELEKTRICKE NAPETi: Pred
pfipojenim vysavace ke zdroji energie

(zasuvka atd.) se ujistéte, zda se zdrojové
napéti shoduje s udajem uvedenym na
typovém stitku vysavace. Zdroj s vy$Sim nez
pro vysavac specifikovanym napétim muze
zpisobit VAZNE ZRANENi obsluhy a
poskozeni vysavace. V pfipadé pochybnosti
VYSAVAC KE ZDROJI NAPAJENI
NEPRIPOJUJTE. Pouziti zdroje napajeni s
napétim niz§im nez uvedenym na typovém
Stitku maze poskodit motor.

ZAMEZTE NECHTENEMU SPUSTENI. Béhem
pfipojovani do zasuvky se ujistéte, zda je
prepinac v poloze VYP.

Nevysavejte hoflavé materialy, pyrotechniku,
hofici cigarety, horky popel, horké trisky ani
ostré materialy jako Ziletky, jehly, rozbité sklo
atp.

S VYSAVACEM NIKDY NEPRACUJTE V
BLIZKOSTI LATEK JAKO JE BENZIN, PLYN,
BARVY, LEPIDLO CI JINE VYSOCE VYBUSNE
HMOTY. Pfi prepinani poloh ZAP. a VYP.
prepinac jiskri. Stejné tak pfi provozu jiskfi i
komutator motoru. Mohlo by dojit k
nebezpeénému vybuchu.

Nikdy nevysavejte toxické, karcinogenni,
hoflavé ¢i jiné nebezpec¢né materialy jako
azbest, arzén, baryum, beryllium, olovo,
pesticidy ¢i jiné latky ohroZujici zdravi.

S vysavacéem nikdy nepracujte venku v desti.
Nepracujte v blizkosti zdrojua tepla (u kamen
atp.).

PREDCHAZEJTE URAZUM ELEKTRICKYM
PROUDEM. Nedotykejte se uzemnénych
ploch. Napf.: potrubi, topna télesa, sporaky,
plasté chladnicek.

Neblokujte chladici otvory. Tyto otvory
umoznuji chlazeni motoru. Blokovani je treba
pozorné zamezit, jinak se motor nedostatkem
ventilace spali.

Vzdy zaujméte pevny postoj
rovnovahy.

NEZACHAZEJTE HRUBE S NAPAJECIM
KABELEM. Vysavaé¢ nikdy neprenasejte za
kabel a neodpojujte jej ze zasuvky tahanim za
kabel. Napajeci kabel nevystavuje teplu,
olejum a ostrym hranam.

Neprehybejte hadici, netahejte za ni a
neslapejte po ni.

Pfi zpozorovani slabého vykonu ¢i jiného
nenormalniho chovani béhem provozu
vysavac¢ okamzité vypnéte.

VYSAVAC ODPOJTE. Pokud jej nepouzivate,
pfed provadénim servisnich zasaht a pfi
vyméné prislusenstvi.

bez ztraty
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

V ramci uchovani vysavace ve Spickové
provozuschopnosti provedte bezprostiedné
po kazdém pouziti vycisténi a udrzbu.

O VYSAVAC SE PECLIVE STAREJTE.
Vysava¢ udrzujte v Cistoté — zajistite tak lepsi

a  bezpec¢néjSi vykon. Pii  vyméné
prisluSenstvi postupujte podle pokyni.
Pravidelné kontrolujte napajeci kabely

vysavace a v pripadé poskozeni je nechte
opravit v autorizovaném servisnim stredisku.
Pravidelné kontrolujte prodluzovaci kabely a
zjistite-li poskozeni, vymérte je. Drzadla
udrzujte sucha, ¢ista a neumazana olejem ¢i
vazelinou.

ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POSKOZENY
DIiLY. Pied dal$im pouzivanim vysavaée je
nutné peclivé zkontrolovat kryty i jakékoli jiné
poskozené dily a zjistit, zda bude zafizeni i
nadale spravné pracovat a plnit pfisluSnou
funkci. Zkontrolujte vyrovnani pohyblivych
casti, spoje pohyblivych ¢asti, zda nejsou
nékteré dily rozbité &i uvolnéné a zda
nenastaly néjaké potize ovliviiujici funkci.
Pokud neni jinde v tomto navodu k obsluze
stanoveno jinak, musi byt poskozeny kryt ¢i
jiny dil Ffadné opraven nebo vyménén
autorizovanym servisem. Vadné prepinace
musi byt vyménény autorizovanym servisnim
strediskem. Jestlize zafizeni nelze prepinacem
zapnout a vypnout, nepouzivejte jej.
NAHRADNI DILY. Pfi opravach pouzivejte
pouze identické nahradni dily.

ULOZENi NEPOUZIVANEHO VYSAVACE.
Neni-li vysavaé pouzivan, je tfeba jej ulozit ve
vhodné mistnosti.

S vysavacéem zachazejte ohledupiné. Hrubym
zachazenim muzete rozbit i nejodolnéjsi

zafizeni.
Vysava€¢ necistéte zvenku ani zevnitf
benzinem, fedidlem ani Cisticimi

chemikaliemi. Mohlo by dojit ke vzniku
prasklin a zménam barvy.

Vysavac nepouzivejte v uzavienych
prostorach s hoflavymi, vybusnymi ¢i
jedovatymi vypary vznikajicimi z olejovych
natért, fedidel, benzinu, pfipravkt proti
molim atd., ani v oblastech s hoflavym
prachem.

Po skonéeni prace nenechavejte lezet kabel
vysavace na podlaze. Mohl by o néj nékdo
klopytnout nebo by mohlo dojit k poSkozeni
vysavace.

S timto ani s zadnym jinym zafizenim
nepracujte pod vlivem léku ¢i alkoholu.

V ramci zajisténi zakladni bezpecnosti
pouzivejte ochranné ¢i bezpec¢nostni bryle s
postrannimi kryty.



32. V prasném pracovnim prostiedi pouzivejte
respirator.

Vysavaé¢ neni uréen k pouziti détmi i
nemohoucimi osobami bez dohledu.

Malé déti musi byt pod dohledem, aby si s

vysavac¢em nehraly.

33.

34.

35. S napajecim kabelem ani s vysavaéem nikdy
nemanipulujte mokryma rukama.

36. Obzvlasté opatrni budte pfi praci na
schodech.

TUTO PUBLIKACI SI

USCHOVEJTE K DALSIMU

POUZITI

AVAROVANI:

NEDOVOLTE, aby pohodinost nebo pocit znalosti

vyrobku (ziskany na =zakladé opakovaného

pouzivani) vedly k zanedbani dodrzovani

bezpecnostnich pravidel platnych pro tento vyrobek.

NESPRAVNE  POUZIVANi nebo  nedodrzeni
bezpecnostnich pravidel uvedenych v tomto
navodu k obsluze miize zpUsobit vazné zranéni.
Tento vysavaC¢ je ur€en k pramyslovému vyuZiti,
napfiklad v hotelech, ve S$kolach, v nemocnicich,
tovarnach, obchodech, kancelafich &i pljcovnach.

POPIS FUNKCE

/AVAROVANi:

- Pred pfipojenim vysavace do zasuvky se vzdy
ujistéte, zda je vysava€¢ vypnuty. Zapojeni
vysavace do zasuvky se zapnutym prepinacem
muze zpUsobit neocekavané spusténi a vazné
zranéni.

Zapinani

Fig.1

Vysavac¢ se spousti otocenim packy spinace ke strané

LI“. Vysavac vypnete oto¢enim packy spinace ke strané

L0

Fig.2

Saci vykon Ize nastavit podle potfeby vykonavané

prace.

Saci vykon Ize zvySit oto€enim nastavovaciho knofliku

sily sani od symbolu <= k symbolu €.

Pripojovani elektrického naradi

/AVAROVANi:
Dodrzujte maximalni pfipojnou hodnotu dané
sitové zasuvky (viz TECHNICKE UDAJE.)
Pred pfipojovanim ¢&i odpojovanim se ujistéte, zda
jsou vysava¢ i elektrické nafadi vypnuty.
Pfipojovani zapnutého elektrického nafadi k
zapnutému vysavaci muze zpUsobit neocekavané
nahlé spusténi a nasledné vazné zranéni.
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Fig.3
Uzemnéné naradi pfipojujte do zasuvky vysavace
zastrékou se zemnicim kolikem.

APOZOR:

Do zasuvky vysavace nikdy nepfipojujte elektrické
nafadi s prikonem presahujicim hodnotu
specifikovanou v asti ,TECHNICKE
UDAJE* otogenim nastavovaciho knofliku sily
sani. Pfipojeni elektrického nafadi pfesahujiciho
specifikovany pfikon mudze zpusobit prehfati a
poskozeni vysavace. Preventivné nahlédnéte do
technickych udaja.

Vysavac Ize pfipojit k elektrickému nafadi s pfikonem
do hodnoty uvedené v &asti ,TECHNICKE UDAJE".
Jestlize chcete provést pfipojeni elektrického naradi,
oteviete vicko a do zasuvky vysavace zasurite zastréku
naradi.

Fig.4

Packu prepinace otocte do polohy ,AUTO".
Nastavovaci knoflik sily sani presurite do polohy
odpovidajici pfikonu elektrického naradi, jez hodlate
pouzit. Informace o vztahu mezi nastavovacim
knoflikem sily sani a pfikonem elektrického naradi
naleznete v 8asti TECHNICKE UDAJE.

Zapnutim ¢i vypnutim pfipojeného elektrického naradi
soucasné vypnete nebo zapnete i vysavac. Po vypnuti
elektrického naradi bude vysavac jesté nékolik vtefin v
ginnosti.

Po pouziti odpojte elektrické nafadi ze zasuvky
vysavace.

Po pouziti vysava¢ vypnéte.

Automatické zastaveni vysavani béhem
vysavani

/AVAROVANi:
Nepracujte  dlouho s vysavaéem s
aktivovanym plovakovym spinacem. DelSi
pouzivani vysavace s aktivovanym plovakovym
spinatem mlze zpusobit pfehfati a naslednou
deformaci vysavace.
Nevysavejte pénu ani mydlovou vodu.
Vysavani pény ¢i mydlové vody miiZze zplsobit
unik pény ze vzduchového vystupu jesté pred
sepnutim plovakového spinace. Pokracovani v
praci za téchto okolnosti mize zpusobit Uraz
elektrickym proudem a poruchu vysavace.
Vysava€ je vybaven mechanismem plovakového
spinace zamezujicim vniknuti vody do motoru pfi nasati
vétsiho nez uréeného mnozstvi vody.
Jakmile se sbérna nadoba napini a vysavac jiz dale
vodu nevysava, vypnéte jej a sbérnou nadobu
vyprazdnéte.



Montaz drzaku

Fig.5

Pfi pfipojovani elektrického naradi zajistéte napajeci
kabel a hadici dodanymi drzaky v 70 cm-80 cm
rozestupech, aby se hadice s napajecim kabelem
nezamotala.

Pouziti vysuvného drzaku

APOZOR:
Pfi zavirani vysuvného drzaku si pocinejte
opatrné, abyste si neskripli prsty. Nedbalost
muze zapficinit zranéni.

POZNAMKA:

S vysuvnym drzakem nemanipulujte pfiliSnou silou.

Neumérnou silou mizete vysuvny drzak poskodit.
Jestlize vysuvny drzak nepouzivate, zaviete jej.
Po otevieni mulzete vysuvny drzak pouzit k
nasledujicim ucelim.
1.  Ulozeni napajeciho kabelu

POZNAMKA:
Vysava¢ ani pripojené elektrické naradi
nepouzivejte s napajecim kabelem navinutym
kolem vysuvného drzaku. Pouziti vysavace
nebo pfipojeného elektrického naradi s napajecim
kabelem mlze zpUsobit poskozeni napajeciho
kabelu.

Fig.6

2.  Ulozeni prednich hubic
Muzete ulozit predni hubice velikosti 22, 24 a 38 (az dvé
zaroven).
Fig.7
3. Ulozeni hadice
Fig.8
4. Do vysuvného drzaku lIze polozit elektrické
naradi pfimérenych rozméra, napfiklad
okruzni pilu.
Fig.9
Aretace a odblokovani kolecka

Plati pro modely VC1310L a VC2510L
Fig.10

Model VC3210L

Fig.11

Jestlize chcete koleCko zaaretovat zarazkou, posurite
packu zarazky dolu a kolecko se prestane otacet.
Pokud chcete kole¢ko ze zablokované polohy uvolnit,
posurite packu zarazky nahoru.

Aretace koleCka je vhodna pfi skladovani vysavace

nebo pfi preruseni prace a fixaci vysavace na misté.
Packu zarazky presurite rukou.

POZNAMKA:
Pfi pfesunovani vysavace se ujistéte, zda je
kolecko odblokovano. Pfemistovanim vysavace s
koleckem v zaaretované poloze mizete kolec¢ko
poskodit.

MONTAZ

/A\POZOR:
Pred provadénim jakychkoli praci na vysavaci se
vzdy ujistéte, zda je vysavac vypnuty a odpojeny
ze zasuvky.

Montaz vodniho filtru

1. Viko sbérné nadoby

2. Prachovy filtr

3. Tlumi¢

4. Vstupni filtr

5. Nadrz

6. Znacka montazni polohy

Pfed vysavanim vody ¢i vlhkého prachu sejméte
vstupni filtr s tlumi¢em a pouzijte vodni filtr.



1. Vodni filtr
2. Nadrz
3. Znac¢ka montazni polohy

P¥i instalaci vodni filtr nasadte t&sné na otvor sbérné
nadoby tak, aby se hacek vodniho filtru pevné zachytil v
otvoru sbérné nadoby a aby mezi vodnim filtrem a
sbérnou nadobou nebyla Zadna mezera.

PFi nasazovani vodniho filtru rovnéz dbejte, aby byly
vyrovnany montazni znacky.

POZNAMKA:
Modely VC2510L a VC3210L znackami montazni
polohy opatfeny nejsou a jejich vyrovnani tedy
nepfipada v Uvahu.

Vlozeni papirového pytle

/AVAROVANi:
PFi pouZiti papirového sacku pouZijte zarover i
vstupni filtr, jenz je v zafizeni jiz nasazen.
Zanedbani nasazeni vstupniho filtru mize byt

pozar.

/APOZOR:
Nikdy nevysavejte vodu, jiné kapaliny & mokry
prach s pouzitim papirového sacku. Vysavani

téchto materidll muaze zplsobit protrZzeni
papirového sacku.
Fig.12

1. Vyjméte pryzovy drzak.
2. Roztahnéte papirovy sacek.

Fig.13

Fig.14

3.  Otvor papirového sacku vyrovnejte s vysavacim
otvorem prachu vysavace.

4. Kartonovou ¢ast papirového sacku zasunte do
vysavace tak, aby byla umisténa na konci za
vystupkem zapadky.
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Nasazeni drzaku trubice (volitelné
prislusenstvi)

Pouze model VC1310L

Fig.15

Zavés kabelu stlacte tak, jak je znazornéno na obrazku.

1. Stisknout

2. Drzak trubky

3. Profil A

4. Uchyty

5. Viko sbérné nadoby

Drzak trubice upevnéte k zavésu kabelu. (Zavésy jsou
stranou od vika sbérné nadoby.)
Prizvednéte drzak trubice, az se zavésy dotknou vika
sbérné nadoby a stisknéte profil A drzaku trubice.
Fig.16
Silné stisknéte profil A, pfidrzte jej stisknuty a sklopte
drzak trubice.
Fig.17
Fig.18
Dva vyénélky drzaku trubice nasadte do drazek ve viku
sbérné nadoby a drzak trubice zatlaéte dol.
Fig.19
POZNAMKA:
Drzéak trubice spustény nadmérné vice nez do
zamyslené polohy nelze nasadit na zavés kabelu,
pokud je zavés mimo viko sbérné nadoby — viz
obrazek.
Fig.20
POZNAMKA:
Ujistéte se, zda jsou dva zavésy drzaku trubice
pevné zahaknuty za viko sbérné nadoby.
Pripojeni hadice
APOZOR:
Hadici nikdy neohybejte nasilim a neslapejte na ni.
Vysava¢ nikdy nepfesunujte tahanim za hadici.



Hrubym zachazenim, $lapanim ¢i tahanim mazete
hadici zlomit ¢i zdeformovat.

Pfi vysavani objemného odpadu, napfiklad z
hoblovani, ulomki betonu ¢i podobného materialu
pouzijte hadici s vnitfnim primérem 38 mm
(volitelné  pfislusenstvi). Hadice o vnitinim
praméru 28 mm se mlze ucpat a poskodit.

Fig.21
Hadici zasurite do pfislusného otvoru sbérné nadoby a
oto€enim vpravo ji zajistéte.

Nasazeni polyetylénového sacku

Vysava¢ lze pouzit i bez polyetylénového sacku.
Polyetylénovy sacek vSak umozni snazsi vyprazdnéni
sbérné nadoby, aniz byste si umazali ruce.

Fig.22

Polyetylénovy sacek rozprostiete ve sbérné nadobé.
Sacek vlozte mezi pfidrznou desku a sbérnou nadobu a
natlacte jej ke vstupu hadice.

Fig.23

Sacek rozprostiete kolem horni ¢asti sbérné nadoby.
Druhou stranu sacku zahaknéte kolem horni ¢&asti
sbérné nadoby tak, aby jej zachytil a pevné pfidrzel
hacek vstupniho filtru.

POZNAMKA:
Mlzete pouzit bézné dostupny polyetylénovy
sacek. Doporu¢ujeme sacek tloustky 0,04 mm
nebo silngjsi.
PFilisné mnozstvi prachu sacek snadno protrhne —
nenaplfiujte jej vice nez z poloviny objemu.

Vyprazdnéni polyetylénového sacku

/A\VAROVANi:
Pred vyprazdrovanim polyetylénového sacku se
vzdy ujistéte, zda je vysavac vypnuty a odpojeny
ze zasuvky. V opacném pfipadé mlze dojit k
urazu elektrickym proudem a vaznému zranéni.
/A\POZOR:
Prachovy filtr a sbérnou nadobu nevystavujte
silnym narazdm. Silné narazy mohou prachovy
filtr a sbérnou nadobu zdeformovat a poskodit.
Sbérnou nadobu alespori jednou za den vysypte i
presto, Ze zalezi pfedevSim na objemu prachu
shromazdéného ve sbérné nadobé. Jinak
zeslabne sila sani a mize se poskodit motor.
PFi vyprazdnovani nadobu nedrzte za hadek.
Uchopenim za hagek mizete tento dil ulomit.

Fig.24

Odhaknéte a zvednéte viko sbérné nadoby.

Fig.25

Setfeste prach z prachového filtru , z tlumi€e i vstupniho
filtru a ze sbérné nadoby vytahnéte polyetylénovy sacek.

78

POZNAMKA:
Polyetylénovy sacek vytahujte ze sbérné nadoby
opatrné, aby se nezachytil a neprotrhl o vystupky
nadoby.
Polyetylénovy sacek vyprazdnéte jesté nez se
zcela zaplni. Pfili§ mnoho prachu ve sbérné
nadobé muze polyetylénovy sacek protrhnout.

Nasazeni prachového filtru

1. Viko sbérné nadoby

2. Prachovy filtr

3. Tlumi¢

4. Vstupni filtr

5. Nadrz

6. Znacka montazni polohy

Do sbérné nadoby umistéte vstupni filtr.

Potom na prachovy filtr nasadte tlumi¢ a umistéte jej do
vstupniho filtru.

Pfi instalaci prachového filtru a vstupniho filtru musi byt
znacky montazni polohy dild vyrovnany se znackou na
horni ¢asti sbérné nadoby.

Nakonec namontujte viko sbérné nadoby.

POZNAMKA:
Modely VC2510L a VC3210L znackami montazni
polohy opatfeny nejsou a jejich vyrovnani tedy
nepfipada v Uvahu.
PFed pouzitim prachového filtru se ujistéte, zda je
vzdy zaroven pouzit i vstupni filtr s tlumi¢em. Neni
dovoleno nainstalovat pouze prachovy filtr.
Pred pouzitim papirového sacku se ujistéte, zda je
vzdy zarovef pouzit i prachovy filtr, tlumi¢ a
vstupni filtr.



Pfenaseni vysavace

Fig.26

PFi pfenaseni vysavac uchopte za drzadlo na hlavici tak,
jak je znazornéno na obrazku. Pokud se drzadlo
nepouziva, je zasunuto v hlavici vysavace.

UDRZBA

APOZOR:
Nez zacCnete provadét kontrolu nebo udrzbu
nastroje, vzdy se presvédéte, Zze je vypnuty a
vytaZzeny ze zasuvky.

Ulozeni napajeciho kabelu

Pouze model VC1310L

Fig.27

Fig.28

Vytahnéte zavés kabelu nebo oteviete vysuvny drzak.

Smotejte napajeci kabel a zavéste jej za zavés kabelu
nebo kabel navirite kolem vysuvného drzaku.

POZNAMKA:
PFfi snimani napdajeciho kabelu ze zavésu
nemanipulujte s kabelem nasilné. Nasilnou
manipulaci pfi snimani kabelu ze zavésu mlzete
kabel poskodit.

Plati pro modely VC2510L a VC3210L
Fig.29

Fig.30
Napajeci kabel navirite kolem vysuvného drzaku.

Ulozeni prislusenstvi

POZNAMKA:
S prisluSenstvim uchycenym v drzéku trubice
nemanipulujte nasiiné. Nasilnou manipulaci
muzete drzék trubice poskodit.
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Pouze model VC1310L
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1. Pfima trubice
2. Rohova hubice
3. Drzak trubky

Drzak trubice Ize pouzit k uloZeni pfimé trubice,

zakfivené trubice, Uzké hubice a podobného
prislusenstvi.
1
2
1. Doraz
2. Drzak trubky
Trubici Ize ulozit do drzaku trubice rovnéz pfi

chvilkovém preru$eni prace s vysavacem.



Plati pro modely VC2510L a VC3210L

Drzak trubice Ize pouzit k uloZeni pfimé trubice,
zakfivené trubice a podobného pfislusenstvi.

Trubici Ize ulozit do drzaku trubice rovnéz pfi
chvilkovém preru$eni prace s vysavacem.
Cisténi
APOZOR:
Nikdy nepouzivejte benzin, benzen, fedidlo,

alkohol ¢i podobné prostredky. Mohlo by tak dojit
ke zménam barvy, deformacim &i vzniku prasklin.

Fig.31

Ucpany prachovy filtr, vstupni filtr a tlumi¢ mohou
zapficinit slaby vykon sani.

Filtry a tlumi¢ ¢as od Casu vycistéte.

Prach a ¢astice ulpélé na filtrech odstranite nékolikerym
rychlym zatfesenim dolni ¢asti ramu.

Fig.32

Prachovy filtr pfilezitostné vyperte ve vodé, oplachnéte
a prfed pouzitim jej nechte ve stinu fadné vyschnout.
Filtry nikdy neperte v pracce.

POZNAMKA:
Dejte pozor, abyste prachovy filtr, vstupni filtr a
tlumi¢ nepodreli a neposkrabali tvrdymi pfedméty,
napriklad smetackem a lopatkou.
Filtry jsou spotfebnim materialem — doporu€ujeme
mit k dispozici nahradni.
Kvdli zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veSkera dal$i udrzba Ci
sefizovani  provadény autorizovanymi servisnimi
stfedisky firmy Makita a s pouZzitim nahradnich dilt
Makita.

PRISLUSENSTVI

APOZOR:
Pro vas nastroj Makita, popsany v tomto navodu,
doporuéujeme pouzivat toto pfisluSenstvi a
nastavce. PFi pouziti jiného pfislusenstvi Ci
nastavcd mize hrozit nebezpeci zranéni osob.
PrisluSenstvi a nastavce Ize pouzivat pouze pro
jejich stanovené ucely.
Potfebujete-li  bliz§i informace ohledné tohoto
prisluSenstvi, obratte se na vaSe mistni servisni
stfedisko firmy Makita.
Hadice (1,5 m, 2,5 m, 3,5 m nebo 5 m)
Predni hubice (22, 24, 38)
Rovna trubka
Rohova hubice
Hubice s kulatym kartacem
Prachovy filtr (pro suché vysavani)
Tlumié
Vstupni filtr
Sestava hubice
Zakfivena trubice
Polyetylénovy sacek
Filtr (pro mokré vysavani)
Papirovy pytel
Sestava drzaku
Drzak trubice (pouze model VC1310L)
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884995-976 www.makita.com



